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DATE TEHNICE:
Descriere produs:
Este un grund anticoroziv pe baza de rasina alchidica cu continut de pigmenti si adaosuri de protectie anticoroziva.

Sortiment:
TIX-KORR® grund anticoroziv alb 100	 TIX-KORR® grund anticoroziv negru 300
TIX-KORR® grund anticoroziv gri 200	 TIX-KORR® grund anticoroziv roscat 800

Domeniu de utilizare:
Grundul anticoroziv este o dispersie cu caracter tixotrop si omogen. Pelicula realizata se usuca foarte repede si are aderenta buna pe suportul
metalic. Produsul este destinat pentru grunduirea anticoroziva a suprafetelor din metal utilizate in interior si exterior. Datorita proprietatii
tixotrope produsul nu se scurge.

Caracteristici calitative:
Testare	 Standard international	 Descriere
Densitate	 ISO 2811-1:2011	 1,49 g/cm3
Materiale nevolatile	 ISO 3251:2008	 70% 105°C, 2 ore
Continut VOC	 ISO 11890-1:2013	 maxim 465 g/L
Finetea particulelor	 MSZ EN 21524	 maxim 40 µm
Reziduuri de calcinare	 MSZ 9640/11	 nu contine
Aderenta	 ISO 2409:2013	 grad 0
Flexibilitate pe dorn cilindric	 ISO 1519:2011	 maxim 5 mm
Incercare prin ambutisare	 ISO 1520:2007	 minim 3 mm
Rezistenta la apa (imersie 24 h)	 ISO 2812-2:2007	 foarte buna
Rezistenta la ulei mineral	 ISO 2812-2:2007	 foarte buna
Rezistenta la coroziune in apa distilata	 MSZ 9640/42	 250 ore
Rezistenta la apa cu sare	 MSZ 9640/14	 72 ore
Rezistenta la ceata salina	 MSZ 9640/40	 minim 168 ore

Certificari realizate de catre: 

Acoperire: 6-8 mp/Kg
Grosime film: 40-80 µm (se recomanda sa nu se depaseasca limita maxima de grosime)

Timp uscare ISO 9117-3:2010 (testul Ballotini): 
Termperatura de uscare	 20°C 
gradul 1 (la atingere)	 30 min
gradul 4 (se poate reacoperi)	 2 h
gradul 7 (uscare completa)	 24 h

Aplicare:
Metode aplicare	 pensulare, rola, pulverizare, imersie
Diluare	 XILOL® 100
Aplicare aer comprimat	 duza 0,8-1,7 mm
Aplicare airless	 duza 0,33-0,46 mm (0,013-0,018”), unghi 40-80°
Solutie de imersie	 15-20% diluant

Suprafata care urmeaza a fi grunduita trebuie curatata mecanic (se indeparteaza urmele de oxizi cu ajutorul unei perii de sarma sau cu hartie 
abraziva) iar apoi se degreseaza cu solventi. In cazul in care aplicarea se face peste un alt strat existent de grund sau email, suprafata trebuie 
sablata la standardul Sa2½ sau decapata pentru ca stratul de TIX-KORR® sa aiba o aderenta buna cu un caracter anticoroziv pronuntat iar
stratul final de email sa reziste o perioada indelungata de timp. In cazul in care se foloseste sablarea, se recomanda ca grundul anticoroziv sa 
fie aplicat cat de repede posibil - exista posibilitatea ca urme noi de oxizi sa apara pe suprafata in cazul in care se lasa o perioada lunga de timp 
intre procedeul de sablare si cel de grunduire. Rezultate excelente se obtin la aplicarea acestui produs prin pulverizare (aer comprimat sau 
airless) sau prin imersie.
Grundul anticoroziv TIX-KORR® poate fi aplicat impreuna cu alte emailuri in sisteme conforme cu ISO 12944:2007 in medii de coroziune C2-C3.

  TIX-KORR®
grund alchidic anticoroziv
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Termen de valabilitate:	 36 luni de la fabricatie cu conditia ca depozitarea sa se faca intr-un mediu uscat  
	 ferit de razele soarelui la o temperatura de 5-25°C.
Ambalaj:	 Cutii litografiate de 2,5 L si 25 Kg

Prescriptii privind protectia contra incendiilor:
	 Apartine clasei II. de inflamabilitate.

Continutul de materiale daunatoare sanatatii:
	 10-25% white spirit, 12% fosfat de Zinc

Fraze de pericol:	 H226 – Lichid si vapori inflamabili.
	 H411 – Toxic pentru mediul acvatic cu efecte pe termen lung.

Fraze de precautie:	 P102 – Daca este necesara consultarea medicului, tineti la indemana recipientul sau eticheta produsului.
	 P210 – A se pastra departe de surse de caldura/scantei/flacari deschise/suprafete incinse. 
	 – Fumatul interzis.
	 P261 – Evitati sa inspirati praful/fumul/gazul/ceata/vaporii/spray-ul.
	 P271 – A se utiliza numai in aer liber sau in spatii bine ventilate.
	 P280 – Purtati manusi de protectie/imbracaminte de protectie/echipament de protectie a ochilor/
	 echipament de protectie a fetei.
	 P305 + P351 + P338 – IN CAZ DE CONTACT CU OCHII: clatiti cu atentie cu apa timp de mai multe minute.
	 Scoateti lentilele de contact, daca este cazul si daca acest lucru se poate face cu usurinta. Continuati sa clatiti
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DATE TEHNICE:
Descriere produs:
Este un grund anticoroziv pe baza de rasina sintetica cu continut de pigmenti si adaosuri de protectie anticoroziva.

Sortiment:
RAPID® grund electrostatic gri 200	 RAPID® grund electrostatic roscat 300

Domeniu de utilizare:
Grundul anticoroziv este o dispersie cu caracter tixotrop si omogen. Se recomanda ca acest produs sa fie aplicat prin metoda electrostatica.
Pelicula rezultata se usuca foarte repede. Pelicula are aderenta buna pe suportul metalic de baza si are un caracter anticoroziv foarte bun.
Produsul este destinat pentru grunduirea anticoroziva a suprafetelor din metal utilizate in interior si exterior prin metoda electrostatica.

Caracteristici calitative:
Testare	 Standard international	 Descriere
Densitate	 ISO 2811-1:2011	 1,31 g/cm3

Materiale nevolatile	 ISO 3251:2008	 65% 105°C, 2 ore
Continut VOC	 ISO 11890-1:2013	 maxim 300 g/L
Reziduuri de calcinare	 MSZ 9640/11	 nu contine
Aderenta	 ISO 2409:2013	 grad 0
Flexibilitate pe dorn cilindric	 ISO 1519:2011	 maxim 5 mm
Incercare prin ambutisare	 ISO 1520:2007	 minim 3 mm
Rezistenta la apa (imersie 24 h)	 ISO 2812-2:2007	 foarte buna
Rezistenta la ulei mineral	 ISO 2812-2:2007	 foarte buna
Rezistenta la coroziune in apa distilata	 MSZ 9640/42	 250 ore
Rezistenta la apa cu sare	 MSZ 9640/14	 72 ore
Rezistenta la ceata salina	 MSZ 9640/40	 minim 168 ore

Certificari realizate de catre: 

Acoperire: 8-10 mp/Kg
Grosime film: 40-80 µm

Timp uscare ISO 9117-3:2010 (testul Ballotini): 
Termperatura de uscare	 20°C 
gradul 1 (la atingere)	 15 min
gradul 4 (se poate reacoperi)	 1 h
gradul 7 (uscare completa)	 12 h

Aplicare:
Metode aplicare	 camp electrostatic
Diluare	 XILOL® 100

Suprafata care urmeaza a fi grunduita trebuie curatata mecanic (se indeparteaza urmele de oxizi cu ajutorul unei perii de sarma sau cu hartie 
abraziva) iar apoi se degreseaza cu solventi. In cazul in care aplicarea se face peste un alt strat existent de grund sau email, suprafata trebuie 
sablata la standardul Sa2½ si decapata pentru ca stratul de grund electrostatic RAPID® sa aibe o aderenta buna cu caracter anticoroziv  
pronuntat iar stratul final de email sa reziste o perioada indelungata de timp. In cazul in care se foloseste sablarea, se recomanda ca grundul 
anticoroziv sa fie aplicat cat de repede posibil - exista posibilitatea ca urme noi de oxizi sa apara pe suprafata in cazul in care se lasa o perioada 
lunga de timp intre procedeele de sablare si grunuire.
Grundul electrostatic RAPID® poate fi aplicat impreuna cu alte emailuri in sisteme conforme cu ISO 12944:2007 in medii de coroziune C2-C3.

Termen de valabilitate:	 36 luni de la fabricatie cu conditia ca depozitarea sa se faca intr-un mediu uscat  
	 ferit de razele soarelui la o temperatura de 5-25°C.
Ambalaj:	 Cutii litografiate de 30 Kg
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Prescriptii privind protectia contra incendiilor:
	 Apartine clasei II. de inflamibilitate.

Continutul de materiale daunatoare sanatatii:
	 10-25% white spirit, 10-13% acetat izobutil, 12% fosfat de zinc

Fraze de pericol:	 H226 – Lichid si vapori inflamabili.
	 H315 – Provoaca iritarea pielii.
	 H319 – Provoaca o iritare grava a ochilor.
	 H335 – Poate provoca iritarea cailor respiratorii.
	 H373 – Poate provoca leziuni ale organelor în caz de expunere prelungită sau repetată

Fraze de precautie:	 P102 – Daca este necesara consultarea medicului, tineti la indemana recipientul sau eticheta produsului.
	 P210 – A se pastra departe de surse de caldura/scantei/flacari deschise/suprafete incinse. – Fumatul interzis.
	 P261 – Evitati sa inspirati praful/fumul/gazul/ceata/vaporii/spray-ul.
	 P271 – A se utiliza numai in aer liber sau in spatii bine ventilate.
	 P280 – Purtati manusi de protectie/imbracaminte de protectie/echipament de protectie a ochilor/
	 echipament de protectie a fetei.
	 P305 + P351 + P338 – IN CAZ DE CONTACT CU OCHII: clatiti cu atentie cu apa timp de mai multe minute.
	 Scoateti lentilele de contact, daca este cazul si daca acest lucru se poate face cu usurinta. Continuati sa clatiti.
	 P501 – Aruncaţi continutul/recipientul la …

RA
PI

D®

6



 PRIMER®
grund reactiv sudabil

DATE TEHNICE:
Structura:
Este un grund reactiv din rasini polivinilbutirale si fenolice. Contine materiale cu efect inhibitor si acizi fosforici putand fi aplicat direct pe  
straturi cu oxizi  (grad de oxidare B si C).

Sortiment:
PRIMER® grund reactiv negru 300	 PRIMER® grund reactiv crem 420
PRIMER® grund reactiv gri 200	 PRIMER® grund reactiv roscat 800

Domeniu de utilizare:
Acest tip de grund reactiv cu uscare rapida se foloseste la acoperirea metalelor (otel, aluminiu, cupru, zinc, staniu sau suprafete zincate sau
stanate). Daca nu se aplica un email peste stratul de grund, acesta asigura o aparare contra coroziunii temporare de 6 luni. Asigura aderenta
straturilor urmatoare, are efect pasivant cu functie de grund anticoroziv si datorita continutului de acid fosforic se poate aplica direct pe rugina
transformand oxidul de fier in fosfat de fier. Daca este aplicat in strat sub 30 μm este sudabil.

Caracteristici calitative:
Testare	 Standard international	 Descriere
Densitate	 ISO 2811-1:2011	 1,05 g/cm3

Materiale nevolatile	 ISO 3251:2008	 36% 105°C, 2 ore
Continut VOC	 ISO 11890-1:2013	 maxim 670 g/L
Finetea particulelor	 MSZ EN 21524	 maxim 20 µm
Reziduuri de calcinare	 MSZ 9640/11	 nu contine
Aderenta	 ISO 2409:2013	 grad 0
Elasticitate Erichsen	 MSZ 9640/6	 cel putin 7
Flexibilitate pe dorn cilindric	 ISO 1519:2011	 maxim 5 mm
Incercare prin ambutisare	 ISO 1520:2007	 minim 3 mm
Rezistenta la apa (imersie 24 h)	 ISO 2812-2:2007	 foarte buna
Rezistenta la ulei mineral	 ISO 2812-2:2007	 foarte buna
Rezistenta la coroziune in apa distilata	 MSZ 9640/42	 250 ore
Rezistenta la apa cu sare	 MSZ 9640/14	 72 ore
Rezistenta la ceata salina	 MSZ 9640/40	 minim 180 ore

Certificari realizate de catre: 

Acoperire: 8-10 mp/Kg
Grosime film: 40-80 µm (se recomanda sa nu se depaseasca limita maxima de grosime)

Timp uscare ISO 9117-3:2010 (testul Ballotini): 
Termperatura de uscare	 20°C 
gradul 1 (la atingere)	 30 min
gradul 4 (se poate reacoperi)	 2 h
gradul 7 (uscare completa)	 24 h

Aplicare:
Metode aplicare	 pensulare, rola, pulverizare, imersie
Diluare	 XILOL® 100
Aplicare aer comprimat	 duza 0,8-1,7 mm
Aplicare airless	 duza 0,33-0,46 mm (0,013-0,018”), unghi 40-80°
Solutie de imersie	 15-20% diluant

Se recomanda, ca inainte de utilizare produsul sa fie bine omogenizat. Suprafata se pregateste prin indepartarea mecanica superficiala a  
oxizilor si degresare. Folosirea in prealabil a agentilor de fosfatare sau cromatare este strict interzisa pentru ca pot aparea probleme de  
aderenta. Daca se sudeaza elemente grunduite se recomanda aplicarea la o grosime de maxim 30 μm.
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Acest PRIMER®, aplicat intr-un strat de 25-30 µm, ajuta la aderenta emailurilor pe suprafete de aluminiu.
Grundul reactiv PRIMER® poate fi aplicat impreuna cu alte emailuri in sisteme conforme cu ISO 12944:2007 in medii de coroziune C2-C3. Se
poate aplica si in sisteme mai complexe C4-C5 I/M pe elemente de aluminiu.

Termen de valabilitate:	 24 luni de la fabricatie cu conditia ca depozitarea sa se faca intr-un mediu uscat  
	 ferit de razele soarelui la o temperatura de 5-25°C.

Ambalaj:	 Cutii litografiate de 2,5 L si 22 Kg

Prescriptii privind protectia contra incendiilor:
	 Apartine clasei I. de inflamibilitate.

Continutul de materiale daunatoare sanatatii:
	 20-30% alcohol izopropilic, 10-15% metil-etil-cetona, 10-13% acetat izobutilic si 5-8% fosfat de Zinc.

Fraze de pericol:	 H225 – Lichid si vapori foarte inflamabili.
	 H315 – Provoaca iritarea pielii.
	 H318 – Provoaca leziuni oculare grave.
	 H335 – Poate provoca iritarea cailor respiratorii.
	 H336 – Poate provoca somnolenta sau ameteala.
	 H410 – Foarte toxic pentru mediul acvatic cu efecte pe termen lung.

Fraze de precautie:	 P102 – Daca este necesara consultarea medicului, tineti la indemana recipientul sau eticheta produsului.
	 P210 – A se pastra departe de surse de caldura/scantei/flacari deschise/suprafete incinse.
	 – Fumatul interzis.
	 P261 – Evitati sa inspirati praful/fumul/gazul/ceata/vaporii/spray-ul.
	 P271 – A se utiliza numai in aer liber sau in spatii bine ventilate.
	 P280 – Purtati manusi de protectie/imbracaminte de protectie/echipament de protectie a ochilor/
	 echipament de protectie a fetei.
	 P305 + P351 + P338 – ÎN CAZ DE CONTACT CU OCHII: clatiti cu atentie cu apa timp de mai multe minute.
	 Scoateti lentilele de contact, daca este cazul si daca acest lucru se poate face cu usurintă. Continuati sa clatiti.
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DATE TEHNICE:
Structura:
Este un grund dintr-un singur component pe baza de epoxid de ester ce contine pulbere de zinc si aditivi speciali.

Sortiment:
HORGEPAL® grund cu pulbere de zinc

Acest grund se utilizeaza pentru protectia anticoroziva a constructiilor metalice amplasate in aer liber (de exemplu: poduri, macarale, stalpi de 
linii aeriene, mijloace de transport) si a altor suprafete de otel - acestui procedeu i sa mai spune „zincare la rece”.
Aplicarea se face de preferinta prin pensulare, dar la necesitate se poate aplica si prin pulverizarea pneumatica sau vopsire tip airless.

Domeniu de utilizare:
Grundul cu pulbere de zinc HORGEPAL® mai poate fi aplicat si pe piesele care vor fi acoperite cu pulbere in camp electrostatic, iar apoi tratate
la cuptor - rezista la temperaturi foarte ridicate (structura acestui grund nu se modifica) si ajuta la o aplicare mult mai usoara si fara defecte ale
pulberii pe suporturile metalice (in general, se aplica in locurile unde apare „cusca lui Faraday”, impiedicand manifestarea acestui efect si in
locurile predispuse la oxidare). Aceast grund este bogat in zinc, astfel in cazul in care - de exemplu - pe invelis se ivesc lipsuri de
continuitate in urma unor deteriorari mecanice, totusi in aceste locuri nu se produce rugina sub stratul de grund.

Caracteristici calitative:
Testare	 Standard international	 Descriere
Densitate	 ISO 2811-1:2011	 2,55 g/cm3
Materiale nevolatile	 ISO 3251:2008	 80% 105°C, 2 ore
Continut VOC	 ISO 11890-1:2013	 maxim 422 g/L
Finetea particulelor	 MSZ EN 21524	 maxim 30 µm
Continut de Zinc	 N/A	 aprox.90%
Aderenta	 ISO 2409:2013	 grad 0
Elasticitate Erichsen	 MSZ 9640/5	 8
Flexibilitate pe dorn cilindric	 ISO 1519:2011	 maxim 5 mm
Incercare prin ambutisare	 ISO 1520:2007	 minim 3 mm
Rezistenta la apa (imersie 24 h)	 ISO 2812-2:2007	 foarte buna
Rezistenta la ulei mineral	 ISO 2812-2:2007	 foarte buna
Rezistenta la coroziune in apa distilata	 MSZ 9640/42	 250 ore
Rezistenta la apa cu sare	 MSZ 9640/14	 120 ore
Rezistenta la ceata salina	 MSZ 9640/40	 minim 200 ore

Certificari realizate de catre: 

Acoperire: 8 mp/Kg
Grosime film: 30-50 µm (se recomanda sa nu se depaseasca limita maxima de grosime)

Timp uscare ISO 9117-3:2010 (testul Ballotini):
Termperatura de uscare	 20°C 
gradul 1 (la atingere)	 30 min
gradul 4 (se poate reacoperi)	 24 h
gradul 7 (uscare completa)	 24 h

Aplicare:
Metode aplicare	 pensulare, rola, pulverizare
Diluare	 catalizator HORGEPAL®
Aplicare aer comprimat	 duza 0,14-1,7 mm
Aplicare airless	 duza 0,33-0,46 mm (0,013-0,018”), unghi 40-80°
Solutie de imersie	 nu este cazul
 

HORGEPAL®
grund sudabil cu pulbere de zinc
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Grundul trebuie sa fie bine omogenizat inainte de utilizare, iar apoi amestecat cu catalizator HORGEPAL® - raportul de amestec difera in functie 
de modalitatea de aplicare a acestui produs.
Grundul poate fi aplicat doar pe suprafate de otel dezoxidate prin sablare la standardul Sa2½ . Suprafata de otel pur metalica desprafuita si 
uscata se va acoperi cu grund imediat dupa pregatirea preliminara a suprafetei. Aceste produse nu pot fi aplicate pe suprafete de otel in
prealabil tratate chimic (fosfatate). Grundul cu pulbere de zinc se va aplica in general intr-o grosime de strat de 30-50 µm, in cazul in care otelul 
invelit cu grund va fi ulterior sudat, stratul de grund va fi aplicat intr-o grosime minima. In cazul intrebuintarii in aer liber,  
aplicarea in doua straturi este recomandata, cu intercalarea unui timp de uscare de cel putin 24 ore.
Suprafata grunduita de otel poate fi revopsita la temperatura ambianta dupa un timp de 24 ore de la acoperire, in functie de tipul vopselei 
utilizate. La revopsire se pot utiliza emailuri diferite precum cele poliuretanice (METALLUX® 2K). In cazul in care piesele metalice sunt grunduite 
cu HORGEPAL®, iar apoi vopsite cu pulberi in camp electrostatic, intre aceste doua operatiuni trebuie lasat un ragaz de 24 de ore (daca se 
doreste reducerea acestei perioade, piesele acoperite cu grund trebuie bagate la cuptor la temperaturi de 80-100°C o perioada de cel putin 2 
ore - daca nu se lasa in aer liber 24 de ore sau nu se baga la cuptor, grundul, care nu este intarit in profunzime, poate emite gaze in procedeul 
de polimerizare astfel rezultand o pelicula polimerizata de vopsea cu defecte).
Grundul cu Zinc HORGEPAL® poate fi aplicat impreuna cu alte emailuri in sisteme conforme cu ISO 12944:2007 in medii de coroziune C2-C5 
I/M.

Termen de valabilitate:	 12 luni de la fabricatie cu conditia ca depozitarea sa se faca intr-un mediu uscat  
	 ferit de razele soarelui la o temperatura de 5-25°C.

Ambalaj:	 Cutii din placa de otel cositorita de 10 kg.

Prescriptii privind protectia contra incendiilor:
	 Apartine clasei III. de inflamibilitate.

Continutul de material daunatoare sanatatii:
	 aproximativ 3% xilol, 4% white spirit, 84% pulbere de zinc.

Fraze de pericol:	 H261 – In contact cu apa degaja gaze inflamabile.
	 H332 – Nociv in caz de inhalare.
	 H410 – Foarte toxic pentru mediul acvatic cu efecte pe termen lung.

Fraze de precautie:	 P102 – Daca este necesara consultarea medicului, tineti la indemana recipientul sau eticheta produsului.
	 P210 – A se pastra departe de surse de caldura/scantei/flacari deschise/suprafete incinse.
	 – Fumatul interzis.
	 P261 – Evitati sa inspirati praful/fumul/gazul/ceata/vaporii/spray-ul.
	 P271 – A se utiliza numai in aer liber sau in spatii bine ventilate.
	 P273 – Evitati dispersarea in mediu.
	 P280 – Purtati manusi de protectie/imbracaminte de protectie/echipament de protectie a ochilor/
	 echipament de protectie a fetei.
	 P391 – Colectati scurgerile de produs.
	 P501 – Aruncaţi continutul/recipientul la …
	 P305 + P351 + P338 – IN CAZ DE CONTACT CU OCHII: clatiti cu atentie cu apa timp de mai multe minute.
	 Scoateti lentilele de contact, daca este cazul si daca acest lucru se poate face cu usurinta. Continuati sa clatiti.
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DATE TEHNICE:
Structura:
Grund anticoroziv din doi componenti. Componentul A este un produs pe baza de rasina sintetica epoxidica continand pulbere de zinc si  
adaosuri iar Componentul B este o solutie de rasina sintetica poliamidica.

Sortiment:
EPAMIN® grund cu pulbere de zinc Componentul A	 EPAMIN® grund cu pulbere de zinc Componentul B

Domeniu de utilizare:
Produsul asigura un invelis foarte rezistent la solicitari mecanice si de coroziune. Poate fi folosit la protectia structurilor de otel ale podurilor,
a stalpilor metalici, a macaralelor, etc., precum si pentru realizarea unor invelisuri de grund sudabile utilizate in industria constructiilor de
nave si de vehicule. Folosirea acestui grund permite vopsirea unor elemente de structura chiar in uzina producatoare si prelucrarea (sudarea)
si vopsirea ulterioare a acestora in santiere. Aceast grund este bogat in zinc, astfel in cazul in care - de exemplu - pe invelis se ivesc lipsuri de
continuitate in urma unor deteriorari mecanice, totusi in aceste locuri nu se produce rugina sub stratul de grund. Acest grund poate fi colorat
conform RAL ca ultim strat doar la interior. Poate fi aplicat in camp electrostatic.

Caracteristici calitative:
Testare	 Standard international	 Descriere
Componentul A
Densitate 	 ISO 2811-1:2011 	 3,6-4,0 g/cm3
Materiale nevolatile 	 ISO 3251:2008 	 90% 105°C, 2 ore
Finetea particulelor 	 MSZ EN 21524 	 maxim 35 μm

Componentul B
Densitate 	 ISO 2811-1:2011 	 0,94 g/cm3
Materiale nevolatile 	 ISO 3251:2008 	 18% 105°C, 2 ore
Finetea particulelor 	 MSZ EN 21524 	 maxim 35 μm

Amestec din cei doi componenti
Raport de amestec 	 10:1
Continut VOC 	  ISO 11890-1:2013 	 maxim 500 g/L
Timp de gelifiere 	 MSZ 9650 	 dupa 8 ore
Elasticitate Erichsen 	 MSZ 9640/5 	 10
Reziduuri de calcinare 	 MSZ 9640/11 	 nu contine
Aderenta 	 ISO 2409:2013 	 grad 0
Flexibilitate pe dorn cilindric 	 ISO 1519:2011 	 maxim 5 mm
Incercare prin ambutisare 	 ISO 1520:2007 	 minim 3 mm
Rezistenta la apa (imersie 24 h) 	 ISO 2812-2:2007 	 foarte buna
Rezistenta la ulei mineral	 ISO 2812-2:2007 	 foarte buna
Rezistenta la coroziune in apa distilata 	 MSZ 9640/42 250 	 ore
Rezistenta la apa cu sare 	 MSZ 9640/14 120 	 ore
Rezistenta la ceata salina 	 MSZ 9640/40 	 minim 240 ore

Certificari realizate de catre: 

Acoperire: 4-6 mp/Kg amestec
Grosime film: 30-60 µm (se recomanda sa nu se depaseasca limita maxima de grosime)

Timp uscare ISO 9117-3:2010 (testul Ballotini):
Termperatura de uscare	 20°C 
gradul 1 (la atingere)	 4 h
gradul 4 (se poate reacoperi)	 24 h
gradul 7 (uscare completa)	 24-48 h				    *se poate accelera procesul de uscare intr-un cuptor la o temperatura de 70-80°C
 

EPAMIN® 2K
grund epoxidic sudabil cu pulbere de zinc
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Aplicare:
Metode aplicare	 pulverizare
Diluare	 EPAMIN® 214
Aplicare aer comprimat	 duza 0,8-1,7 mm
Aplicare airless	 duza 0,33-0,46 mm (0,013-0,018”), unghi 40-80°
Solutie de imersie	 nu este cazul
Raport amestec	 10:1

Inainte de aplicare, componentele vor fi cu amestecate cu grija. Amestecul celor doi componenti va fi diluat la consistenta de aplicare cu
ajutorul diluantului EPAMIN® 214. Solutia finala de amestec trebuie folosita in maxim 8 ore.  Acest grund va fi aplicat dupa degresare,  
dezoxidare si sablare la standardul Sa2½. Nu se recomanda fosfatarea suprafetelor. Timpul de uscare al stratului de grund depinde in mare 
masura de temperatura materialului si a spatiului de lucru. Sub o temperatura de 15°C, procesul de uscare practic se opreste, iar la temperaturi 
mai inalte se acceleraza. In general, grundul va fi aplicat intr-un strat cu o grosime de 30–60 µm. In cazul in care otelul invelit cu grund va fi 
ulterior sudat, stratul de grund va fi aplicat intr-o grosime minima. 
Grundul epoxidic cu pulbere cu zinc EPAMIN® 2K poate fi aplicat impreuna cu alte grunduri si emailuri in sisteme conforme cu ISO 12944:2007
in medii de coroziune C2-C5 M/I.

Termen de valabilitate:	 12 luni de la fabricatie cu conditia ca depozitarea sa se faca intr-un mediu uscat  
	 ferit de razele soarelui la o temperatura de 5-25°C.
Ambalaj:	 Componentul A in cutii de tabla cositorita cu o masa neta de 10 Kg si Componentul B in cutii de 1 Kg.

Prescriptii privind protectia contra incendiilor:	
	 Componentul A apartine clasei I. de inflamibilitate.
	 Componentul B apartine clasei II. de inflamibilitate.

Continutul de materiale daunatoare sanatatii:
	 Componentul A contine aprox. 5% xilol, 5% metoxipropanol, 83% pulbere de Zinc, 2,5% metil-izobutil-cetona
	 Componentul B contine aprox.7% xilol, 80% metoxipropanol
Componentul A
Fraze de pericol:	 H226 – Lichid si vapori inflamabili.
	 H332 – Nociv in caz de inhalare.
	 H261 – In contact cu apa degaja gaze inflamabile.
	 H410 – Foarte toxic pentru mediul acvatic cu efecte pe termen lung.

Fraze de precautie:	 P102 – Daca este necesara consultarea medicului, tineti la indemana recipientul sau eticheta produsului.
	 P210 – A se pastra departe de surse de caldura/scantei/flacari deschise/suprafete incinse. – Fumatul interzis.
	 P261 – Evitati sa inspirati praful/fumul/gazul/ceata/vaporii/spray-ul.
	 P271 – A se utiliza numai in aer liber sau in spatii bine ventilate.
	 P273 – Evitati dispersarea in mediu.
	 P280 – Purtati manusi de protectie/imbracaminte de protectie/echipament de protectie a ochilor/
	 echipament de protectie a fetei.
	 P391 – Colectati scurgerile de produs.
	 P501 – Aruncati continutul/recipientul la …
	 P305 + P351 + P338 – IN CAZ DE CONTACT CU OCHII: clatiti cu atentie cu apa timp de mai multe minute.
	 Scoateti lentilele de contact, daca este cazul si daca acest lucru se poate face cu usurinta. Continuati sa clatiti.

Componentul B
Fraze de pericol:	 H226 – Lichid si vapori inflamabili.
	 H336 – Poate provoca somnolenta sau ameteala.

Fraze de precautie:	 P102 – Daca este necesara consultarea medicului, tineti la indemana recipientul sau eticheta produsului.
	 P210 – A se pastra departe de surse de caldura/scantei/flacari deschise/suprafete incinse. – Fumatul interzis.
	 P261 – Evitati sa inspirati praful/fumul/gazul/ceata/vaporii/spray-ul.
	 P271 – A se utiliza numai in aer liber sau in spatii bine ventilate.
	 P280 – Purtati manusi de protectie/imbracaminte de protectie/echipament de protectie a ochilor/
	 echipament de protectie a fetei.
	 P305 + P351 + P338 – IN CAZ DE CONTACT CU OCHII: clatiti cu atentie cu apa timp de mai multe minute.
	 Scoateti lentilele de contact, daca este cazul si daca acest lucru se poate face cu usurinta. Continuati sa clatiti.
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DATE TEHNICE:
Structura:
Material de acoperire bicomponent, cu continut de rasina epoxi-poliamidica.

Sortiment:
KATEPOX® grund epoxidic Componentul A	 KATEPOX® grund epoxidic Componentul B

Domeniu de utilizare:
Acest grund epoxidic se foloseste pentru acoperirea anticoroziva a celor mai diferite materiale de structura si de metale (placi de otel laminate
la cald si la rece, piese turnate de otel, suprafete de metale usoare si neferoase, elemente de zinc sau zincate). Pelicula este in mare masura
elastica, cu duritate corespunzatoare, rezistenta la caldura si la uzura, la solicitari intense mecanice si chimice, avand o capacitate de izolare
excelenta. Stratul de KATEPOX® 2K este rezistent la apa, benzina, alte derivate petroliere, saruri, solutii saline, baze mai concentrate si acid
sulfuric si clorhidric, si rezista in mod durabil la actiunea ingrasamintelor chimice si a produselor fitofarmaceutice. Avantajul insemnat al  
utilizarii produsului KATEPOX® 2K este ca fiind aplicat in acelasi numar de straturi ca alte sisteme de acoperire anticorozive, asigura un invelis 
esential mai gros decat acestea din urma, asigurand astfel bineinteles o protectie incomparabil mai durabila. Produsul poate fi folosit pe  
suprafete de otel si pentru grunduire si datorita efectului sau de pasivare, utilizarea grundurilor clasice sau altor vopsele anticorozive devine 
inutila. Pe baza caracteristicilor mentionate, produsul KATEPOX® 2K poate fi utilizat avantajos pentru acoperirea partilor solicitate ale  
macaralelor plutitoare, vaselor fluviale si maritime, pentru acoperirea suprafetelor interioare si exterioare ale salilor de masini, rezervoarelor 
de ulei si de balast, si pentru protectia anticoroziva a recipientelor de gaz si de ulei. Se poate recomanda utilizarea lui pentru protectia anti-
coroziva a sasielor si cadrelor autoturismelor si autobuzelor, vehiculelor feroviare, masinilor agricole, rezevoarelor de pacura, buncarelor de 
carbune, precum si a instalatiilor din industria chimica, diferitelor structuri de acoperis interioare si exterioare, gardurilor, stalpilor, statiilor de 
transformatoare, conductelor, etc. Utilizarea este avantajoasa in general peste tot, unde rezistenta deosebita la apa si la agenti chimici agresivi, 
sau protectia marita impotriva efectelor importante mecanice este necesara.

Caracteristici calitative:
Testare	 Standard international	 Descriere
Componentul A
Aspect exterior 		  lichid galbui
Densitate 	 ISO 2811-1:2011 	 1,00 g/cm3
Materiale nevolatile 	 ISO 3251:2008 	 minim 54% 105°C, 2 ore
Finetea particulelor 	 MSZ EN 21524 	 maxim 30 μm

Componentul B
Aspect exterior 		  lichid negru
Densitate 	 ISO 2811-1:2011 	 1,27 g/cm3
Materiale nevolatile 	 ISO 3251:2008 	 minim 52% 105°C, 2 ore
Finetea particulelor 	 MSZ EN 21524 	 maxim 30 μm

Amestec din cei doi componenti
Raport de amestec 	 1:1
Continut VOC 	 ISO 11890-1:2013 	 maxim 500 g/L
Timp de gelifiere	 MSZ 9650 	 dupa 3 ore
Elasticitate Erichsen 	 MSZ 9640/5 	 8
Reziduuri de calcinare 	 MSZ 9640/11 	 nu contine
Aderenta 	 ISO 2409:2013 	 grad 0
Flexibilitate pe dorn cilindric 	 ISO 1519:2011 	 maxim 5 mm
Incercare prin ambutisare 	 ISO 1520:2007 	 minim 3 mm
Rezistenta la apa (imersie 24 h) 	 ISO 2812-2:2007 f	 oarte buna
Rezistenta la ulei mineral	 ISO 2812-2:2007 	 foarte buna
Rezistenta la chimicale 150μm/20°C/72 ore 	 MSZ 9640/44
          acid sulfuric 5% 		  invelis neschimbat
          acid sulfuric 50 % 		  invelis neschimbat
          hidroxid de sodiu 10%		  invelis neschimbat
          hidroxid de sodiu 40% 		  invelis neschimbat
          clorura de sodiu 3% 		  invelis neschimbat
          clorura de sodiu 25% 		  invelis neschimbat

KATEPOX® 2K
grund epoxidic anticoroziv
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          clorura de zinc 25% 		  invelis neschimbat
          bisulfit de sodiu 10% 		  invelis neschimbat
          formalina 10% 		  invelis neschimbat
          gaz metan 		  invelis neschimbat
          ingrasaminte organice 		  invelis neschimbat
Rezistenta la aspersie de saruri 150 μm 	 MSZ 9640/40 	 cel putin 96 ore
Rezistenta la actiunea concomitenta a 	 MSZ 9640/41 	 cel putin 48 ore
vaporilor de apa si a gazului de amoniac 4%
Rezistenta la produse petroliere 	 MSZ 9640/28 	 rezistent in mod durabil

Certificari realizate de catre: 

Acoperire: 5-8 mp/Kg amestec
Grosime film: 60-200 µm (se recomanda sa nu se depaseasca limita maxima de grosime)

Timp uscare ISO 9117-3:2010 (testul Ballotini): 
Termperatura de uscare	 20°C 
gradul 1 (la atingere)	 5 h
gradul 4 (se poate reacoperi)	 48 h
gradul 7 (uscare completa)	 7 zile			   *se poate accelera procesul de uscare intr-un cuptor la o temperatura de 70-80°C

Aplicare:
Metode aplicare	 pensulare, rola, pulverizare
Diluare	 KATEPOX®203
Aplicare aer comprimat	 duza 0,8-1,7 mm
Aplicare airless	 duza 0,33-0,46 mm (0,013-0,018”), unghi 40-80°
Solutie de imersie	 nu este cazul
Raport amestec	 1:1

Efectul protector maxim este rezultat numai la aplicarea produselor KATEPOX® 2K pe suprafete lipsite de oxizi. Cu toate astea la o aplicare de 
minim 200 µm peste un strat superficial de oxizi se obtine un rezultat satisfacator.
Pe suprafete de zinc sau metalizate, oricare operatie de preparare sau de tratare premergatoare este inutila, in afara de degresare.
Sub materialul de acoperire KATEPOX® 2K, utilizarea unui grund anticoroziv nu este necesara, deoarece prin pelicula formata, extrem de
compacta si groasa, cu caracter inhibitor nu se poate infiltra nici un agent care sa cauzeze coroziune – acest produs absoarbe umiditatea in 
straturi de 200 μm. Din aceasta cauza, produsul KATEPOX® 2K poate fi utilizat in mod avantajos ca grund la sisteme diferite de acoperire.
Produsul KATEPOX® 2K poate fi folosit pentru protectie anticoroziva si pe suprafete deja vopsite. Dupa eliminarea eventualelor parti fiabile si
dupa slefuirea si desprafuirea invelisului, materialul de acoperire poate fi aplicat fara greutate.
Inainte de utilizare, cei doi componenti trebuie sa fie amestecati in raport de 1:1, intr-o cantitate care poate fi prelucrata in 3 ore. Pentru
reglarea consistentei de aplicare, se va utiliza diluantul KATEPOX® 203. Cantitatea diluantului va fi determinata in functie de calitatea  
suprafetei. Trebuie sa remarcam aici, ca este preferabila utilizarea unui material de acoperire mai diluat pentru impregnarea suprafetelor 
poroase (amestec compus din 1 parte de masa KATEPOX® A + 1 parte de masa KATEPOX® B + 1 parte de masa KATEPOX® 203.).
Intarirea stratului de KATEPOX® 2K este rezultatul reactiei de reticulare intre cei doi componenti. Viteza reactiei de reticulare depinde in afara
de materialul de acoperire si de temperatura spatiului de lucru si a suprafetei. Utilizarea produsului KATEPOX® 2K sub temperatura de +10°C
nu este recomandata din cauza incetinirii reactiei de intarire. Timpul de intarire poate fi accelerat cu initiere termica (tratament in cuptor de
convectie, in cuptor cu raze infrarosii sau suflare cu aer cald), intarire completa la 60-70°C dureaza numai 3-5 ore.
Dupa utilizarea produsului KATEPOX® 2K, uneltele trebuie sa fie imediat curatate cu diluantul KATEPOX® 203.
Grundul KATEPOX® 2K poate fi aplicat impreuna cu alte emailuri in sisteme conforme cu ISO 12944:2007 in medii de coroziune C3-C5 M/I.

Termen de valabilitate:	 36 luni de la fabricatie fiind inmagazinat conform prescriptiilor.

Ambalaj:	 Ambii componenti in cutii de tabla din otel cositorit cu o masa neta de 1 Kg sau 25 Kg.

Prescriptii privind protectia contra incendiilor:
	 Componentul A apartine clasei I. de inflamibilitate.
	 Componentul B apartine clasei II. de inflamibilitate.

Continutul de materiale daunatoare sanatatii:
	 Componentul A contine aproximativ 20 % metil-izobutil-cetona, 20% xilol
	 Componentul B contine <10% 1-metoxi-2-propanol, 30% xilol

Componentul A
Fraze de pericol:	 H225 – Lichid si vapori foarte inflamabili.
	 H315 – Provoaca iritarea pielii.
	 H319 – Provoaca o iritare grava a ochilor.
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Fraze de precautie:	 P102 – Daca este necesara consultarea medicului, tineti la indemana recipientul sau eticheta produsului.
	 P210 – A se pastra departe de surse de caldura/scantei/flacari deschise/suprafete incinse. – Fumatul interzis.
	 P261 – Evitati sa inspirati praful/fumul/gazul/ceata/vaporii/spray-ul.
	 P271 – A se utiliza numai in aer liber sau in spatii bine ventilate.
	 P280 – Purtati manusi de protectie/imbracaminte de protectie/echipament de protectie a ochilor/ 
	 echipament de protectie a fetei.
	 P305 + P351 + P338 – IN CAZ DE CONTACT CU OCHII: clatiti cu atentie cu apa timp de mai multe minute.
	 Scoateti lentilele de contact, daca este cazul si daca acest lucru se poate face cu usurinta. Continuati sa clatiti.

Componentul B
Fraze de pericol:	 H226 – Lichid si vapori inflamabili.
	 H315 – Provoaca iritarea pielii.

Fraze de precautie:	 P102 – Daca este necesara consultarea medicului, tineti la indemana recipientul sau eticheta produsului.
	 P210 – A se pastra departe de surse de caldura/scantei/flacari deschise/suprafete incinse. – Fumatul interzis.
	 P261 – Evitati sa inspirati praful/fumul/gazul/ceata/vaporii/spray-ul.
	 P271 – A se utiliza numai in aer liber sau in spatii bine ventilate.
	 P280 – Purtati manusi de protectie/imbracaminte de protectie/echipament de protectie a ochilor/
	 echipament de protectie a fetei.
	 P305 + P351 + P338 – IN CAZ DE CONTACT CU OCHII: clatiti cu atentie cu apa timp de mai multe minute.
	 Scoateti lentilele de contact, daca este cazul si daca acest lucru se poate face cu usurinta. Continuati sa clatiti.
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DATE TEHNICE:
Structura:
Material de acoperire anticoroziva, bicomponent, cu continut de rasina epoxi-poliamidica, pigmentat cu doua feluri de pigment anticoroziv, 
fosfat de zinc si un preparat special cu ioni de calciu (Ca2+) cu efect sinergetic.

Sortiment:
EPOKORR® grund epoxi-poliamid gri 200 Componentul A	 EPOKORR® grund epoxi-poliamid Componentul B

Domeniu de utilizare:
Produsul se foloseste pentru acoperirea anticoroziva a pieselor din otel laminat la cald si la rece, a pieselor turnate de otel, a suprafetelor din 
metale usoare si neferoase, a elementelor de zinc sau zincate. Pelicula este in mare masura elastica, cu duritate corespunzatoare, rezistenta la 
caldura si la uzura, la solicitari intense mecanice si chimice.
Stratul de grund EPOKORR® 2K este rezistent la apa, benzina, alte derivate petroliere, saruri, solutii saline, baze mai concentrate si acid sulfuric 
si rezista in mod durabil la actiunea ingrasamintelor chimice si a produselor fitofarmaceutice. In sistemele de acoperire pentru rezervoare de 
produse petroliere se recomanda folosirea ca prim strat a acestui grund din cauza calitatii sale antistatice.
Se poate recomanda utilizarea lui pentru protectia anticoroziva a sasielor si cadrelor autoturismelor si autobuzelor, vehiculelor feroviare, masi-
nilor agricole, silozurilor, garajelor, rezervoarelor de produse petroliere, buncarelor de carbune, precum si a instalatiilor din industria chimica, a 
diferitelor structuri de acoperis interioare si exterioare, a gardurilor, a stalpilor, a statiilor de transformatoare, a conductelor etc.
Acest grund poate fi colorat conform RAL ca ultim strat doar la interior. Poate fi aplicat in camp electrostatic.

Caracteristici calitative:
Testare 	 Standard international 	 Descriere
Componentul A
Aspect exterior 		  suspensie omogena diferite culori
Densitate 	 ISO 2811-1:2011 	 1,20 g/cm3
Materiale nevolatile 	 ISO 3251:2008 	 minim 60% 105°C, 2 ore
Componentul B
Aspect 		  exterior un lichid galben-brun
Densitate 	 ISO 2811-1:2011 	 1,24 g/cm3
Materiale nevolatile 	 ISO 3251:2008 	 minim 66% 105°C, 2 ore
Amestec din cei doi componenti
Raport de amestec 	 1:1
Timp de gelifiere 	 MSZ 9650 	 dupa 4 ore
Continut VOC 	 ISO 11890-1:2013 	 maxim 500 g/L
Elasticitate Erichsen 	 MSZ 9640/5 8
Reziduuri de calcinare 	 MSZ 9640/11 	 nu contine
Aderenta 	 ISO 2409:2013 	 grad 0
Flexibilitate pe dorn cilindric 	 ISO 1519:2011 	 maxim 5 mm
Incercare prin ambutisare 	 ISO 1520:2007 	 minim 3 mm
Rezistenta la apa (imersie 24 h) 	 ISO 2812-2:2007 	 foarte buna
Rezistenta la ulei mineral	 ISO 2812-2:2007 	 foarte buna
Rezistenta la coroziune in apa distilata 	 MSZ 9640/42 	 320 ore
Rezistenta la apa cu sare 	 MSZ 9640/14 	 250 ore
Rezistenta la ceata salina 	 MSZ 9640/40 	 minim 350 ore
Rezistenta la produse petroliere 	 MSZ 9640/88 	 foarte buna
Rezistenta chimica grosime strat 110 μm la 20°C dupa 72 h de la aplicare
	 acid sulfuric 5% 		  pelicula neschimbata dupa 240 h
	 acid sulfuric 48% 		  pelicula neschimbata dupa 160 h
	 hidroxid de sodiu 10% 		  pelicula neschimbata dupa 160 h
	 clorura de sodiu 3% 		  pelicula neschimbata dupa 160 h
	 clorura de sodiu 25% 		  pelicula neschimbata dupa 160 h
	 clorura de sodiu 40% 		  pelicula neschimbata dupa 40 h
	 gaz natural 		  pelicula neschimbata permanent
	 fertilizator organic 		  pelicula neschimbata permanent

EPOKORR® 2K
grund epoxi-poliamidic antistatic
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Rezistenta la vapori de apa si solutie amoniac 4% 		  minim 48 ore
Conductibilitate electrica 	 	 2*10⁶ Ω

Certificari realizate de catre: 

Acoperire: 5-8 mp/Kg amestec
Grosime film: 40-80 μm (se recomanda sa nu se depaseasca limita maxima de grosime)

Timp uscare ISO 9117-3:2010 (testul Ballotini):
Termperatura de uscare 	 20°C
gradul 1 (la atingere) 	 5 h
gradul 4 (se poate reacoperi) 	 24 h
gradul 7 (uscare completa) 	 48 h 				   *se poate accelera procesul de uscare intr-un cuptor la o temperatura de 70-80°C

Aplicare:
Metode aplicare 	 pensulare, rola, pulverizare
Diluare 	 EPAMIN® 214
Aplicare aer comprimat 	 duza 0,8-1,7 mm
Aplicare airless duza 	 0,33-0,46 mm (0,013-0,018”), unghi 40-80°
Solutie de imersie 	 nu este cazul
Raport amestec 	 1:1

Inainte de a aplica materialul de acoperire, suprafata trebuie sa fie sablata Sa2½  si degresata. Pe suprafete de zinc sau metalizate oricare 
operatie de preparare sau de tratare premergatoare este inutila, in afara de degresare. Pe suprafete de metale neferoase, dupa un tratament 
superficial cu grundul reactiv PRIMER® se aplica EPOKORR® 2K.
Inainte de utilizare, cei doi componenti trebuie sa fie amestecati in raport de 1:1 intr-o cantitate care poate fi prelucrata in timp de 4 ore. 
Pentru reglarea consistentei de aplicare se va utiliza diluantul EPAMIN® 214. Cantitatea diluantului va fi determinata in functie de modul de 
aplicare.
Intre straturile de EPOKORR® 2K se asigura un timp de uscare de minim 24 de ore la 20˚C sau 2 ore la 70˚C.
Utilizarea produsului EPOKORR® 2K sub +10˚C nu este recomandabila din cauza incetinirii reactiei de polimerizare.
Grundul EPOKORR® 2K poate fi aplicat impreuna cu alte grund-uri si emailuri in sisteme conforme cu ISO 12944:2007 in medii de coroziune 
C3-C5 M/I.

Termen de valabilitate: 	 24 luni de la fabricatie fiind inmagazinat conform prescriptiilor.
Ambalaj: 	 Ambii componenti in cutii de tabla din otel cositorit cu o masa neta de 1 Kg si 22 Kg.

Prescriptii privind protectia contra incendiilor:
	 Componentul A apartine clasei II. de inflamibilitate.
	 Componentul B apartine clasei II. de inflamibilitate.
Continutul de materiale daunatoare sanatatii:
	 Componentul A contine aproximativ 20% de xilol, 20% metil-izobutil-cetona
	 Componentul B 30% xilol.

Componentul A
Fraze de pericol: 	 H226 – Lichid si vapori inflamabili.
	 H315 – Provoaca iritarea pielii.
	 H319 – Provoaca o iritare grava a ochilor.
	 H335 – Poate provoca iritarea cailor respiratorii.
	 H332 – Nociv in caz de inhalare.
	 H410 – Foarte toxic pentru mediul acvatic cu efecte pe termen lung.

Fraze de precautie: 	 P102 – Daca este necesara consultarea medicului, tineti la indemana recipientul sau eticheta produsului.
	 P210 – A se pastra departe de surse de caldura/scantei/flacari deschise/suprafete incinse. – Fumatul interzis.
	 P261 – Evitati sa inspirati praful/fumul/gazul/ceata/vaporii/spray-ul.
	 P271 – A se utiliza numai in aer liber sau in spatii bine ventilate.
	 P280 – Purtati manusi de protectie/imbracaminte de protectie/echipament de protectie a ochilor/
	 echipament de protectie a fetei.
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Componentul B
Fraze de pericol: 	 H226 – Lichid si vapori inflamabili.
	 H315 – Provoaca iritarea pielii.
	 H318 – Provoaca leziuni oculare grave.
	 H332 – Nociv in caz de inhalare.
	 H312 – Nociv in contact cu pielea.
	 H335 – Poate provoca iritarea cailor respiratorii.
	 H336 – Poate provoca somnolenta sau ameteala.
Fraze de precautie: 	 P102 – Daca este necesara consultarea medicului, tineti la indemana recipientul sau eticheta produsului.
	 P210 – A se pastra departe de surse de caldura/scantei/flacari deschise/suprafete incinse. – Fumatul interzis.
	 P261 – Evitati sa inspirati praful/fumul/gazul/ceata/vaporii/spray-ul.  
	 P271 – A se utiliza numai in aer liber sau in spatii bine ventilate.
	 P280 – Purtati manusi de protectie/imbracaminte de protectie/echipament de protectie a ochilor/
	 echipament de protectie a fetei.
	 P305 + P351 + P338 – IN CAZ DE CONTACT CU OCHII: clatiti cu atentie cu apa timp de mai multe minute.
	 Scoateti lentilele de contact, daca este cazul si daca acest lucru se poate face cu usurinta. Continuati sa clatiti.
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DATE TEHNICE:
Structura:
Material de acoperire anticoroziva, bicomponent, cu continut de rasina epoxi-poliamidica, cu doua feluri de pigment anticoroziv, fosfat de zinc 
si cu proprietati de bariera datorita continutului de mica de fier. 
 
Sortiment:
EPOKORR® grund epoxi-poliamidic intermediar micaceu Componentul A	
EPOKORR® grund epoxi-poliamidic intermediar micaceu Componentul B

Domeniu de utilizare:
Acest produs este folosit ca strat intermediar la sisteme de protectie C4-5 M/I si se aplica peste un strat de EPOKORR® 2K antistatic sau 
PRIMER®. Aplicarea acestui grund ca strat intermediar in sisteme de protectie anticoroziva confera o rezistenta foarte marita in timp. 

Caracteristici calitative:
Testare	 Standard international 	 Descriere
Componentul A
Aspect exterior		  suspensie omogena diferite culori
Densitate 	 ISO 2811-1:2011	 1,25 g/cm3
Materiale nevolatile	 ISO 3251:2008	 minim 70% 105°C, 2 ore

Componentul B
Aspect exterior		  un lichid galben-brun
Densitate 	 ISO 2811-1:2011	 1,58 g/cm3
Materiale nevolatile	 ISO 3251:2008	 minim 75% 105°C, 2 ore

Amestec din cei doi componenti
Raport de amestec	 1:1
Timp de gelifiere	 MSZ 9650	 dupa 4 ore
Continut VOC	 ISO 11890-1:2013	 maxim 500 g/L
Elasticitate Erichsen	 MSZ 9640/5	 7
Reziduuri de calcinare 	 MSZ 9640/11	 nu contine
Aderenta 	 ISO 2409:2013	 grad 0
Flexibilitate pe dorn cilindric 	 ISO 1519:2011	 maxim 5 mm
Incercare prin ambutisare 	 ISO 1520:2007	 minim 3 mm
Rezistenta la apa (imersie 24 h) 	 ISO 2812-2:2007	 foarte buna
Rezistenta la ulei mineral	 ISO 2812-2:2007	 foarte buna
Rezistenta la coroziune in apa distilata 	 MSZ 9640/42	 320 ore
Rezistenta la apa cu sare 	 MSZ 9640/14 	 250 ore
Rezistenta la ceata salina 	 MSZ 9640/40	 minim 350 ore
Rezistenta la produse petroliere	 MSZ 9640/88	 foarte buna
Rezistenta chimica la 20°C dupa 24 h  de la aplicare
	 - acid sulfuric 5%		  pelicula neschimbata dupa 24 h de imersie
	 - hidroxid de sodiu 40%		  pelicula neschimbata dupa 24 h de imersie

Certificari realizate de catre: 

Acoperire:  5-6 mp/Kg amestec
Grosime film: 40-80 µm (se recomanda sa nu se depaseasca limita maxima de grosime) 
 
Timp uscare ISO 9117-3:2010 (testul Ballotini):
Termperatura de uscare 	 20°C	 
gradul 1 (la atingere)	 5 h	
gradul 4 (se poate reacoperi)       	 24 h	
gradul 7 (uscare completa)      	 48 h				    *se poate accelera procesul de uscare intr-un cuptor la o temperatura de 70-80°C 

EPOKORR® 2K
grund epoxi-poliamidic intermediar micaceu

EP
O

KO
RR

® 
2K

FISA TEHNICA

21



Aplicare:
Metode aplicare	 pensulare, rola, pulverizare
Diluare	 EPAMIN® 214 
Aplicare aer comprimat	 duza 0,8-1,7 mm
Aplicare airless	 duza 0,33-0,46 mm (0,013-0,018”), unghi 40-80°
Solutie de imersie	 nu este cazul  
Raport amestec	 1:1

Inainte de utilizare, cei doi componenti trebuie sa fie amestecati in raport de 1:1 intr-o cantitate care poate fi prelucrata in timp de 4 ore. 
Pentru reglarea consistentei de aplicare se va utiliza diluantul EPAMIN® 214. Cantitatea diluantului va fi determinata in functie de modul de 
aplicare.
Intre straturile de EPOKORR® 2K micaceu se asigura un timp de uscare de minim 24 de ore la 20°C sau 2 ore la 70°C. Utilizarea produsului 
EPOKORR® 2K sub +10°C nu este recomandata din cauza incetinirii reactiei de polimerizare.
Grundul EPOKORR® 2K cu micaceu poate fi aplicat ca strat intermediar impreuna cu alte grunduri si emailuri in sisteme conforme cu ISO 
12944:2007 in medii de coroziune C3-C5 M/I. 
 
Termen de valabilitate: 	 12 luni de la fabricatie fiind inmagazinat conform prescriptiilor. 
 Ambalaj: 	 Ambii componenti in cutii de tabla din otel cositorit cu o masa neta de 1 Kg si 22 Kg. 
 
Prescriptii privind protectia contra incendiilor:
	 Componentul A apartine clasei II. de inflamibilitate.
	 Componentul B apartine clasei II. de inflamibilitate. 
 
Continutul de materiale daunatoare sanatatii:
	 Componentul A contine aproximativ 15% xilol, 10% metil-izobutil-cetona iar Componentul B 10% xilol.
Componentul A
Fraze de pericol:	 H226 – Lichid si vapori inflamabili.
	 H315 – Provoaca iritarea pielii.  
	 H319 – Provoaca o iritare grava a ochilor.
	 H335 – Poate provoca iritarea cailor respiratorii.
	 H332 – Nociv in caz de inhalare.
	 H410 – Foarte toxic pentru mediul acvatic cu efecte pe termen lung.
Fraze de precautie:	 P102 –  Daca este necesara consultarea medicului, tineti la indemana recipientul sau eticheta produsului.
	 P210 – A se pastra departe de surse de caldura/scantei/flacari deschise/suprafete incinse. – Fumatul interzis.	
	 P261 – Evitati sa inspirati praful/fumul/gazul/ceata/vaporii/spray-ul.
	 P271 – A se utiliza numai in aer liber sau in spatii bine ventilate.
	 P280 – Purtati manusi de protectie/imbracaminte de protectie/echipament de protectie a ochilor/ 
	 echipament de protectie a fetei.
Componentul B
Fraze de pericol:	 H226 – Lichid si vapori inflamabili.
	 H315 – Provoaca iritarea pielii.  
	 H318 – Provoaca leziuni oculare grave.
	 H332 – Nociv in caz de inhalare.
	 H312 – Nociv in contact cu pielea.
	 H335 – Poate provoca iritarea cailor respiratorii.
	 H336 – Poate provoca somnolenta sau ameteala.
Fraze de precautie:	 P102 –  Daca este necesara consultarea medicului, tineti la indemana recipientul sau eticheta produsului.
	 P210 – A se pastra departe de surse de caldura/scantei/flacari deschise/suprafete incinse. – Fumatul interzis.
	 P261 – Evitati sa inspirati praful/fumul/gazul/ceata/vaporii/spray-ul.					   
	 P271 – A se utiliza numai in aer liber sau in spatii bine ventilate.
	 P280 – Purtati manusi de protectie/imbracaminte de protectie/echipament de protectie a ochilor/ 
	 echipament de protectie a fetei.
	 P305 + P351 + P338 – IN CAZ DE CONTACT CU OCHII: clatiti cu atentie cu apa timp de mai multe minute. 
	 Scoateti lentilele de contact, daca este cazul si daca acest lucru se poate face cu usurinta. Continuati sa clatiti.
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DATE TEHNICE:
Structura:
Material de acoperire bicomponent. Componentul A contine o rasina epoxidica cu efect de bariera iar Componentul B este un poliamid. 
 
Sortiment:
EPOKORR® chit de pistol epoxidic Componentul A gri 200	 EPOKORR® chit de pistol epoxidic Componentul B
 
Domeniu de utilizare: 
Produsul se foloseste pentru reconditionarea vehiculelor si a utilajelor industriale. Stratul rezultat este foarte flexibil si poate fi slefuit  
cu usurinta. 
 
Caracteristici calitative:
Testare	 Standard international	 Descriere
Componentul A
Densitate 	 ISO 2811-1:2011	 1,20 g/cm3
Materiale nevolatile	 ISO 3251:2008	 minim 66% 105°C, 2 ore

Componentul B
Densitate 	 ISO 2811-1:2011	 1,24 g/cm3
Materiale nevolatile	 ISO 3251:2008	 minim 26% 105°C, 2 ore

Amestec din cei doi componenti
Raport de amestec	 4:1
Timp de gelifiere	 MSZ 9650	 dupa 8 ore
Continut VOC	 ISO 11890-1:2013	 maxim 500 g/L
Elasticitate Erichsen	 MSZ 9640/5	 8
Aderenta 	 ISO 2409:2013	 grad 0

Certificari realizate de catre: 

Acoperire: 5 mp/Kg amestec
Grosime film: 30-60 µm 

Timp uscare ISO 9117-3:2010 (testul Ballotini):
Termperatura de uscare 	 20°C	 
gradul 1 (la atingere)	 5 h	
gradul 4 (se poate reacoperi)   	 24 h				    *se poate accelera procesul de uscare intr-un cuptor la o temperatura de 70-80°C
gradul 7 (uscare completa)	 48 h				    **daca se doreste slefuirea, aceasta se poate efectua dupa 24 ore de la aplicare 
	
Aplicare:
Metode aplicare		  pensulare, rola, pulverizare
Diluare		  EPAMIN® 214 
Aplicare aer comprimat		  duza 0,8-1,7 mm
Aplicare airless		  duza 0,33-0,46 mm (0,013-0,018”), unghi 40-80°
Solutie de imersie		  nu este cazul  
Raport amestec		  4:1

Inainte de a aplica materialul de acoperire, suprafata trebuie sa fie degresata. 
Aplicarea prin pensulare sau rola se face in 2-4 straturi pentru a se ajunge la 100 µm, iar prin variantele pneumatice sau airless in 2 straturi 
aplicarile se pot face ud-pe-ud.
Intre straturile de EPOKORR® 2K se asigura un timp de uscare de minim 24 de ore la 20°C sau 2 ore la 70°C.
Utilizarea produsului EPOKORR® 2K sub +10°C nu este recomandabila din cauza incetinirii reactiei de polimerizare.
Chitul de pistol EPOKORR® 2K poate fi aplicat impreuna cu alte grunduri sau emailuri in sisteme conforme cu ISO 12944:2007 in medii de 
coroziune C3-C5 M/I. 

EPOKORR® 2K
chit de pistol epoxidic
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Termen de valabilitate:	 12 luni de la fabricatie fiind inmagazinat conform prescriptiilor. 
 
Ambalaj: 	 Ambii componenti in cutii de tabla din otel cositorit cu o masa neta de 1 Kg si 22 Kg. 
 
Prescriptii privind protectia contra incendiilor:
	 Componentul A apartine clasei II. de inflamibilitate.
	 Componentul B apartine clasei II. de inflamibilitate. 
 
Continutul de materiale daunatoare sanatatii:
	 Componentul A contine aproximativ 27% xilol, 15% metilizobutilketon
	 Componentul B contine aproximativ 50% xilol, 10-13% izobutilalcool
Componentul A
Fraze de pericol:	 H226 – Lichid si vapori inflamabili.
	 H315 – Provoaca iritarea pielii.  
	 H319 – Provoaca o iritare grava a ochilor.
	 H335 – Poate provoca iritarea cailor respiratorii.
	 H332 – Nociv in caz de inhalare.
	 H410 – Foarte toxic pentru mediul acvatic cu efecte pe termen lung.
Fraze de precautie:	 P102 –  Daca este necesara consultarea medicului, tineti la indemana recipientul sau eticheta produsului.
	 P210 – A se pastra departe de surse de caldura/scantei/flacari deschise/suprafete incinse. – Fumatul interzis.
	 P261 – Evitati sa inspirati praful/fumul/gazul/ceata/vaporii/spray-ul.					   
	 P271 – A se utiliza numai in aer liber sau in spatii bine ventilate.
	 P280 – Purtati manusi de protectie/imbracaminte de protectie/echipament de protectie a ochilor/ 
	 echipament de protectie a fetei.
Componentul B
Fraze de pericol:	 H226 – Lichid si vapori inflamabili.
	 H315 – Provoaca iritarea pielii.  
	 H318 – Provoaca leziuni oculare grave.
	 H332 – Nociv in caz de inhalare.
	 H312 – Nociv in contact cu pielea.
	 H335 – Poate provoca iritarea cailor respiratorii.
	 H336 – Poate provoca somnolenta sau ameteala.
Fraze de precautie:	 P102 –  Daca este necesara consultarea medicului, tineti la indemana recipientul sau eticheta produsului.
	 P210 – A se pastra departe de surse de caldura/scantei/flacari deschise/suprafete incinse. – Fumatul interzis.
	 P261 – Evitati sa inspirati praful/fumul/gazul/ceata/vaporii/spray-ul.					   
	 P271 – A se utiliza numai in aer liber sau in spatii bine ventilate.
	 P280 – Purtati manusi de protectie/imbracaminte de protectie/echipament de protectie a ochilor/
	 echipament de protectie a fetei.
	 P305 + P351 + P338 – IN CAZ DE CONTACT CU OCHII: clatiti cu atentie cu apa timp de mai multe minute. 
	 Scoateti lentilele de contact, daca este cazul si daca acest lucru se poate face cu usurinta. Continuati sa clatiti.
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DATE TEHNICE:
Structura:
Material de acoperire bicomponent. Componentul A contine rasini acrilice, inhibitori de coroziune, materiale de umplutura si alti aditivi. 
Componentul B este o solutie de poliizocianat. 
 
Sortiment:
METALLUX®  chit de pistol poliuretanic gri 200 Componentul A		  METALLUX® chit de pistol poliuretanic Componentul B
 
Domeniu de utilizare:
Produsul se foloseste pentru reconditionarea vehiculelor (autobuze, troleibuze, tramvaie sau vagoane de tren) si a utilajelor industriale - folosit 
mai ales la umplerea zgarieturilor si a neregularitatilor de suprafata. 
 
Caracteristici calitative:
Testare	 Standard international 	 Descriere
Componentul A
Densitate 	 ISO 2811-1:2011	 1,47 g/cm3
Materiale nevolatile	 ISO 3251:2008	 minim 66% 105°C, 2 ore

Componentul B
Densitate 	 ISO 2811-1:2011	 1,07 g/cm3
Materiale nevolatile	 ISO 3251:2008	 minim 73% 105°C, 2 ore

Amestec din cei doi componenti
Raport de amestec	 8:1
Timp de gelifiere	 MSZ 9650	 dupa 8 ore
Continut VOC	 ISO 11890-1:2013	 maxim 500 g/L
Elasticitate Erichsen	 MSZ 9640/5	 7
Aderenta 	 ISO 2409:2013	 grad 0

Certificari realizate de catre: 

Acoperire:  5 mp/Kg amestec
Grosime film: 30-60 µm

Timp uscare ISO 9117-3:2010 (testul Ballotini):
Termperatura de uscare 	 20°C
gradul 1 (la atingere)	 20 minute
gradul 4 (se poate reacoperi)     	 20 minute			   *se poate accelera procesul de uscare intr-un cuptor la o temperatura de 70-80°C
gradul 7 (uscare completa)	 24 h			   **daca se doreste slefuirea, aceasta se poate efectua dupa 3 ore de la aplicare

Aplicare:
Metode aplicare	 pensulare, rola, pulverizare
Diluare	 METALLUX® 542 
Aplicare aer comprimat	 duza 0,8-1,7 mm
Aplicare airless	 duza 0,33-0,46 mm (0,013-0,018”), unghi 40-80°
Solutie de imersie	 nu este cazul  
Raport amestec	 8:1

Inainte de a aplica materialul de acoperire, suprafata trebuie sa fie degresata. 
Aplicarea prin pensulare sau rola se face in 2-3 straturi, iar prin variantele pneumatice sau airless in 1-2 straturi -aplicarile se pot face ud-pe-ud.
Utilizarea produsului METALLUX® 2K chit de pistol sub +10°C nu este recomandata din cauza incetinirii reactiei de polimerizare. 
Chitul de pistol METALLUX® 2K poate fi aplicat impreuna cu alte grunduri sau emailuri in sisteme conforme cu ISO 12944:2007 in medii de  
coroziune C3-C5 M/I. 

METALLUX® 2K
chit de pistol poliuretanic
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Termen de valabilitate: 	 6 luni de la fabricatie fiind inmagazinat conform prescriptiilor. 
Ambalaj: 	 Componentul A  se ambaleaza in recipiente de 8 Kg si Componentul B  in recipiente de 1 Kg. 
 
Prescriptii privind protectia contra incendiilor:
	 Componentul A apartine clasei II. de inflamibilitate.
	 Componentul B apartine clasei II. de inflamibilitate. 

Continutul de materiale daunatoare sanatatii:
	 Componentul A contine aproximativ 20% metoxi-propil acetat
	 Componentul B contine aproximativ 10% xilol, 12,5% metoxi-propil acetat, 2,5% etilbenzen, 75% izocianatalifatic

Componentul A
Fraze de pericol:	 H226 – Lichid si vapori inflamabili.
	 H319 – Provoaca o iritare grava a ochilor.
	 H336 – Poate provoca somnolenta sau ameteala.
	 EUH 066 – Expunerea repetata poate provoca uscarea sau craparea pielii.

Fraze de precautie:	 P102 –  Daca este necesara consultarea medicului, tineti la indemana recipientul sau eticheta produsului.
	 P210 – A se pastra departe de surse de caldura/scantei/flacari deschise/suprafete incinse. – Fumatul interzis.
	 P261 – Evitati sa inspirati praful/fumul/gazul/ceata/vaporii/spray-ul.					   
	 P271 – A se utiliza numai in aer liber sau in spatii bine ventilate.
	 P280 – Purtati manusi de protectie/imbracaminte de protectie/echipament de protectie a ochilor/ 
	 echipament de protectie a fetei.
	 P305 + P351 + P338 – IN CAZ DE CONTACT CU OCHII: clatiti cu atentie cu apa timp de mai multe minute. 
	 Scoateti lentilele de contact, daca este cazul si daca acest lucru se poate face cu usurinta. Continuati sa clatiti.

Componentul B
Fraze de pericol:	 H226 – Lichid si vapori inflamabili.
	 H315 – Provoaca iritarea pielii.  
	 H317 – Poate provoca o reactie alergica a pielii.
	 H319 – Provoaca o iritare grava a ochilor.
	 H332 – Nociv in caz de inhalare.
	 H312 – Nociv in contact cu pielea.
	 EUH 204 – Contine izocianati. Poate provoca o reactie alergica.

Fraze de precautie:	 P102 –  Daca este necesara consultarea medicului, tineti la indemana recipientul sau eticheta produsului.
	 P210 – A se pastra departe de surse de caldura/scantei/flacari deschise/suprafete incinse. – Fumatul interzis.
	 P261 – Evitati sa inspirati praful/fumul/gazul/ceata/vaporii/spray-ul.					   
	 P271 – A se utiliza numai in aer liber sau in spatii bine ventilate.
	 P280 – Purtati manusi de protectie/imbracaminte de protectie/echipament de protectie a ochilor/ 
	 echipament de protectie a fetei.
	 P305 + P351 + P338 – IN CAZ DE CONTACT CU OCHII: clatiti cu atentie cu apa timp de mai multe minute. 
	 Scoateti lentilele de contact, daca este cazul si daca acest lucru se poate face cu usurinta. Continuati sa clatiti.

 M
ET

AL
LU

X®
 2

K

26



DATE TEHNICE: 
Structura: 
Este un email pe baza de rasina achidica, cu continut de pigmenti si aditivi sintetici. 
 
Sortiment:
Se poate produce conform codului de culori RAL (diverse grade de luciu si texturi). 
 
Domeniu de utilizare:
Acest produs este destinat pentru vopsirea si revopsirea diferitelor structuri din metal din interior sau exterior (garduri, balustrazi etc). Acest 
produs are o rezistenta foate buna la mediul exterior si o uscare rapida. Se poate aplica prin pensulare, prin sisteme de vopsit pneumatice sau 
prin imersie. 
 
Caracteristici calitative:
Testare  	 Standard international    	 Descriere
Densitate 	 ISO 2811-1:2011	 1,08 g/cm3
Materiale nevolatile	 ISO 3251:2008	 58% 105°C, 2 ore
Continut VOC	 ISO 11890-1:2013	 maxim 500 g/L
Reziduuri de calcinare 	 MSZ 9640/11	 nu contine
Aderenta 	 ISO 2409:2013	 grad 0
Flexibilitate pe dorn cilindric 	 ISO 1519:2011	 maxim 5 mm
Incercare prin ambutisare 	 ISO 1520:2007	 minim 3 mm
Rezistenta la apa (imersie 24 h) 	 ISO 2812-2:2007	 foarte buna
Rezistenta la ulei mineral	 ISO 2812-2:2007	 foarte buna
Rezistenta la coroziune in apa distilata 	 MSZ 9640/42	 250 ore
Rezistenta la apa cu sare 	 MSZ 9640/14 	 72 ore
Rezistenta la ceata salina 	 MSZ 9640/40	 minim 150 ore
Elasticitate Erichsen	 MSZ 9640/6	 7
Rezistenta la lumina	 MSZ 9640/19	 pelicula este neschimbata

Certificari realizate de catre: 

Acoperire:  9-11 mp/Kg la o grosime de strat de 60 µm
Grosime film: 60-80 µm (se recomanda sa nu se depaseasca limita maxima de grosime) 
 
Timp uscare ISO 9117-3:2010 (testul Ballotini):
Termperatura de uscare 	 10°C	 20°C	 40°C
Atingere	 *	 60 min	 30 min	
Uscare la reacoperire              *	 4 h	 2 h	
Uscare completa 	 *	 24 h	 12 h                          				    *Nu se recomanda

Aplicare:
Metode aplicare	 pensulare, rola, pulverizare, imersie
Diluare	 XILOL® 100
Aplicare aer comprimat	 duza 0,8-1,7 mm
Aplicare airless	 duza 0,33-0,46 mm (0,013-0,018”), unghi 40-80°
Solutie de imersie	 25-30% diluant  
Rapot amestec	 Nu este cazul

Pelicula formata dupa uscare este una cu un efect decorativ deosebit si o rezistenta foarte buna la mediul exterior.
Aceast produs poate fi aplicat impreuna cu alte gunduri (TIX-KORR®,  PRIMER®, etc.) in sisteme conforme cu ISO 12944:2007 in medii de  
coroziune C2-C3.

RAPID® EMAIL TEHNIC 
email alchidic sintetic
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Termen de valabilitate: 	 3 ani de la fabricatie cu conditia ca depozitarea sa se faca intr-un mediu uscat ferit de razele soarelui 
	 la o temperatura de 5-25°C.  
 
Ambalaj: 	 Cutii litografiate de  2,5 L si 25 Kg
 
Prescriptii privind protectia contra incendiilor:
	 Apartine clasei II. de inflamibilitate. 
 
Continutul de materiale daunatoare sanatatii:	
	 1% xilol, 10-25% benzen

Fraze de pericol:	 H226 – Lichid si vapori inflamabili.
	 H315 – Provoaca iritarea pielii.  
	 H319 – Provoaca o iritare grava a ochilor.
	 H335 – Poate provoca iritarea cailor respiratorii.
	 H373 – Poate provoca leziuni ale organelor în caz de expunere prelungita sau repetata

Fraze de precautie:	 P102 –  Daca este necesara consultarea medicului, tineti la indemana recipientul sau eticheta produsului.
	 P210 – A se pastra departe de surse de caldura/scantei/flacari deschise/suprafete incinse. – Fumatul interzis.
	 P261 – Evitati sa inspirati praful/fumul/gazul/ceata/vaporii/spray-ul.					   
	 P271 – A se utiliza numai in aer liber sau in spatii bine ventilate.
	 P280 – Purtati manusi de protectie/imbracaminte de protectie/echipament de protectie a ochilor/ 
	 echipament de protectie a fetei.
	 P305 + P351 + P338 – IN CAZ DE CONTACT CU OCHII: clatiti cu atentie cu apa timp de mai multe minute. 
	 Scoateti lentilele de contact, daca este cazul si daca acest lucru se poate face cu usurinta. Continuati sa clatiti.
	 P501 – Aruncati continutul/recipientul la …
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DATE TEHNICE: 
Structura: 
Este un email pe baza de rasina alchidica, care contine lianti, pigmenti si adaosuri. 
 
Sortiment:
MF® email alchidic lucios alb 100	 MF® email alchidic lucios gri 200
MF® email alchidic lucios negru 300	 MF® email alchidic lucios galben 400
MF® email alchidic lucios ocru 450	 MF® email alchidic lucios portocaliu 491
MF® email alchidic lucios maro 500	 MF® email alchidic lucios verde 600
MF® email alchidic lucios albastru 721	 MF® email alchidic lucios rosu 821
MF® email alchidic lucios bordo 830	 MF® email alchidic lucios 
	 Se poate produce conform codului de culori RAL.
 
Domeniu de utilizare:
Acest produs este destinat pentru vopsirea si revopsirea diferitelor structuri metalice din interior si exterior.  
Se recomanda grunduirea cu TIX-KORR® sau PRIMER®. 
 
Caracteristici calitative:
Testare 	 Standard international 	 Descriere
Densitate	 ISO 2811-1:2011	 1,20 g/cm3
Materiale nevolatile	 ISO 3251:2008	 75% 105°C, 2 ore
Continut VOC	 ISO 11890-1:2013	 maxim 300 g/L
Finetea particulelor 	 MSZ EN 21524	 15 µm
Reziduuri de calcinare 	 MSZ 9640/11	 nu contine
Aderenta 	 ISO 2409:2013	 grad 0
Flexibilitate pe dorn cilindric 	 ISO 1519:2011	 maxim 5 mm
Incercare prin ambutisare 	 ISO 1520:2007	 minim 3 mm
Rezistenta la apa (imersie 24 h) 	 ISO 2812-2:2007	 foarte buna
Rezistenta la ulei mineral	 ISO 2812-2:2007	 foarte buna
Rezistenta la coroziune in apa distilata 	 MSZ 9640/42	 250 ore
Rezistenta la apa cu sare 	 MSZ 9640/14 	 72 ore
Rezistenta la ceata salina 	 MSZ 9640/40	 minim 150 ore
Elasticitate Erichsen	 MSZ 9640/6	 7
Rezistenta la lumina	 MSZ 9640/19	 pelicula este neschimbata

Certificari realizate de catre: 

Acoperire:  10-14 mp/Kg
Grosime film: 40-80 µm (se recomanda sa nu se depaseasca limita maxima de grosime)

Timp uscare ISO 9117-3:2010 (testul Ballotini):
Termperatura de uscare 	 20°C
gradul 1 (la atingere)	 1 h	
gradul 4 (se poate reacoperi) 	 5 h	
gradul 7 (uscare completa)	 24 h

Aplicare:
Metode aplicare	 pensulare, rola, pulverizare, imersie
Diluare	 XILOL® 100 
Aplicare aer comprimat	 duza 0,8-1,7 mm
Aplicare airless	 duza 0,33-0,46 mm (0,013-0,018”), unghi 40-80°
Solutie de imersie	 25-30% diluant  

Pelicula formata dupa uscare este una foarte lucioasa cu un efect decorativ deosebit si o rezistenta foarte buna la mediul exterior.
MF® email alchidic lucios poate fi aplicat impreuna cu alte grunduri in sisteme conforme cu ISO 12944:2007 in medii de coroziune C2-C3.

MF® 
email alchidic lucios
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Termen de valabilitate: 	 36 luni de la fabricatie fiind inmagazinat conform prescriptiilor. 
 
Ambalaj: 	 Cutii litografiate de  2,5 L si 25 Kg
 
Prescriptii privind protectia contra incendiilor:
	 Apartine clasei II. de inflamibilitate. 
 
Continutul de materiale daunatoare sanatatii:
	 5-10% hidrocarburi aromatice si 25-30% hidrocarburi alifatice.

Fraze de pericol:	 H226 – Lichid si vapori inflamabili.
	 EUH 208 – Contine . Poate provoca o reactie alergica.	
	
Fraze de precautie:	 P102 –  Daca este necesara consultarea medicului, tineti la indemana recipientul sau eticheta produsului.
	 P210 – A se pastra departe de surse de caldura/scantei/flacari deschise/suprafete incinse. – Fumatul interzis.	
	 P261 – Evitati sa inspirati praful/fumul/gazul/ceata/vaporii/spray-ul.					   
	 P271 – A se utiliza numai in aer liber sau in spatii bine ventilate.
	 P280 – Purtati manusi de protectie/imbracaminte de protectie/echipament de protectie a ochilor/ 
	 echipament de protectie a fetei.
	 P305 + P351 + P338 – IN CAZ DE CONTACT CU OCHII: clatiti cu atentie cu apa timp de mai multe minute. 
	 Scoateti lentilele de contact, daca este cazul si daca acest lucru se poate face cu usurinta. Continuati sa clatiti.
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DATE TEHNICE: 
Structura: 
Este un email pe baza de rasina sintetica alchidica, cu continut de pigmenti anticorozivi cu o capacitate de colorare decorativa. 

Sortiment:
KF® email alchidic semilucios/mat se poate produce conform codului de culori RAL.

Domeniu de utilizare: 
Acest produs este destinat pentru vopsirea si revopsirea diferitelor structuri metalice din interior si exterior.  
Se recomanda grunduirea cu TIX-KORR® sau PRIMER®. 

Caracteristici calitative:
Testare 	 Standard international   	 Descriere
Densitate 	 ISO 2811-1:2011	 1,30 g/cm3
Materiale nevolatile	 ISO 3251:2008	 75% 105°C, 2 ore
Continut VOC	 ISO 11890-1:2013	 maxim 300 g/L
Finetea particulelor 	 MSZ EN 21524	 15 µm
Reziduuri de calcinare 	 MSZ 9640/11	 nu contine
Aderenta 	 ISO 2409:2013	 grad 0
Flexibilitate pe dorn cilindric 	 ISO 1519:2011	 maxim 5 mm
Incercare prin ambutisare 	 ISO 1520:2007	 minim 3 mm
Rezistenta la apa (imersie 24 h) 	 ISO 2812-2:2007	 foarte buna
Rezistenta la ulei mineral	 ISO 2812-2:2007	 foarte buna
Rezistenta la coroziune in apa distilata 	 MSZ 9640/42	 250 ore
Rezistenta la apa cu sare 	 MSZ 9640/14 	 72 ore
Rezistenta la ceata salina 	 MSZ 9640/40	 minim 150 ore
Elasticitate Erichsen	 MSZ 9640/6	 7
Rezistenta la lumina	 MSZ 9640/19	 pelicula este neschimbata

Certificari realizate de catre: 

 Acoperire:  8-10 mp/Kg
Grosime film: 40-80 µm (se recomanda sa nu se depaseasca limita maxima de grosime)

Timp uscare ISO 9117-3:2010 (testul Ballotini):
Termperatura de uscare	 20°C	 
gradul 1 (la atingere)	 1 h	
gradul 4 (se poate reacoperi)	 5 h
gradul 7 (uscare completa)	 24 h	

Aplicare:
Metode aplicare	 pensulare, rola, pulverizare, imersie
Diluare	 XILOL® 100
Aplicare aer comprimat	 duza 0,8-1,7 mm
Aplicare airless	 duza 0,33-0,46 mm (0,013-0,018”), unghi 40-80°
Solutie de imersie	 25-30% diluant  

Pelicula formata dupa uscare este una cu un efect decorativ deosebit si o rezistenta foarte buna la mediul exterior.
KF® email alchidic semilucios/mat poate fi aplicat impreuna cu alte grunduri in sisteme conforme cu ISO 12944:2007 in medii de coroziune 
C2-C3. 

KF®
email alchidic semilucios/mat
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Termen de valabilitate: 	 36 luni de la fabricatie fiind inmagazinat conform prescriptiilor. 
Ambalaj: 	 Cutii litografiate de  2,5 L si 25 Kg

Prescriptii privind protectia contra incendiilor:
	 Apartine clasei II. de inflamibilitate. 

Continutul de materiale daunatoare sanatatii: 
	 10% white spirit.

Fraze de pericol:	 H226 – Lichid si vapori inflamabili.
	 H304 – Poate fi mortal in caz de inghitire si de patrundere in caile respiratorii.
	 H336 – Poate provoca somnolenta sau ameteala.
	 H411 – Toxic pentru mediul acvatic cu efecte pe termen lung.
		
Fraze de precautie:	 P102 –  Daca este necesara consultarea medicului, tineti la indemana recipientul sau eticheta produsului.
	 P210 – A se pastra departe de surse de caldura/scantei/flacari deschise/suprafete incinse. – Fumatul interzis.
	 P261 – Evitati sa inspirati praful/fumul/gazul/ceata/vaporii/spray-ul.					   
	 P271 – A se utiliza numai in aer liber sau in spatii bine ventilate.
	 P280 – Purtati manusi de protectie/imbracaminte de protectie/echipament de protectie a ochilor/ 
	 echipament de protectie a fetei.
	 P305 + P351 + P338 – IN CAZ DE CONTACT CU OCHII: clatiti cu atentie cu apa timp de mai multe minute. 
	 Scoateti lentilele de contact, daca este cazul si daca acest lucru se poate face cu usurinta. Continuati sa clatiti.
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DATE TEHNICE: 
Structura: 
Este un email pe baza de rasina sintetica, care contine lianti, pigmenti si adaosuri. 
 
Sortiment:
RAPID® email electrostatic se poate produce conform codului de culori RAL (diverse grade de luciu si texturi).
 
Domeniu de utilizare: 
Acest produs este destinat pentru vopsirea si revopsirea prin metoda electrostatica a diferitelor structuri din metal din interior si exterior. Se 
recomanda o grunduire in prealabil cu RAPID® grund electrostatic.   
 
Caracteristici calitative:
Testare	 Standard international	 Descriere
Densitate 	 ISO 2811-1:2011	 1,08 g/cm3
Materiale nevolatile	 ISO 3251:2008	 65% 105°C, 2 ore
Continut VOC	 ISO 11890-1:2013	 maxim 500 g/L
Reziduuri de calcinare 	 MSZ 9640/11	 nu contine
Aderenta 	 ISO 2409:2013	 grad 0
Flexibilitate pe dorn cilindric 	 ISO 1519:2011	 maxim 5 mm
Incercare prin ambutisare 	 ISO 1520:2007	 minim 3 mm
Rezistenta la apa (imersie 24 h) 	 ISO 2812-2:2007	 foarte buna
Rezistenta la ulei mineral	 ISO 2812-2:2007	 foarte buna
Rezistenta la coroziune in apa distilata 	 MSZ 9640/42	 250 ore
Rezistenta la apa cu sare 	 MSZ 9640/14 	 72 ore
Rezistenta la ceata salina 	 MSZ 9640/40	 minim 150 ore
Elasticitate Erichsen	 MSZ 9640/6	 7
Rezistenta la lumina	 MSZ 9640/19	 pelicula este neschimbata

Certificari realizate de catre: 

Acoperire: 8-10 mp/Kg
Grosime film: 40-80 µm (se recomanda sa nu se depaseasca limita maxima de grosime) 
 
Timp uscare ISO 9117-3:2010 (testul Ballotini):
Termperatura de uscare	 20°C	 
gradul 1 (la atingere)	 1 h	
gradul 4 (se poate reacoperi) 	 4 h	
gradul 7 (uscare completa)	 24 h	

Aplicare:
Metode aplicare	 camp electrostatic
Diluare	 XILOL® 100 

Pelicula formata dupa uscare are un efect decorativ deosebit si o rezistenta foarte buna la mediul exterior.
Emailul electrostatic RAPID®  poate fi aplicat impreuna cu grundul electrostatic RAPID®  in sisteme conforme cu ISO 12944:2007 in medii de 
coroziune C2-C3. 
 
Termen de valabilitate: 	 36 luni de la fabricatie fiind inmagazinat conform prescriptiilor. 
 Ambalaj: 	 Cutii litografiate de 25 Kg
 

RAPID® 
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Prescriptii privind protectia contra incendiilor:
	 Apartine clasei II. de inflamibilitate.
 
Continutul de materiale daunatoare sanatatii:
	 25% xilol, 6% etilbenzen, 14% 1-metoxi2-propil acetat
	
Fraze de pericol:	 H226 – Lichid si vapori inflamabili.
	 H315 – Provoaca iritarea pielii.  
	 H319 – Provoaca o iritare grava a ochilor.
	 H335 – Poate provoca iritarea cailor respiratorii.
	 H373 – Poate provoca leziuni ale organelor în caz de expunere prelungita sau repetata

Fraze de precautie:	 P102 –  Daca este necesara consultarea medicului, tineti la indemana recipientul sau eticheta produsului.
	 P210 – A se pastra departe de surse de caldura/scantei/flacari deschise/suprafete incinse. – Fumatul interzis.
	 P261 – Evitati sa inspirati praful/fumul/gazul/ceata/vaporii/spray-ul.					   
	 P271 – A se utiliza numai in aer liber sau in spatii bine ventilate.
	 P280 – Purtati manusi de protectie/imbracaminte de protectie/echipament de protectie a ochilor/ 
	 echipament de protectie a fetei.
	 P305 + P351 + P338 – IN CAZ DE CONTACT CU OCHII: clatiti cu atentie cu apa timp de mai multe minute. 
	 Scoateti lentilele de contact, daca este cazul si daca acest lucru se poate face cu usurinta. Continuati sa clatiti.
	 P501 – Aruncati continutul/recipientul la …
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DATE TEHNICE: 
Structura:
Sunt emailuri fabricate din rasini sintetice speciale pe baza de polimer alchidic modificat acril-vinilic si poliuretanic, cu continut de  pigmenti si 
solventi. 
 
Sortiment:
KL® email cu efect de lovitura de ciocan argintiu	 KL® email cu efect de lovitura de ciocan alb
KL® email cu efect de lovitura de ciocan auriu	 KL® email cu efect de lovitura de ciocan albastru inchis
KL® email cu efect de lovitura de ciocan albastru deschis	 KL® email cu efect de lovitura de ciocan verde inchis
KL® email cu efect de lovitura de ciocan verde deschis	 KL® email cu efect de lovitura de ciocan rosu
KL® email cu efect de lovitura de ciocan cupru	 KL® email cu efect de lovitura de ciocan maro
KL® email cu efect de lovitura de ciocan negru	 KL® email cu efect de lovitura de ciocan se poate produce conform 
	 codului de culori RAL.

Domeniu de utilizare:
In primul rand sunt destinate pentru acoperirea suprafetelor din otel. Suprafata produsului KL® email cu efect de lovitura de ciocan este  
rezistenta la lumina, apa, ulei, saruri si este rezistenta la actiunea solutiilor acestora. Sistemul este rezistent la intemperii. Se poate aplica si in 
camp electrostatic. Se recomanda grunduirea cu TIX-KORR®, RAPID® si PRIMER®. 
 
Caracteristici calitative:
Testare	 Standard international	 Descriere
Densitate 	 ISO 2811-1:2011	 1,10 g/cm3
Materiale nevolatile	 ISO 3251:2008	 minim 53% 105°C, 2 ore
Continut VOC	 ISO 11890-1:2013	 maxim 500 g/L
Finetea particulelor (cel mult) 	 MSZ EN 21524	 10 µm
Reziduuri de calcinare 	 MSZ 9640/11	 nu contine
Aderenta 	 ISO 2409:2013	 grad 0
Flexibilitate pe dorn cilindric 	 ISO 1519:2011	 maxim 5 mm
Incercare prin ambutisare 	 ISO 1520:2007	 minim 3 mm
Rezistenta la apa (imersie 24 h) 	 ISO 2812-2:2007	 foarte buna
Rezistenta la ulei mineral	 ISO 2812-2:2007	 foarte buna
Rezistenta la coroziune in apa distilata 	 MSZ 9640/42	 250 ore
Rezistenta la apa cu sare 	 MSZ 9640/14 	 72 ore
Rezistenta la ceata salina 	 MSZ 9640/40	 minim 150 ore
Elasticitate Erichsen	 MSZ 9640/6	 5
Rezistenta la lumina	 MSZ 9640/19	 pelicula este neschimbata

Certificari realizate de catre: 

Acoperire: 7-8 mp/Kg
Grosime film: 40-60 µm (se recomanda sa nu se depaseasca limita maxima de grosime)

Timp uscare ISO 9117-3:2010 (testul Ballotini):
Termperatura de uscare 	 20°C
gradul 1 (la atingere)	 30 min	
gradul 4 (se poate reacoperi) 	 3 h	
gradul 7 (uscare completa)	 24 h 
 
Aplicare:
Metode aplicare	 pensulare, rola, pulverizare, camp electrostatic
Diluare	 XILOL® 100
Aplicare aer comprimat	 duza 0,8-1,7 mm
Aplicare airless	 duza 0,33-0,46 mm (0,013-0,018”), unghi 40-80°
Solutie de imersie	 nu se recomanda

KL®
email cu efect de lovitura de ciocan
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Pelicula formata dupa uscare este una cu un efect decorativ deosebit si o rezistenta foarte buna la mediul exterior.
KL® email cu efect de lovitura de ciocan poate fi aplicat impreuna cu alte grunduri in sisteme conforme cu ISO 12944:2007 in medii de  
coroziune C2-C3. 
 
Termen de valabilitate: 	 12 luni de la fabricatie fiind inmagazinat conform prescriptiilor. 
 
Ambalaj: 	 Cutii litografiate de  2,5 L si 25 Kg 
 
Prescriptii privind protectia contra incendiilor:
	 Apartine clasei II. de inflamibilitate. 
 
Continutul de materiale daunatoare sanatatii:
	 5% xilol, 20% metoxipropil acetat, 15-20% izobutilacetat

Fraze de pericol:	 H226 – Lichid si vapori inflamabili.
	 H319 – Provoaca o iritare grava a ochilor.
	 EUH 066 – Expunerea repetata poate provoca uscarea sau craparea pielii.

Fraze de precautie:	 P102 –  Daca este necesara consultarea medicului, tineti la indemana recipientul sau eticheta produsului.
	 P210 – A se pastra departe de surse de caldura/scantei/flacari deschise/suprafete incinse. – Fumatul interzis.
	 P261 – Evitati sa inspirati praful/fumul/gazul/ceata/vaporii/spray-ul.					   
	 P271 – A se utiliza numai in aer liber sau in spatii bine ventilate.
	 P280 – Purtati manusi de protectie/imbracaminte de protectie/echipament de protectie a ochilor/ 
	 echipament de protectie a fetei.
	 P305 + P351 + P338 – IN CAZ DE CONTACT CU OCHII: clatiti cu atentie cu apa timp de mai multe minute. 
	 Scoateti lentilele de contact, daca este cazul si daca acest lucru se poate face cu usurinta. Continuati sa clatiti.
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DATE TEHNICE: 
Structura: 
Sunt emailuri fabricate din rasini sintetice speciale pe baza de polimeri vinilici, cu continut de plastifianti si pigmenti cu efect inhibitor (se pot 
aplica direct pe suprafete metalice neferoase/zincate fara o grunduire in prealabil). 
 
Sortiment:
ALVIKORR® se poate produce conform codului de culori RAL (semilucios/mat si diverse texturi). 	
 
Domeniu de utilizare: 
In primul rand sunt destinate pentru acoperirea metalelor neferoase (aluminiu, cupru, zinc, staniu sau suprafete zincate sau stanate), dar se 
pot utiliza cu succes si pentru acoperirea suprafetelor din otel. Suprafata produsului ALVIKORR® este rezistenta la UV, apa, ulei, saruri si este 
rezistenta la actiunea solutiilor acestora. Produsul este rezistent la intemperii. Se poate utiliza cu succes pentru vopsirea structurilor 
metalice neferoase fara o grunduire in prealabil - daca nu se aplica grund, suprafata pe care va fi aplicat produsul ALVIKORR® trebuie sa fie 
foarte bine degresata si sa nu prezinte urme de oxizi, doar in aceste conditii filmul rezultat va avea o rezistenta foarte buna in timp. In cazul 
acoperirilor de piese de otel se recomanda grunduirea cu TIX-KORR®, PRIMER® sau RAPID®. Se poate utiliza la vopsirea si reconditionarea 
acoperisurilor de tabla.
 
Caracteristici calitative:
Testare	 Standard international 	 Descriere
Densitate emailuri RAL 	 ISO 2811-1:2011	 1,35 g/cm3
Densitate emailuri GRAFITATE	 ISO 2811-1:2011	 1,08 g/cm3
Materiale nevolatile	 ISO 3251:2008	 55-64% 105°C, 2 ore
Continut VOC	 ISO 11890-1:2013	 maxim 500g/l
Finetea particulelor 	 ISO 1524:2013	 20-30 µm
Aderenta 	 ISO 2409:2013	 grad 0
Flexibilitate pe dorn cilindric 	 ISO 1519:2011	 maxim 5 mm
Incercare prin ambutisare 	 ISO 1520:2007	 minim 3 mm
Rezistenta la apa (imersie 24 h) 	 ISO 2812-2:2007	 foarte buna
Rezistenta la ulei mineral	 ISO 2812-2:2007	 foarte buna
Rezistenta la apa 15 zile 20°C	 MSZ 9640/11 	 pelicula este neschimbata
Rezistenta la solutie de hidroxid de sodiu	 MSZ 9640/14	 pelicula este neschimbata
NaOH 3%  15 zile
Rezistenta la solutie de acid acetic	 MSZ 9640/14	 pelicula este neschimbata
CH3COOH 3% 25 ore 
- Elasticitate Erichsen	 MSZ 9640/6	 7

Certificari realizate de catre: 

Acoperire: 9-10 mp/Kg
Grosime film: 40-80 µm (se recomanda sa nu se depaseasca limita maxima de grosime)

Timp uscare ISO 9117-3:2010 (testul Ballotini):
Termperatura de uscare 	 20°C	 
gradul 1 (la atingere)	 30 min	
gradul 4 (se poate reacoperi) 	 1 h
gradul 7 (uscare completa)	 12 h
	
Aplicare:
Metode aplicare	 pensulare, rola, pulverizare, imersie, camp electrostatic
Diluare	 XILOL® 100
Aplicare aer comprimat	 duza 0,8-1,7 mm
Aplicare airless	 duza 0,33-0,46 mm (0,013-0,018”), unghi 40-80°
Solutie de imersie	 25-30 % diluant

ALVIKORR®
email polivinilic electrostatic
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Suprafetele din metale neferoase, zincate si metalizate nu necesita o grunduire in prealabil, deoarece pe aceste suprafete emailul ALVIKORR® 
adera direct daca este aplicat la o grosime totala de 100-120 µm – grosimea rezultata din aplicarea a doua straturi prin metoda ud-pe-ud. Se 
recomanda aplicarea grundului doar pe materiale feroase. ALVIKORR®  email polivinilic electrostatic poate fi aplicat impreuna cu alte grunduri 
in sisteme conform ISO 12944:2007 in medii de coroziune C2-C5I. 
 
Termen de valabilitate:	  5 ani de la fabricatie cu conditia ca depozitarea sa se faca intr-un mediu uscat ferit de razele
	  soarelui la o temperatura de 5-25°C. 
 
Ambalaj: 	 Cutii litografiate de  2,5 L si 25 Kg 
 
Prescriptii privind protectia contra incendiilor:
	 Apartine clasei II. de inflamibilitate. 
 
Continutul de materiale daunatoare sanatatii:
	 15% 1-metoxi-2-propil acetat, 13% acetat de izobutil

Fraze de pericol:	 H226 – Lichid si vapori inflamabili.
	 H319 – Provoaca o iritare grava a ochilor.
		
Fraze de precautie:	 P102 –  Daca este necesara consultarea medicului, tineti la indemana recipientul sau eticheta produsului.
	 P210 – A se pastra departe de surse de caldura/scantei/flacari deschise/suprafete incinse.
	  – Fumatul interzis.
	 P261 – Evitati sa inspirati praful/fumul/gazul/ceata/vaporii/spray-ul.
	 P271 – A se utiliza numai in aer liber sau in spatii bine ventilate.
	 P280 – Purtati manusi de protectie/imbracaminte de protectie/echipament de protectie a ochilor/ 
	 echipament de protectie a fetei.
	 P305 + P351 + P338 – IN CAZ DE CONTACT CU OCHII: clatiti cu atentie cu apa timp de mai multe minute. 	
	 Scoateti lentilele de contact, daca este cazul si daca acest lucru se poate face cu usurinta. Continuati sa clatiti.
	 P501 – Aruncati continutul/recipientul la …
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DATE TEHNICE:
Structura: 
Sunt emailuri fabricate din rasini sintetice speciale pe baza de polimeri vinilici, cu continut de plastifianti, pigmenti cu efect matalic si solventi. 
Vopseaua contine si pigmenti lamelari cu efect  de bariera. 
 
Sortiment:
CS® email polivinilic cu efect metalic cupru	 CS® email polivinilic cu efect metalic cupru antik
CS® email polivinilic cu efect metalic bronz	 CS® email polivinilic cu efect metalic argintiu
CS® email polivinilic cu efect metalic auriu 	
 
Domeniu de utilizare: 
In primul rand sunt destinate pentru acoperirea metalelor neferoase (aluminiu, suprafete zincate), dar se pot utiliza cu succes si pentru  
acoperirea suprafetelor din otel. Se poate aplica pe suprafete neferoase curate, uscate fara grunduire. Suprafata acestui produs este rezistenta 
la UV, apa, ulei, saruri si este rezistenta la actiunea solutiilor acestora. Sistemul are rezistenta ridicata la intemperii. Se usuca repede. Suprafata 
este dura, dar totodata elastica si rezistenta la apa. Aceste produse se pot aplica prin pulverizare pneumatica sau prin pulverizare airless, cu 
rola si pensula. Se mai utilizeaza si la vopsirea turnurilor de biserici/catedrale etc. 
 
Caracteristici calitative:
Testare	 Standard international      	 Descriere
Densitate 	 ISO 2811-1:2011	 1,15 g/cm3
Materiale nevolatile	 ISO 3251:2008	 minim 55% 105°C, 2 ore
Continut VOC	 ISO 11890-1:2013	 maxim 500 g/L
Reziduuri de calcinare 	 MSZ 9640/11	 nu contine
Aderenta 	 ISO 2409:2013	 grad 0
Flexibilitate pe dorn cilindric 	 ISO 1519:2011	 maxim 5 mm
Incercare prin ambutisare 	 ISO 1520:2007	 minim 3 mm
Rezistenta la apa la 20°C	 ISO 2812-2:2007	 pelicula neschimbata
(imersie 15 zile)
Rezistenta la ulei mineral	 ISO 2812-2:2007	 pelicula neschimbata
(imersie 15 zile)
Rezistenta la hidroxid de sodiu 3%	 MSZ 9640/14	 pelicula neschimbata
(imersie 15 zile)
Rezistenta la acid acetic 3%	 MSZ 9640/14	 pelicula neschimbata
(imersie 15 zile)
Elasticitate Erichsen	 MSZ 9640/6	 7
Rezistenta la lumina	 MSZ 9640/19	 pelicula este neschimbata

Certificari realizate de catre: 

Acoperire:  6-8 mp/Kg
Grosime film: 60-120 µm (se recomanda sa nu se depaseasca limita maxima de grosime) 
 
Timp uscare ISO 9117-3:2010 (testul Ballotini):
Termperatura de uscare 	 20°C	 
gradul 1 (la atingere)	 30 min	
gradul 4 (se poate reacoperi)   	 1 h
gradul 7 (uscare completa)	 8 h	
 
Aplicare:
Metode aplicare	 pensulare, rola, pulverizare
Diluare	 XILOL® 100
Aplicare aer comprimat	 duza 0,8-1,7 mm
Aplicare airless	 duza 0,33-0,46 mm (0,013-0,018”), unghi 40-80°
Solutie de imersie	 25-30%

CS®
email polivinilic cu efect metalic
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Pelicula formata dupa uscare este una cu un efect decorativ deosebit si o rezistenta foarte buna la mediul exterior.
CS® email polivinilic cu efect metalic poate fi aplicat impreuna cu alte grunduri in sisteme conforme cu ISO 12944:2007 in medii de coroziune 
C2-C3 . 
 
Termen de valabilitate: 	 5 ani de la fabricatie fiind inmagazinat conform prescriptiilor. 
 
Ambalaj: 	 Cutii litografiate de  2,5 L si 25 Kg
 
Prescriptii privind protectia contra incendiilor:
	 Apartine clasei II. de inflamibilitate. 
 
Continutul de materiale daunatoare sanatatii:
	 1-2% xilol, 20-25% 1-metoxi-2-propil acetat, 15-20% acetat de izobutil

Fraze de pericol:	 H226 – Lichid si vapori inflamabili.
	 H319 – Provoacao iritare gravaa ochilor.
	 EUH 066 – Expunerea repetata poate provoca uscarea sau craparea pielii.
Fraze de precautie:	 P102 –  Dacaeste necesaraconsultarea medicului, tineti la indemanarecipientul sau eticheta produsului.
	 P210 – A se pastra departe de surse de caldura/scantei/flacari deschise/suprafete incinse. – Fumatul interzis.
	 P261 – Evitati sainspirati praful/fumul/gazul/ceata/vaporii/spray-ul.					   
	 P271 – A se utiliza numai in aer liber sau in spatii bine ventilate.
	 P280 – Purtati manusi de protectie/imbracaminte de protectie/echipament de protectie a ochilor/ 
	 echipament de protectie a fetei.
	 P305 + P351 + P338 – IN CAZ DE CONTACT CU OCHII: clatiti cu atentie cu apatimp de mai multe minute. 
	 Scoateti lentilele de contact, dacaeste cazul si dacaacest lucru se poate face cu usurinta. Continuati sa clatiti.
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DATE TEHNICE: 
Structura: 
Aceasta vopsea este pe baza de rasina sintetica siliconica. 
 
Sortiment:
SILOPHEN® vopsea siliconica termorezistenta negru 300	 SILOPHEN® vopsea siliconica termorezistenta negru 302 mat
SILOPHEN® vopsea siliconica termorezistenta maro 500	 SILOPHEN® vopsea siliconica termorezistenta maro 502 mat
SILOPHEN® vopsea siliconica termorezistenta argintiu 900 mat	 SILOPHEN® vopsea siliconica termorezistenta verde 600
SILOPHEN® vopsea siliconica termorezistenta verde 602 mat	 SILOPHEN® vopsea siliconica termorezistenta sortiment RAL 

Domeniu de utilizare: 
Servesc pentru portectia contra coroziunii a suprafetelor de otel din spatii interioare, supuse in mod durabil la temperaturi inalte. Produsul 
SILOPHEN® vopsea siliconica termorezistenta nu prezinta tendinte de ingalbenire nici la o temperatura de 230° – 250°C, nu devin mai inchise, 
isi pastreaza luciul lor original si proprietatile mecanice. Invelisul produs asigura un efect decorativ, estetic.
In culorile negru, grafit si argintiu rezistenta produsului ajunge la temperatura de 600°C.
Uscarea acestui produs se poate face in atmosfera sau in cuptoare de convectie. Aceste produsele pot fi utilizate in mod avantajos pentru  
protectia sobelor, semineelor termoelectrice, rezervoarelor de apa termoelectrice, tevilor de incalzire, schimbatoarelor de caldura etc. 
 
Caracteristici calitative:
Testare	 Standard international	 Descriere
Densitate 	 ISO 2811-1:2011	 1,31 g/cm3
Materiale nevolatile	 ISO 3251:2008	 minim 60% 105°C, 2 ore
Continut VOC	 ISO 11890-1:2013	 maxim 500 g/L
Reziduuri de calcinare 	 MSZ 9640/11	 nu contine
Aderenta 	 ISO 2409:2013	 grad 0
Flexibilitate pe dorn cilindric 	 ISO 1519:2011	 maxim 5 mm
Incercare prin ambutisare 	 ISO 1520:2007	 minim 3 mm
Rezistenta la apa (imersie 24 h) 	 ISO 2812-2:2007	 foarte buna
Rezistenta la ulei mineral	 ISO 2812-2:2007	 foarte buna
Rezistenta la coroziune in apa distilata 	 MSZ 9640/42	 250 ore
Rezistenta la apa cu sare 	 MSZ 9640/14 	 72 ore
Rezistenta la ceata salina 	 MSZ 9640/40	 minim 150 ore
Elasticitate Erichsen	 MSZ 9640/6	 10
Stabilitate termica la 230°C 72 ore		  aderenta nu se micsoreaza

Certificari realizate de catre: 

Acoperire:  10-12 mp/Kg
Grosime film: 30-60 µm (se recomanda sa nu se depaseasca limita maxima de grosime)

Timp uscare ISO 9117-3:2010 (testul Ballotini):
Termperatura de uscare 	 20°C
gradul 1 (la atingere)	 1 h	
gradul 4 (se poate reacoperi) 	 3 h	
gradul 7 (uscare completa)   	 24 h				    * se poate accelera procesul de uscare intr-un cuptor la temperatura de 70-80°C . 
 
Aplicare:
Metode aplicare		  pensulare, rola, pulverizare
Diluare		  nu se recomanda (la nevoie cu XILOL® 100)
Aplicare aer comprimat		  duza 0,8-1,7 mm
Aplicare airless		  duza 0,33-0,46 mm (0,013-0,018”), unghi 40-80°

SILOPHEN®
vopsea siliconica termorezistenta
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In vederea asigurarii aderentei corespunzatoare, suprafetele de otel vor fi decapate, sablate. Pentru tratamentul superficial, recomandam un 
material de fosfatare de buna calitate. In general, este necesara aplicarea in doua straturi. 
Termen de valabilitate: 	 60 luni de la fabricatie fiind inmagazinat conform prescriptiilor. 
 
Ambalaj: 	 Galeti de tabla de 22 Kg
 
Prescriptii privind protectia contra incendiilor:
	 Apartine clasei I. de inflamibilitate. 
 
Continutul de materiale daunatoare sanatatii:
	 30% xilol

Fraze de pericol:	 H226 – Lichid si vapori inflamabili.
	 H315 – Provoaca iritarea pielii.  
	 H319 – Provoaca o iritare gravaa ochilor.
	 H312 – Nociv in contact cu pielea.
	 H332 – Nociv in caz de inhalare.
			 
Fraze de precautie:	 P102 –  Dacaeste necesara consultarea medicului, tineti la indemana recipientul sau eticheta produsului.
	 P210 – A se pastra departe de surse de caldura/scantei/flacari deschise/suprafete incinse. – Fumatul interzis.
	 P261 – Evitati sa inspirati praful/fumul/gazul/ceata/vaporii/spray-ul.					   
	 P271 – A se utiliza numai in aer liber sau in spatii bine ventilate.
	 P280 – Purtati manusi de protectie/imbracaminte de protectie/echipament de protectie a ochilor/ 
	 echipament de protectie a fetei.
	 P305 + P351 + P338 – IN CAZ DE CONTACT CU OCHII: clatiti cu atentie cu apa timp de mai multe minute. 
	 Scoateti lentilele de contact, daca este cazul si daca acest lucru se poate face cu usurinta. Continuati sa clatiti.

SI
LO

PH
EN

® 

42



DATE TEHNICE:
Structura:
Emailuri bicomponente, reticulabile pe cale chimica, de culori diferite. Componentul A contine o rasina sintetica acrilica reactiva, iar 
Componentul B este un poliizocianat alifatic. 
 
Sortiment:
METALLUX®  email poliuretanic Componentul A	 METALLUX® email poliuretanic Componentul B
Se poate produce conform codului de culori RAL.
 
Domeniu de utilizare: 
Produsele servesc la acoperiri estetice si durabile ale diferitelor suprafete metalice. Pelicula obtinuta are o rezistenta excelenta la agenti chimici 
la radiatii ultraviolete si la actiuni mecanice. 
 
Caracteristici calitative:
Testare	  Standard international	 Descriere
Componentul A
Aspect exterior	 suspensie omogena diferite culori
Densitate 	 ISO 2811-1:2011	 1,08-1,37 g/cm3
Materiale nevolatile	 ISO 3251:2008	 minim 73% 105°C, 2 ore

Componentul B
Aspect exterior	 un lichid galben-brun
Densitate 	 ISO 2811-1:2011	 1,07 g/cm3
Materiale nevolatile	 ISO 3251:2008	 minim 75% 105°C, 2 ore

Amestec din cei doi componenti
Raport de amestec	 3:1 
Timp de gelifiere	 MSZ 9650	 dupa 2 ore
Continut VOC	 ISO 11890-1:2013	 maxim 420 g/L
Elasticitate Erichsen	 MSZ 9640/5	 7
Aderenta 	 ISO 2409:2013	 grad 0
Flexibilitate pe dorn cilindric 	 ISO 1519:2011	 maxim 5 mm
Incercare prin ambutisare 	 ISO 1520:2007	 minim 3 mm
Rezistenta la apa (imersie 24 h) 	 ISO 2812-2:2007	 foarte buna
Rezistenta la ulei mineral	 ISO 2812-2:2007	 foarte buna
Rezistenta la coroziune in apa distilata 	 MSZ 9640/42	 320 ore
Rezistenta la apa cu sare 	 MSZ 9640/14 	 250 ore
Rezistenta la ceata salina 	 MSZ 9640/40	 minim 350 ore
Rezistenta la produse petroliere	 MSZ 9640/88	 foarte buna
Rezistenta la chimicale	 MSZ 9640/44 	 in mod durabil la benzina si ulei			

Certificari realizate de catre: 

 Acoperire:  7-8 mp/Kg amestec
Grosime film: 30-60 µm (se recomanda sa nu se depaseasca limita maxima de grosime) 
 
Timp uscare ISO 9117-3:2010 (testul Ballotini):
Termperatura de uscare 	 20°C
gradul 1 (la atingere)	 1 h	
gradul 4 (se poate reacoperi)	 24 h  	 (sau 30  min ud-pe-ud)	  
gradul 7 (uscare completa)  	 5 zile			             *se poate accelera procesul de uscare intr-un la o temperatura de 70-80°C 
 

METALLUX® 2K
email poliuretanic
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Aplicare:
Metode aplicare	 pensulare, rola, pulverizare
Diluare	 METALLUX® 542 
Aplicare aer comprimat	 duza 0,8-1,7 mm
Aplicare airless	 duza 0,33-0,46 mm (0,013-0,018”), unghi 40-80°
Solutie de imersie	 nu este cazul  
Raport amestec	 3:1 (in functie de aplicatie se poate modifica raportul de amestec)

Inainte de vopsire, suprafetele metalice vor fi pregatite in mod corespunzator. In cazul suprafetelor din otel, recomandam grunduirea cu 
EPOKORR® 2K, KATEPOX® 2K sau EPAMIN® 2K. Alte grunduri pot fi aplicate cu rezultate asemenatoare, dar propunem in prealabil o  
consultare tehnica sau executare unei vopsiri de proba.
Amestecul componentilor A si B va fi diluat corespunzator modului de aplicare (densitate, timp de scurgere, consistenta, vascozitate). Se va 
acorda o atentie deosebita ca uneltele de munca precum si aerul comprimat sa fie complet ferite de apa si ulei. In cazul aplicarii de doua sau 
mai multe straturi, se va utiliza procedeul numit ud-pe-ud. Dupa uscarea primului strat (aprox. 30 min) va fi pulverizat cel de al doilea strat.
Atragem atentia asupra sensibilitatii extreme a produsului METALLUX®  Componentul B  la apa si la umiditate. Acesta si amestecul 
componentilor A si B in stare lichida, respectiv cu reticulare inca neterminata, in contact cu apa sau umiditatea, formeaza bule concomitent cu 
degajare de dioxid de carbon, devine inapt aplicarii si produce o pelicula defectuoasa.
Emailul METALLUX® 2K poate fi aplicat impreuna cu alte grunduri in sisteme conforme cu ISO 12944:2007 in medii de coroziune C3-C5 M/I. 
 
Termen de valabilitate:	 36 luni de la fabricatie fiind inmagazinat conform prescriptiilor. 
 
Ambalaj: 	 Componentul A in cutii cositorite de 3 kg si in bidoane din tabla de otel cositorita de 21 kg, 
	 Componentul B in cutii cositorite de 1 si 5 kg. 
 
Prescriptii privind protectia contra incendiilor:
	 Componentul A apartine clasei II. de inflamibilitate.
	 Componentul B apartine clasei II. de inflamibilitate. 
 
Continutul de materiale daunatoare sanatatii:
	 Componentul A contine aproximativ 13% 1-metoxipropil acetat. 18% n-butil-acetat
	 Componentul B contine aproximativ 10% xilol, 12,5% metoxi-propil acetat,  
	 75% poliizocianat alifatic, 2,5% etilbenzen 
Componentul A
Fraze de pericol:	 H226 – Lichid si vapori inflamabili.
	 H319 – Provoaca o iritare grava a ochilor.
	 H336 – Poate provoca somnolenta sau ameteala.
	 EUH 066 – Expunerea repetata poate provoca uscarea sau craparea pielii.
Fraze de precautie:	 P102 –  Daca este necesara consultarea medicului, tineti la indemana recipientul sau eticheta produsului.
	 P210 – A se pastra departe de surse de caldura/scantei/flacari deschise/suprafete incinse. – Fumatul interzis.
	 P261 – Evitati sa inspirati praful/fumul/gazul/ceata/vaporii/spray-ul.					   
	 P271 – A se utiliza numai in aer liber sau in spatii bine ventilate.
	 P280 – Purtati manusi de protectie/imbracaminte de protectie/echipament de protectie a ochilor/ 
	 echipament de protectie a fetei.
Componentul B
Fraze de pericol:	 H226 – Lichid si vapori inflamabili.
	 H315 – Provoaca iritarea pielii.  
	 H332 – Nociv in caz de inhalare.
	 H312 – Nociv in contact cu pielea.
	 H317 – Poate provoca o reactie alergica a pielii.
	 H319 – Provoaca o iritare grava a ochilor.
	 EUH 204 – Contine izocianati. Poate provoca o reactie alergica.
Fraze de precautie:	 P102 –  Daca este necesara consultarea medicului, tineti la indemana recipientul sau eticheta produsului.
	 P210 – A se pastra departe de surse de caldura/scantei/flacari deschise/suprafete incinse. – Fumatul interzis.
	 P261 – Evitati sa inspirati praful/fumul/gazul/ceata/vaporii/spray-ul.					   
	 P271 – A se utiliza numai in aer liber sau in spatii bine ventilate.
	 P280 – Purtati manusi de protectie/imbracaminte de protectie/echipament de protectie a ochilor/ 
	 echipament de protectie a fetei.
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DATE TEHNICE: 
Structura: 
Este o vopsea pe baza de rasina achidica sintetica, cu continut de pigmenti cu efect inhibitor anticorozivi (se aplica direct pe suprafete metalice 
curate fara o grunduire in prealabil). 

Sortiment:
RAPID® vopsea alchidica sintetica 2in1 se poate produce conform codului de culori RAL (diverse grade de luciu si texturi). 

Domeniu de utilizare: 
Acest produs este destinat pentru vopsirea si revopsirea diferitelor structuri din metal din interior sau exterior (garduri, balustrazi,  
containere etc.) Acest produs are o rezistenta foarte buna la mediul exterior si o uscare rapida. Se poate aplica prin pensulare, prin sisteme de 
vopsit pneumatice sau prin imersie. Daca se doreste, acest produs se poate fabrica pentru aplicare in camp electrostatic. 

Caracteristici calitative:
Testare 	 Standard international	 Descriere
Densitate 	 ISO 2811-1:2011	 1,10 g/cm3
Materiale nevolatile	 ISO 3251:2008	 minim 58% 105°C, 2 ore
Continut VOC	 ISO 11890-1:2013	 maxim 500 g/L
Reziduuri de calcinare 	 MSZ 9640/11	 nu contine
Aderenta 	 ISO 2409:2013	 grad 0
Flexibilitate pe dorn cilindric 	 ISO 1519:2011	 maxim 5 mm
Incercare prin ambutisare 	 ISO 1520:2007	 minim 3 mm
Rezistenta la apa (imersie 24 h) 	 ISO 2812-2:2007	 foarte buna
Rezistenta la ulei mineral	 ISO 2812-2:2007	 foarte buna
Rezistenta la coroziune in apa distilata 	 MSZ 9640/42	 250 ore
Rezistenta la apa cu sare 	 MSZ 9640/14 	 72 ore
Rezistenta la ceata salina 	 MSZ 9640/40	 minim 150 ore
Elasticitate Erichsen	 MSZ 9640/6	 7
Rezistenta la lumina	 MSZ 9640/19	 pelicula este neschimbata

Certificari realizate de catre: 

Acoperire:  10 mp/Kg la o grosime de strat de 60 µm
Grosime film: 40-80 µm (se recomanda sa nu se depaseasca limita maxima de grosime)

Timp uscare ISO 9117-3:2010 (testul Ballotini):
Termperatura de uscare 	 20°C	 
gradul 1 (la atingere)	 30 min	
gradul 4 (se poate reacoperi) 	 2 h	
gradul 7 (uscare completa)	 24 h
	
Aplicare:
Metode aplicare	 pensulare, rola, pulverizare, imersie
Diluare	 XILOL® 100
Aplicare aer comprimat	 duza 0,8-1,7 mm
Aplicare airless	 duza 0,33-0,46 mm (0,013-0,018”), unghi 40-80°
Solutie de imersie	 25-30% diluant  

Pelicula formata dupa uscare este una cu un efect decorativ deosebit si o rezistenta foarte buna la mediul exterior.
Aceast produs poate fi aplicat in sisteme conforme cu ISO 12944:2007 in medii de coroziune C2-C3. 

RAPID® 
vopsea alchidica sintetica 2in1
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Termen de valabilitate: 	 3 ani de la fabricatie cu conditia ca depozitarea sa se faca intr-un mediu uscat  
	 ferit de razele soarelui la o temperatura de 5-25°C. 

 Ambalaj: 	 Galeti litografiate de 25 Kg

 Prescriptii privind protectia contra incendiilor:
	 Apartine clasei II. de inflamabilitate. 

 Continutul de materiale daunatoare sanatatii:  
	 25% Xilol, 6% etilbenz, 14% 1-metoxi-2-propil acetat

Fraze de pericol:	 H226 – Lichid si vapori inflamabili.
	 H315 – Provoaca iritarea pielii.  
	 H319 – Provoaca o iritare grava a ochilor.
	 H335 – Poate provoca iritarea cailor respiratorii.
	 H373 – Poate provoca leziuni ale organelor în caz de expunere prelungita sau repetata

Fraze de precautie:	 P102 –  Daca este necesara consultarea medicului, tineti la indemana recipientul sau eticheta produsului.
	 P210 – A se pastra departe de surse de caldura/scantei/flacari deschise/suprafete incinse. – Fumatul interzis.
	 P261 – Evitati sa inspirati praful/fumul/gazul/ceata/vaporii/spray-ul.					   
	 P271 – A se utiliza numai in aer liber sau in spatii bine ventilate.
	 P280 – Purtati manusi de protectie/imbracaminte de protectie/echipament de protectie a ochilor/ 
	 echipament de protectie a fetei.
	 P305 + P351 + P338 – IN CAZ DE CONTACT CU OCHII: clatiti cu atentie cu apa timp de mai multe minute. 
	 Scoateti lentilele de contact, daca este cazul si daca acest lucru se poate face cu usurinta. Continuati sa clatiti.
	 P501 – Aruncati continutul/recipientul la …
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DATE TEHNICE: 
Structura:
Este o dispersie apoasa care contine acrilat si uretan alifatic. 

Sortiment:
REZLAKK®aqua (diferite grade de luciu)

Domeniu de utilizare:
Acest produs este destinat pentru lacuirea diferitelor structuri din metal din interior si exterior. Recomandat pentru produse de feronerie. 
Are o rezistenta foarte buna UV.
 
Caracteristici calitative:
Testare 	 Standard international	 Descriere
Densitate 	 ISO 2811-1:2011	 1,05 g/cm3
Materiale nevolatile	 ISO 3251:2008	 minim 35% 105°C, 2 ore
Continut VOC	 ISO 11890-1:2013	 maxim 50 g/L
Aderenta 	 ISO 2409:2013	 grad 0
Flexibilitate pe dorn cilindric 	 ISO 1519:2011	 maxim 5 mm
Incercare prin ambutisare 	 ISO 1520:2007	 minim 3 mm
Rezistenta la apa (imersie 24 h) 	 ISO 2812-2:2007	 foarte buna
Rezistenta la ulei mineral	 ISO 2812-2:2007	 foarte buna
Rezistenta la coroziune in apa distilata 	 MSZ 9640/42	 250 ore
Rezistenta la apa cu sare 	 MSZ 9640/14 	 72 ore
Rezistenta la ceata salina 	 MSZ 9640/40	 minim 150 ore
Elasticitate Erichsen	 MSZ 9640/6	 7

Certificari realizate de catre: 

Acoperire:  8-10 mp/Kg
Grosime film: 40-60 µm (se recomanda sa nu se depaseasca limita maxima de grosime) 

Timp uscare ISO 9117-3:2010 (testul Ballotini):
Termperatura de uscare 	 20°C	 
gradul 1 (la atingere)	 1 h	
gradul 4 (se poate reacoperi)     	 12 h
gradul 7 (uscare completa)   	 24 h				    *se poate accelera procesul de uscare intr-un cuptor la o temperatura de 70-80°C
 
Aplicare:
Metode aplicare	 pensulare, rola, pulverizare, imersie
Diluare	 apa de robinet
Aplicare aer comprimat	 duza 0,8-1,7 mm
Aplicare airless	 duza 0,33-0,46 mm (0,013-0,018”), unghi 40-80°
Solutie de imersie	 20-24 % apa

Pelicula formata dupa uscare are un efect decorativ deosebit si o rezistenta foarte buna la mediul exterior.
 
Termen de valabilitate: 	 36 luni de la fabricatie fiind inmagazinat conform prescriptiilor. 
	 PERICOL DE INGHET !!! 
	 Acest produs nu trebuie depozitat la temperaturi sub 5°C. 

Ambalaj: 	 Cutii 0,75 Kg.
	 Galeti din material platic de 18 Kg.

REZLAKK®aqua 
lac transparent diluabil cu apa

RE
ZL

AK
K®

aq
ua

 

FISA TEHNICA

47



Prescriptii privind protectia contra incendiilor:
	 Apartine clasei IV. de inflamibilitate.

Continutul de materiale daunatoare sanatatii:
	 nu exista

Fraze de pericol:	 nu exista
	
Fraze de precautie:	 P102 –  Daca este necesara consultarea medicului, tineti la indemana recipientul sau eticheta produsului.
	 P261 – Evitati sa inspirati praful/fumul/gazul/ceata/vaporii/spray-ul.			 
	 P305 + P351 + P338 – IN CAZ DE CONTACT CU OCHII: clatiti cu atentie cu apa timp de mai multe minute. 
	 Scoateti lentilele de contact, daca este cazul si daca acest lucru se poate face cu usurinta. Continuati sa clatiti.
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DATE TEHNICE: 
Structura: 
Este o vopsea pe baza de rasina sintetica care contine lianti, pigmenti si adaosuri. 

Sortiment:
MF® aqua email lucios alb 100	 MF® aqua email lucios gri 200
MF® aqua email lucios negru 300	 MF® aqua email lucios galben 400
MF® aqua email lucios ocru 450	 MF® aqua email lucios portocaliu 491
MF® aqua email lucios maro 500	 MF® aqua email lucios verde 600
MF® aqua email lucios albastru 721	 MF® aqua email lucios rosu 821
MF® aqua email lucios bordo 830	 MF® aqua email lucios se poate produce conform codului de culori RAL

Domeniu de utilizare: 
Acest produs este destinat pentru vopsirea si revopsirea diferitelor structuri din metal din interior si exterior. Se recomanda utilizarea lui 
pentru acoperirea sasielor si cadrelor autoturismelor si autobuzelor, vehiculelor feroviare, masinilor agricole, silozurilor, garajelor etc. 
Se recomanda o grunduire in prealabil cu SZUPREN L® pentru a rezulta o pelicula rezistenta. 

Caracteristici calitative:
Testare	 Standard international	 Descriere
Densitate 	 ISO 2811-1:2011	 1,25 g/cm3
Materiale nevolatile	 ISO 3251:2008	 35-38% 105°C, 2 ore
Continut VOC	 ISO 11890-1:2013	 maxim 130 g/L
Aderenta 	 ISO 2409:2013	 grad 0
Flexibilitate pe dorn cilindric 	 ISO 1519:2011	 maxim 5 mm
Incercare prin ambutisare 	 ISO 1520:2007	 minim 3 mm
Rezistenta la apa (imersie 24 h) 	 ISO 2812-2:2007	 foarte buna
Rezistenta la ulei mineral	 ISO 2812-2:2007	 foarte buna
Rezistenta la coroziune in apa distilata 	 MSZ 9640/42	 250 ore
Rezistenta la apa cu sare 	 MSZ 9640/14 	 72 ore
Rezistenta la ceata salina 	 MSZ 9640/40	 minim 150 ore
Elasticitate Erichsen	 MSZ 9640/6	 7
Rezistenta la lumina	 MSZ 9640/19	 pelicula este neschimbata
Valoare PH		  8,5-9,5

Certificari realizate de catre: 

Acoperire: 8 mp/Kg
Grosime film: 60-120 µm (se recomanda sa nu se depaseasca limita maxima de grosime) 

Timp uscare ISO 9117-3:2010 (testul Ballotini):
Termperatura de uscare 	 20°C	 
gradul 1 (la atingere)	 2 h	
gradul 4 (se poate reacoperi)  	 6 h
gradul 7 (uscare completa) 	 24 h				    *se poate accelera procesul de uscare intr-un cuptor la o temperatura de 70-80°C 
  
Aplicare:
Metode aplicare	 pensulare, rola, pulverizare, imersie
Diluare	 apa de robinet
Aplicare aer comprimat	 duza 0,8-1,7 mm
Aplicare airless	 duza 0,33-0,46 mm (0,013-0,018”), unghi 40-80°
Solutie de imersie	 20-24 % apa
Pelicula formata dupa uscare este una foarte lucioasa cu un efect decorativ deosebit si o rezistenta foarte buna la mediul exterior. 

MF®aqua 
email lucios diluabil cu apa
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Termen de valabilitate:	 12 luni de la fabricatie fiind inmagazinat conform prescriptiilor. 
	 PERICOL DE INGHET !!! 
	 Acest produs nu trebuie depozitat la temperaturi sub 5°C. 

Ambalaj:	  Galeti din material platic de 18 Kg. 

Prescriptii privind protectia contra incendiilor:
	 Apartine clasei IV. de inflamibilitate. 
 
Continutul de materiale daunatoare sanatatii:
	 nu exista

Fraze de pericol:	 nu exista
	
Fraze de precautie:	 P102 –  Daca este necesara consultarea medicului, tineti la indemana recipientul sau eticheta produsului.
	 P210 – A se pastra departe de surse de caldura/scantei/flacari deschise/suprafete incinse. – Fumatul interzis.
	 P261 – Evitati sa inspirati praful/fumul/gazul/ceata/vaporii/spray-ul.			 
	 P305 + P351 + P338 – IN CAZ DE CONTACT CU OCHII: clatiti cu atentie cu apa timp de mai multe minute. 
	 Scoateti lentilele de contact, daca este cazul si daca acest lucru se poate face cu usurinta. Continuati sa clatiti.
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DATE TEHNICE:
Structura: 
Este un email pe baza de rasina sintetica, cu continut de pigmenti anticorozivi si cu capacitate de colorare decorativa. 

Sortiment:
KF® aqua email semilucios/mat diluabil cu apa se poate produce conform codului de culori RAL

Domeniu de utilizare: 
Acest produs este destinat pentru vopsirea si revopsirea diferitelor structuri din metal din interior sau exterior (garduri, balustrazi, containere, etc). 

Caracteristici calitative:
Testare	 Standard international	 Descriere
Densitate 	 ISO 2811-1:2011	 1,15 g/cm3
Materiale nevolatile	 ISO 3251:2008	 minim 50% 105°C, 2 ore
Continut VOC	 ISO 11890-1:2013	 maxim 120 g/L
Aderenta 	 ISO 2409:2013	 grad 0
Flexibilitate pe dorn cilindric 	 ISO 1519:2011	 maxim 5 mm
Incercare prin ambutisare 	 ISO 1520:2007	 minim 3 mm
Rezistenta la apa (imersie 24 h) 	 ISO 2812-2:2007	 foarte buna
Rezistenta la ulei mineral	 ISO 2812-2:2007	 foarte buna
Rezistenta la coroziune in apa distilata 	 MSZ 9640/42	 250 ore
Rezistenta la apa cu sare 	 MSZ 9640/14 	 72 ore
Rezistenta la ceata salina 	 MSZ 9640/40	 minim 150 ore
Elasticitate Erichsen	 MSZ 9640/6	 7
Rezistenta la lumina	 MSZ 9640/19	 pelicula este neschimbata

Certificari realizate de catre: 
 
Acoperire: 8-10 mp/Kg
Grosime film: 40-80 µm (se recomanda sa nu se depaseasca limita maxima de grosime)

Timp uscare ISO 9117-3:2010 (testul Ballotini):
Termperatura de uscare	 20°C	 
gradul 1 (la atingere)	 30 min	
gradul 4 (se poate reacoperi) 	 2 h
gradul 7 (uscare completa) 	 24 h	

Aplicare:
Metode aplicare		  pensulare, rola, pulverizare, imersie
Diluare		  apa de la robinet
Aplicare aer comprimat		  duza 0,8-1,7 mm
Aplicare airless		  duza 0,33-0,46 mm (0,013-0,018”), unghi 40-80°
Solutie de imersie		  20-24% apa

Pelicula formata dupa uscare este una cu un efect decorativ deosebit si o rezistenta foarte buna la mediul exterior.
KF® aqua email semilucios/mat poate fi aplicat impreuna cu alte grunduri in sisteme conforme cu ISO 12944:2007 in medii de 
coroziune C2-C3. 

KF® aqua
email sintetic semilucios/mat diluabil cu apa
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Termen de valabilitate: 	 12 luni de la fabricatie fiind inmagazinat conform prescriptiilor. 
	 PERICOL DE INGHET !!! 
	 Acest produs nu trebuie depozitat la temperaturi sub 5°C. 

Ambalaj: 	 Galeti din material platic de 18 Kg. 

Prescriptii privind protectia contra incendiilor:
	 Apartine clasei IV. de inflamibilitate. 
 
Continutul de materiale daunatoare sanatatii:
 	 nu exista

Fraze de pericol:	 nu exista
		
Fraze de precautie:	 P102 –  Daca este necesara consultarea medicului, tineti la indemana recipientul sau eticheta produsului.
	 P210 – A se pastra departe de surse de caldura/scantei/flacari deschise/suprafete incinse. – Fumatul interzis.
	 P261 – Evitati sa inspirati praful/fumul/gazul/ceata/vaporii/spray-ul.					   
	 P271 – A se utiliza numai in aer liber sau in spatii bine ventilate.
	 P305 + P351 + P338 – IN CAZ DE CONTACT CU OCHII: clatiti cu atentie cu apa timp de mai multe minute. 
	 Scoateti lentilele de contact, daca este cazul si daca acest lucru se poate face cu usurinta. Continuati sa clatiti.

KF
® 

aq
ua

 

52



DATE TEHNICE: 
Structura: 
Este un produs cu continut de rasina speciala solubila in apa, dispersii de lianti cat si rasina sintetica alifatica, pigmenti anticorozivi de colorare 
si materiale de umplutura. 

Sortiment:
ALVIKORR® aqua email sintetic  se poate produce conform codului de culori RAL cu diferite texturi. 

Domeniu de utilizare: 
In primul rand sunt destinate pentru acoperirea metalelor usoare si colorate (aluminiu, cupru, zinc, staniu sau suprafete zincate sau stanate), 
dar se pot utiliza cu succes si pentru acoperirea suprafetelor din otel. Suprafata produsului ALVIKORR®aqua este rezistenta UV, apa, ulei,  
saruri si la actiunea solutiilor acestora. Sistemul este rezistent la intemperii. Se poate utiliza cu succes pentru vopsirea  
structurilor din metale neferoase sau zincate, fara o grunduire prealabila. 

Caracteristici calitative:
Testare	 Standard international 	 Descriere
Densitate 	 ISO 2811-1:2011	 1,24 g/cm3
Materiale nevolatile	 ISO 3251:2008	 minim 45% 105°C, 2 ore
Continut VOC	 ISO 11890-1:2013	 maxim 58 g/L
Aderenta 	 ISO 2409:2013	 grad 0
Flexibilitate pe dorn cilindric 	 ISO 1519:2011	 maxim 5 mm
Incercare prin ambutisare 	 ISO 1520:2007	 minim 3 mm
Rezistenta la apa (imersie 24 h) 	 ISO 2812-2:2007	 foarte buna
Rezistenta la ulei mineral	 ISO 2812-2:2007	 foarte buna
Rezistenta la coroziune in apa distilata 	 MSZ 9640/42	 250 ore
Rezistenta la apa cu sare 	 MSZ 9640/14 	 72 ore
Rezistenta la ceata salina 	 MSZ 9640/40	 minim 150 ore
Elasticitate Erichsen	 MSZ 9640/6	 7
Rezistenta la lumina	 MSZ 9640/19	 pelicula este neschimbata

Certificari realizate de catre: 

Acoperire:  9-10 mp/Kg
Grosime film: 40-80 µm (se recomanda sa nu se depaseasca limita maxima de grosime) 

Timp uscare ISO 9117-3:2010 (testul Ballotini):
Termperatura de uscare 	 20°C
gradul 1 (la atingere)	 30 min	
gradul 4 (se poate reacoperi)	 1 h
gradul 7 (uscare completa) 	 8 h				    *se poate accelera procesul de uscare intr-un cuptor la o temperatura de 70-80°C 

Aplicare:
Metode aplicare		  pensulare, rola, pulverizare, imersie
Diluare		  apa de robinet
Aplicare aer comprimat		  duza 0,8-1,7 mm
Aplicare airless		  duza 0,33-0,46 mm (0,013-0,018”), unghi 40-80°
Solutie de imersie		  20-24 % apa

Emailul ALVIKORR® aqua se  aplica in sistem de pulverizare pneumatic, airless sau pensulare pe suprafete de fonta, otel, zinc sau aluminiu, 
care in prealabil au fost dezoxidate si degresate. Nu se recomanda pe suprafete structurate.
Se va evita o amestecare prea intensiva a emailului pentru a opri formarea bulelor de aer. 
Inainte de diluare si pulverizare, este indicat sa se masoare valoarea pH-ului, care de preferinta va fi intre 8-9.
Stratul de vopsea aplicat se usuca la temperatura camerei, dar timpul de uscare se poate reduce daca se baga la cuptor (60-80°C). 

ALVIKORR®aqua
email sintetic diluabil cu apa
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Termen de valabilitate: 	 36 luni de la fabricatie fiind inmagazinat conform prescriptiilor. 
	 PERICOL DE INGHET !!! 
	 Acest produs nu trebuie depozitat la temperaturi sub 5°C. 

Ambalaj: 	 Galeti din material platic de 18 Kg. 

Prescriptii privind protectia contra incendiilor:
	 Apartine clasei IV. de inflamibilitate.
 
Continutul de materiale daunatoare sanatatii:
	 nu exista
 
Fraze de pericol:	 nu exista
		
Fraze de precautie:	 P102 –  Daca este necesara consultarea medicului, tineti la indemana recipientul sau eticheta produsului.
	 P261 – Evitati sa inspirati praful/fumul/gazul/ceata/vaporii/spray-ul.					   
	 P271 – A se utiliza numai in aer liber sau in spatii bine ventilate.
	 P305 + P351 + P338 – IN CAZ DE CONTACT CU OCHII: clatiti cu atentie cu apa timp de mai multe minute. 
	 Scoateti lentilele de contact, daca este cazul si daca acest lucru se poate face cu usurinta. Continuati sa clatiti.
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DATE TEHNICE: 
Structura: 
Contine rasini de dispersie apoasa acrilica si poliuretanica cu continut de pigmenti anticorozivi si cu efect metalic. Datorita continutului de 
adaos inhibitiv are efect combinat de grund si email pe suprafete metalice neferoase sau zincate. 

Sortiment:
CS® aqua email sintetic cu efect metalic cupru	 CS® aqua email sintetic cu efect metalic cupru antik
CS® aqua email sintetic cu efect metalic bronz	 CS® aqua email sintetic cu efect metalic argintiu
CS® aqua email sintetic cu efect metalic otel	 CS® aqua email sintetic cu efect metalic auriu 

Domeniu de utilizare:
Emailul cu efect metalic este conceput pentru acoperirea metalelor usoare si colorate (aluminiu, suprafete zincate), dar se pot utiliza cu succes 
si pentru acoperirea suprafetelor din otel. Se poate aplica pe suprafete metalice neferoase fara grunduire. Suprafata produsului CS® aqua este 
rezistenta UV, apa, ulei, saruri si la actiunea solutiilor acestora. Sistemul este rezistent la intemperii. Se usuca repede.  
Suprafata este dura, elastica si rezistenta la apa. Acest email se poate aplica prin pulverizare pneumatica sau prin pulverizare airless, cu rola si 
pensula. Se poate utiliza la vopsirea turnurilor de biserici, catedrale, jgheaburi etc. 

Caracteristici calitative:
Testare	 Standard international	 Descriere
Densitate 	 ISO 2811-1:2011	 1,10 g/cm3
Materiale nevolatile	 ISO 3251:2008	 minim 40% 105°C, 2 ore
Continut VOC	 ISO 11890-1:2013	 maxim 60 g/L
Aderenta 	 ISO 2409:2013	 grad 0
Flexibilitate pe dorn cilindric 	 ISO 1519:2011	 maxim 5 mm
Incercare prin ambutisare 	 ISO 1520:2007	 minim 3 mm
Elasticitate Erichsen	 MSZ 9640/6	 7
Rezistenta la lumina	 MSZ 9640/19	 pelicula este neschimbata

Certificari realizate de catre: : 

Acoperire: 6-7 mp/Kg
Grosime film: 60-120 µm (se recomanda sa nu se depaseasca limita maxima de grosime) 

Timp uscare ISO 9117-3:2010 (testul Ballotini):
Termperatura de uscare 	 20°C	 
gradul 1 (la atingere)	 30 min	
gradul 4 (se poate reacoperi)    	 1 h
gradul 7 (uscare completa)  	 8 h				    *se poate accelera procesul de uscare intr-un cuptor la o temperatura de 70-80°C
 
Aplicare:
Metode aplicare		  pensulare, rola, pulverizare
Diluare		  apa de robinet
Aplicare aer comprimat		  duza 0,8-1,7 mm
Aplicare airless		  duza 0,33-0,46 mm (0,013-0,018”), unghi 40-80°

Emailul CS® aqua se  aplica in sistem de pulverizare pneumatic, airless sau pensulare pe suprafete de fonta, otel, zinc sau aluminiu, care in 
prealabil au fost dezoxidate si degresate. Nu se recomanda pe suprafete structurate.
Se va evita o amestecare prea intensiva a emailului pentru a opri formarea bulelor de aer. 
Inainte de diluare si pulverizare, este indicat sa se masoare valoarea pH-ului, care de preferinta va fi intre 8-9.
Stratul de vopsea aplicat se usuca la temperatura camerei, dar timpul de uscare se poate reduce daca se baga la cuptor (60-80°C). 

CS® aqua
email sintetic cu efect metalic
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Termen de valabilitate:	 36 luni de la fabricatie fiind inmagazinat conform prescriptiilor. 

Ambalaj: 	 Galeti din material platic de 18 Kg. 

Prescriptii privind protectia contra incendiilor:
	 Apartine clasei IV. de inflamibilitate. 

Continutul de materiale daunatoare sanatatii:
 	 nu exista

Fraze de pericol:	 nu exista

Fraze de precautie:	 P102 –  Dacaeste necesaraconsultarea medicului, tineti la indemanarecipientul sau eticheta produsului.
	 P261 – Evitati sainspirati praful/fumul/gazul/ceata/vaporii/spray-ul.
	 P271 – A se utiliza numai in aer liber sau in spatii bine ventilate.
	 P280 – Purtati manusi de protectie/imbracaminte de protectie/echipament de protectie a ochilor/
	 echipament de protectie a fetei.
	 P305 + P351 + P338 – IN CAZ DE CONTACT CU OCHII: clatiti cu atentie cu apatimp de mai multe minute. 
	 Scoateti lentilele de contact, dacaeste cazul si dacaacest lucru se poate face cu usurinta. Continuati sa clatiti.
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DATE TEHNICE: 
Structura:
Sunt produse pe baza de rasini alchidice si acrilice sintetice diluabile cu apa si cu uscare in atmosfera,  contine pigmenti cu efect inhibitor 
anticorozivi (varianta 2in1 se poate aplica direct pe suprafete metalice curate fara o grunduire in prealabil). 

Sortiment:
SZUPREN L®aqua grund	 SZUPREN L®aqua email
SZUPREN L®aqua email 2in1  	 SZUPREN L®aqua se poate produce conform codului de culori RAL. 

Domeniu de utilizare: 
SZUPREN L®aqua este un produs cu uscare in atmosfera care poate fi utilizat la acoperirea metalelor atat in spatii interioare cat si exterioare.
Ca solutii industriale, acestea pot fi intrebuintate la protejarea durabila a constructiilor metalice, a vehiculelor si mijloacelor de transport cu 
gabarit mare (masini agricole, camioane, tramvaie, vagoane de tren).
Pot fi aplicate prin pensulare, pulverizare sau imersie.

Caracteristici calitative:
Testare	 Standard international	 Descriere
Densitate 	 ISO 2811-1:2011	 1,20 g/cm3
Materiale nevolatile	 ISO 3251:2008	 minim 55% 105°C, 1 ora
Continut VOC	 ISO 11890-1:2013	 maxim 130 g/L
Aderenta 	 ISO 2409:2013	 grad 0
Flexibilitate pe dorn cilindric 	 ISO 1519:2011	 maxim 5 mm
Incercare prin ambutisare 	 ISO 1520:2007	 minim 3 mm
Elasticitate Erichsen	 MSZ 9640/6	 7
Valoare PH		  8-8,5
Rezistenta la lumina	 MSZ 9640/19	 pelicula este neschimbata

Certificari realizate de catre: 
 
Acoperire: 10-12 mp/Kg
Grosime film: 40-80 µm (se recomanda sa nu se depaseasca limita maxima de grosime) 

Timp uscare ISO 9117-3:2010 (testul Ballotini):
Termperatura de uscare	 20°C	 
gradul 1 (la atingere)	 1 h	
gradul 4 (se poate reacoperi)	 3 h	
gradul 7 (uscare completa)  	 24 h				    *se poate accelera procesul de uscare intr-un cuptor la o temperatura de 70-80°C

Aplicare:
Metode aplicare		  pensulare, rola, pulverizare, imersie
Diluare		  apa de robinet 
Aplicare aer comprimat		  duza 0,8-1,7 mm
Aplicare airless		  duza 0,33-0,46 mm (0,013-0,018”), unghi 40-80°
Solutie de imersie		  20-24% apa de robinet  

Pelicula formata dupa uscare este una cu un efect decorativ deosebit si o rezistenta foarte buna la mediul exterior. In cazul imersiei, produsul 
SZUPREN L®aqua 2in1 se aplica doar pe suprafete foarte bine curatate/degresate (nu se recomanda fosfatarea). 
SZUPREN L®aqua poate fi aplicat in sisteme conforme cu ISO 12944:2007 in medii de coroziune C2-C3. 
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Termen de valabilitate: 	 12 luni de la fabricatie fiind inmagazinat conform prescriptiilor. 
	 PERICOL DE INGHET !!! 
	 Acest produs nu trebuie depozitat la temperaturi sub 5°C. 

 Ambalaj: 	 Galeti de plastic de 18 Kg. 

Prescriptii privind protectia contra incendiilor:
	 Apartine clasei IV. de inflamibilitate. 
 
Continutul de materiale daunatoare sanatatii:
 	 nu exista

Fraze de pericol:	 H317 – Poate provoca o reactie alergica a pielii.

Fraze de precautie:	 P102 –  Daca este necesara consultarea medicului, tineti la indemana recipientul sau eticheta produsului.
	 P261 – Evitati sa inspirati praful/fumul/gazul/ceata/vaporii/spray-ul.
	 P302 + P352 – IN CAZ DE CONTACT CU PIELEA: spalati cu multa apa si sapun.		
	 P351 + P338 – IN CAZ DE CONTACT CU OCHII: clatiti cu atentie cu apa timp de mai multe minute. 
	 Scoateti lentilele de contact, daca este cazul si daca acest lucru se poate face cu usurinta. Continuati sa clatiti.
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DATE TEHNICE: 
Structura: 
Aceasta vopsea este pe baza de rasina sintetica siliconica diluabila cu apa. 
 
Sortiment:
SILOPHEN® aqua vopsea siliconica termorezistenta sortiment RAL 

Domeniu de utilizare: 
Servesc pentru portectia contra coroziunii a suprafetelor de otel din spatii interioare, supuse in mod durabil la temperaturi inalte. Produsul 
SILOPHEN® aqua  vopsea siliconica termorezistenta nu prezinta tendinte de ingalbenire nici la o temperatura de 230° – 250°C, nu devin mai 
inchise, isi pastreaza luciul lor original si proprietatile mecanice. Invelisul produs asigura un efect decorativ, estetic.
In culorile negru, argintiu si roscat rezistenta produsului ajunge la temperatura de 400°C.
Uscarea acestui produs se poate face in atmosfera sau in cuptoare de convectie. Aceste produsele pot fi utilizate in mod avantajos pentru  
protectia sobelor, semineelor termoelectrice, rezervoarelor de apa termoelectrice, tevilor de incalzire, schimbatoarelor de caldura etc. 
 
Caracteristici calitative:
Testare	 Standard international	 Descriere
Densitate 	 ISO 2811-1:2011	 1,15 g/cm3
Materiale nevolatile	 ISO 3251:2008	 minim 45% 105°C, 2 ore
Continut VOC	 ISO 11890-1:2013	 maxim 140 g/L
Reziduuri de calcinare 	 MSZ 9640/11	 nu contine
Aderenta 	 ISO 2409:2013	 grad 0
Flexibilitate pe dorn cilindric 	 ISO 1519:2011	 maxim 5 mm
Incercare prin ambutisare 	 ISO 1520:2007	 minim 3 mm
Rezistenta la apa (imersie 24 h) 	 ISO 2812-2:2007	 foarte buna
Rezistenta la ulei mineral	 ISO 2812-2:2007	 foarte buna
Rezistenta la coroziune in apa distilata 	 MSZ 9640/42	 250 ore
Rezistenta la apa cu sare 	 MSZ 9640/14 	 72 ore
Rezistenta la ceata salina 	 MSZ 9640/40	 minim 150 ore
Elasticitate Erichsen	 MSZ 9640/6	 10
Stabilitate termica la 230°C 72 ore		  aderenta nu se micsoreaza

Certificari realizate de catre: 

Acoperire:  10-12 mp/Kg
Grosime film: 30-60 µm (se recomanda sa nu se depaseasca limita maxima de grosime)

Timp uscare ISO 9117-3:2010 (testul Ballotini):
Termperatura de uscare 	 20°C
gradul 1 (la atingere)	 1 h	
gradul 4 (se poate reacoperi) 	 3 h	
gradul 7 (uscare completa)   	 24 h				    * se poate accelera procesul de uscare intr-un cuptor la temperatura de 70-80°C . 
 
Aplicare:
Metode aplicare		  pensulare, rola, pulverizare
Diluare		  apa de robinet
Aplicare aer comprimat		  duza 0,8-1,7 mm
Aplicare airless		  duza 0,33-0,46 mm (0,013-0,018”), unghi 40-80°

SILOPHEN® aqua
vopsea siliconica termorezistenta
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In vederea asigurarii aderentei corespunzatoare, suprafetele de otel vor fi decapate, sablate. Pentru tratamentul superficial, recomandam un 
material de fosfatare de buna calitate. In general, este necesara aplicarea in doua straturi.

 
Termen de valabilitate: 	 12 luni de la fabricatie fiind inmagazinat conform prescriptiilor. 
 
Ambalaj: 	 Galeti de plastic de 16 Kg
 
Prescriptii privind protectia contra incendiilor:
	 Apartine clasei IV. de inflamibilitate. 
 
Continutul de materiale daunatoare sanatatii:
	 3% xilol

Fraze de pericol:	 Nu exista
			 
Fraze de precautie:	 P102 –  Daca este necesara consultarea medicului, tineti la indemana recipientul sau eticheta produsului.
	 P210 – A se pastra departe de surse de caldura/scantei/flacari deschise/suprafete incinse. – Fumatul interzis.
	 P261 – Evitati sa inspirati praful/fumul/gazul/ceata/vaporii/spray-ul.					   
	 P305 + P351 + P338 – IN CAZ DE CONTACT CU OCHII: clatiti cu atentie cu apa timp de mai multe minute. 
	 Scoateti lentilele de contact, daca este cazul si daca acest lucru se poate face cu usurinta. Continuati sa clatiti.
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DATE TEHNICE: 
Structura: 
Emailuri bicomponente, reticulabile pe cale chimica, de culori diferite. Componentul A contine o rasina sintetica acrilica reactiva diluabila cu 
apa, iar Componentul B este un poliizocianat alifatic diluabil cu apa. 

Sortiment:
METALLUX® aqua email poliuretanic Componentul A	 METALLUX® aqua email poliuretanic Componentul B
Se poate produce conform codului de culori RAL (diverse grade de luciu si texturi). 

Domeniu de utilizare: 
Produsele servesc la acoperiri estetice si durabile ale diferitelor suprafete metalice. Pelicula obtinuta are o rezistenta excelenta la chimicale, la 
radiatii UV si la actiuni mecanice. 
Produsele pot fi uscate la temperatura camerei cat si la temperaturi mai ridicate (50-70°C). 

Caracteristici calitative:
Testare	 Standard international 	 Descriere
Componentul A
Aspect exterior	 suspensie omogena diferite culori
Densitate 	 ISO 2811-1:2011	 1,05 g/cm3
Materiale nevolatile	 ISO 3251:2008	 minim 35% 105°C, 2 ore

Componentul B
Aspect exterior	 un lichid galben-brun
Densitate 	 ISO 2811-1:2011	 1,07 g/cm3
Materiale nevolatile	 ISO 3251:2008	 minim 75% 105°C, 2 ore

Amestec din cei doi componenti
Raport de amestec	 3:1 
Timp de gelifiere	 MSZ 9650	 dupa 2 ore
Continut VOC	 ISO 11890-1:2013	 maxim 140 g/L
Elasticitate Erichsen	 MSZ 9640/5	 7
Aderenta 	 ISO 2409:2013	 grad 0
Flexibilitate pe dorn cilindric 	 ISO 1519:2011	 maxim 5 mm
Incercare prin ambutisare 	 ISO 1520:2007	 minim 3 mm
Rezistenta la apa (imersie 24 h) 	 ISO 2812-2:2007	 foarte buna
Rezistenta la ulei mineral	 ISO 2812-2:2007	 foarte buna
Rezistenta la coroziune in apa distilata 	 MSZ 9640/42	 320 ore
Rezistenta la apa cu sare 	 MSZ 9640/14 	 250 ore
Rezistenta la ceata salina 	 MSZ 9640/40	 minim 350 ore
Rezistenta la produse petroliere	 MSZ 9640/88	 foarte buna
Rezistenta la chimicale	 MSZ 9640/44 	 in mod durabil la benzina si ulei			
	

Certificari realizate de catre: 

Acoperire:  7-8 mp/Kg amestec
Grosime film: 40-80 µm (se recomanda sa nu se depaseasca limita maxima de grosime) 

Timp uscare ISO 9117-3:2010 (testul Ballotini):
Termperatura de uscare 	 20°C	 
gradul 1 (la atingere)	 1 h	
gradul 4 (se poate reacoperi) 	 24 h 	( sau 30 min ud-pe-ud)	  
gradul 7 (uscare completa)	 3 zile	 *se  poate  accelera  procesul  de  uscare i ntr-un cuptor la o temperatura de 70-80°C

METALLUX® 2K aqua
email poliuretanic
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Aplicare:
Metode aplicare	 pensulare, rola, pulverizare, airless
Diluare	 apa de robinet
Aplicare aer comprimat	 duza 0,8-1,7 mm
Aplicare airless	 duza 0,33-0,46 mm (0,013-0,018”), unghi 40-80°
Solutie de imersie	 nu este cazul  
Raport amestec	 3:1 (in functie de aplicatie se poate modifica raportul de amestec)

Inainte de vopsire, suprafetele metalice vor fi pregatite in mod corespunzator. 
Amestecul componentilor A si B va fi diluat corespunzator modului de aplicare (densitate, timp de scurgere, consistenta, vascozitate). Se va 
acorda o atentie deosebita ca aerul comprimat cu ajutorul caruia se face aplicarea sa fie complet de ferit ulei. In cazul aplicarii a doua sau mai 
multe straturi, se va utiliza procedeul numit ud-pe-ud. Dupa uscarea primului strat (aprox. 30 min) va fi pulverizat cel de al doilea. 

Termen de valabilitate: 	 36 luni de la fabricatie fiind inmagazinat conform prescriptiilor. 
Ambalaj: 	 Componentul A in galeti de plastic de 15 kg 
	 Componentul B in cutii cositorite de 1 kg. 
 
Prescriptii privind protectia contra incendiilor:
	 Componentul A apartine clasei II. de inflamibilitate.
	 Componentul B apartine clasei II. de inflamibilitate. 
Continutul de materiale daunatoare sanatatii:
	 Componentul A contine aproximativ 2,1% solvent naphta si 2,1% 1-butoxi-2-propanol
	 Componentul B contine aproximativ 70% poliizocianat alifatic 

Componentul A
Fraze de pericol:	 H412 – Nociv pentru mediul acvatic cu efecte pe termen lung.

Fraze de precautie:	 P102 –  Daca este necesara consultarea medicului, tineti la indemana recipientul sau eticheta produsului.
	 P210 – A se pastra departe de surse de caldura/scantei/flacari deschise/suprafete incinse. – Fumatul interzis.
	 P261 – Evitati sa inspirati praful/fumul/gazul/ceata/vaporii/spray-ul.					   
	 P271 – A se utiliza numai in aer liber sau in spatii bine ventilate.
	 P280 – Purtati manusi de protectie/imbracaminte de protectie/echipament de protectie a ochilor/ 
	 echipament de protectie a fetei.
	 P305 + P351 + P338 – IN CAZ DE CONTACT CU OCHII: clatiti cu atentie cu apa timp de mai multe minute. 
	 Scoateti lentilele de contact, daca este cazul si daca acest lucru se poate face cu usurinta. Continuati sa clatiti.

Componentul B
Fraze de pericol:	 H226 – Lichid si vapori inflamabili.
	 H332 – Nociv in caz de inhalare.
	 H317 – Poate provoca o reactie alergica a pielii.
	 H335 – Poate provoca iritarea cailor respiratorii.
	 H412 – Nociv pentru mediul acvatic cu efecte pe termen lung.
	 EUH 204 – Contine izocianati. Poate provoca o reactie alergica.

Fraze de precautie:	 P102 –  Daca este necesara consultarea medicului, tineti la indemana recipientul sau eticheta produsului.
	 P210 – A se pastra departe de surse de caldura/scantei/flacari deschise/suprafete incinse. – Fumatul interzis.
	 P261 – Evitati sa inspirati praful/fumul/gazul/ceata/vaporii/spray-ul.					   
	 P271 – A se utiliza numai in aer liber sau in spatii bine ventilate.
	 P280 – Purtati manusi de protectie/imbracaminte de protectie/echipament de protectie a ochilor/ 
	 echipament de protectie a fetei.
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DATE TEHNICE:
Structura: 
Un amestec de hidrocarburi aromatice, cetona si aditivi.

Domeniu de utilizare: 
Este destinat exclusiv pentru diluarea produsului HORGEPAL® grund cu pulbere de zinc.  
 
Caracteristici calitative:
Testare	  Standard international	 Descriere
Aspect exterior		  incolor fara sedimente
Densitate 	 ISO 2811-1:2011	 0,86-0,87 g/cm³
Distilare intre 60-155°C	 ISO 4626: 1995	 cel putin 95%
Continut de cenusa 		  0,05-0,07%

Certificari realizate de catre: 

Termen de valabilitate: 	 6 luni de la fabricatie fiind inmagazinat conform prescriptiilor.
Ambalaj:	 bidoane de 5 L

Prescriptii privind protectia contra incendiilor: 
 	 Apartine clasei II. de inflamibilitate.

Continutul de material daunatoare sanatatii: 
	 89% xilol, 10% metil-izobutil-ceton

Fraze de pericol:	 H226 – Lichid si vapori inflamabili.
	 H304 – Poate fi mortal în caz de înghitire si de patrundere în caile respiratorii.
	 H319 – Provoaca o iritare grava a ochilor.
	 H312 – Nociv în contact cu pielea.
	 H315 – Provoaca iritarea pielii.  
	 H332 – Nociv în caz de inhalare.
	 H335 – Poate provoca iritarea cailor respiratorii.
	 H373 – Poate provoca leziuni ale organelor în caz de expunere prelungita sau repetata concludente 
	 ca nicio alta cale de expunere nu provoaca acest pericol.

Fraze de precautie:	 P102 – Daca este necesara consultarea medicului, tineti la indemana recipientul sau eticheta produsului.
	 P210 – A se pastra departe de surse de caldura/scantei/flacari deschise/suprafete incinse. – Fumatul interzis.
	 P243 – Luati masuri de precautie împotriva descarcarilor electrostatice.
	 P260 – Nu inspirati praful/fumul/gazul/cea.a/vaporii/spray-ul.
	 P271 – A se utiliza numai in aer liber sau in spatii bine ventilate.
	 P280 – Purtati manusi de protectie/imbracaminte de protectie/echipament de protectie a ochilor/ 
	 echipament de protectie a fetei.			 
	 P305 + P351 + P338 – IN CAZ DE CONTACT CU OCHII: clatiti cu atentie cu apa timp de mai multe minute. 
	 Scoateti lentilele de contact, daca este cazul si daca acest lucru se poate face cu usurinta. Continuati sa clatiti.
	 P331 – NU provocati voma.
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DATE TEHNICE:
Structura: 
Un amestec de esteri, hidrocarburi aromatice si alifatice.

Domeniu de utilizare: 
Este destinat pentru diluarea urmatoarelor produse:

EPOKORR® 2K grund epoxidi-poliamidic antistatic	
EPOKORR® 2K intermediar micaceu
EPAMIN® 2K  grund epoxidic cu zinc   

Caracteristici calitative:
Testare 	 Standard international	 Descriere
Aspect exterior		  incolor fara sedimente
Densitate	 ISO 2811-1:2011	 0,83-0,87 g/cm³
Distilare intre 60-155°C	 ISO 4626: 1995	 cel putin 95%
Continut de cenusa		  0,05-0,07%
 

Certificari realizate de catre: 

 
Termen de valabilitate: 	 6 luni de la fabricatie fiind inmagazinat conform prescriptiilor.
Ambalaj:	 bidoane de 5 L

Prescriptii privind protectia contra incendiilor:
	 Apartine clasei II. de inflamibilitate.

Continutul de materiale daunatoare sanatatii:
	 80% xilol, 20% izobutanol

Fraze de pericol:	 H226 – Lichid si vapori inflamabili.
	 H318 – Provoaca leziuni oculare grave.
	 H332 – Nociv in caz de inhalare.
	 H312 – Nociv in contact cu pielea.
	 H315 – Provoaca iritarea pielii.
	 H335 – Poate provoca iritarea cailor respiratorii.
	 H336 – Poate provoca somnolenta sau ameteala.

Fraze de precautie:	 P102 –  Daca este necesara consultarea medicului, tineti la indemana recipientul sau eticheta produsului.
	 P210 – A se pastra departe de surse de caldura/scantei/flacari deschise/suprafete incinse. – Fumatul interzis.
	 P261 – Evitati sa inspirati praful/fumul/gazul/ceata/vaporii/spray-ul.					   
	 P271 – A se utiliza numai in aer liber sau in spatii bine ventilate.
	 P280 – Purtati manusi de protectie/imbracaminte de protectie/echipament de protectie a ochilor/ 
	 echipament de protectie a fetei.
	 P305 + P351 + P338 – IN CAZ DE CONTACT CU OCHII: clatiti cu atentie cu apa timp de mai multe minute. 
	 Scoateti lentilele de contact, daca este cazul si daca acest lucru se poate face cu usurinta. Continuati sa clatiti.
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DATE TEHNICE:
Structura: 
Un amestec de esteri, hidrocarburi aromatice si alifatice.

Domeniu de utilizare: 
Este destinat pentru diluarea grundului epoxidic KATEPOX® 2K.  

Caracteristici calitative:
Testare	  Standard international 	 Descriere
Aspect exterior		  incolor fara sedimente
Densitate 	 ISO 2811-1:2011	 0,84-0,90 g/cm³
Distilare intre 60-155°C	 SO 4626: 1995	 cel putin 95%
Continut de cenusa		  0,05-0,07%
 

Certificari realizate de catre:  
 
Termen de valabilitate: 	 6 luni de la fabricatie fiind inmagazinat conform prescriptiilor.
Ambalaj: 	 bidoane de 5 L

Prescriptii privind protectia contra incendiilor:
	 Apartine clasei II. de inflamibilitate.

Continutul de materiale daunatoare sanatatii:
	 15% izobutanol, 5% acetona, 80% xilol
 
Fraze de pericol:	 H225 – Lichid si vapori foarte inflamabili.
	 H318 – Provoaca leziuni oculare grave.
	 H332 – Nociv in caz de inhalare.
	 H312 – Nociv in contact cu pielea.
	 H315 – Provoaca iritarea pielii.
	 H335 – Poate provoca iritarea cailor respiratorii.
	 H336 – Poate provoca somnolenta sau ameteala.

Fraze de precautie:	 P102 –  Daca este necesara consultarea medicului, tineti la indemana recipientul sau eticheta produsului.
	 P210 – A se pastra departe de surse de caldura/scantei/flacari deschise/suprafete incinse. – Fumatul interzis.
	 P261 – Evitati sa inspirati praful/fumul/gazul/ceata/vaporii/spray-ul.					   
	 P271 – A se utiliza numai in aer liber sau in spatii bine ventilate.
	 P280 – Purtati manusi de protectie/imbracaminte de protectie/echipament de protectie a ochilor/ 
	 echipament de protectie a fetei.
	 P305 + P351 + P338 – IN CAZ DE CONTACT CU OCHII: clatiti cu atentie cu apa timp de mai multe minute. 
	 Scoateti lentilele de contact, daca este cazul si daca acest lucru se poate face cu usurinta. Continuati sa clatiti.
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DATE TEHNICE:
Structura: 
Un amestec de esteri, hidrocarburi aromatice si alifatice.

Domeniu de utilizare: 
Este destinat pentru diluarea urmatoarelor produse: 
chit de pistol METALLUX® 2K 	
email poliuretanic METALLUX® 2K.   

Caracteristici calitative:
Testare	 Standard international	 Descriere
Aspect exterior		  incolor fara sedimente
Densitate 	 ISO 2811-1:2011	 0,83-0,87 g/cm³
Distilare intre 60-155°C	 ISO 4626: 1995	 cel putin 95%
Continut de cenusa		  0,05-0,07%
 

Certificari realizate de catre:  
 
Termen de valabilitate: 	 6 luni de la fabricatie fiind inmagazinat conform prescriptiilor.
Ambalaj: 	 bidoane de 5 L

Prescriptii privind protectia contra incendiilor:
	 Apartine clasei II. de inflamibilitate.

Continutul de material daunatoare sanatatii: 
	 100% 1 –metoxi-2-propil acetat

Fraze de pericol:	 H226 – Lichid si vapori inflamabili.
	 H332 – Nociv in caz de inhalare.
	 H312 – Nociv in contact cu pielea.
	 H315 – Provoaca iritarea pielii.  
	 H336 – Poate provoca somnolenta sau ameteala.
	 EUH 066 – Expunerea repetata poate provoca uscarea sau craparea pielii.

Fraze de precautie:	 P102 –  Daca este necesara consultarea medicului, tineti la indemana recipientul sau eticheta produsului.
	 P210 – A se pastra departe de surse de caldura/scantei/flacari deschise/suprafete incinse. – Fumatul interzis.
	 P261 – Evitati sa inspirati praful/fumul/gazul/ceata/vaporii/spray-ul.					   
	 P271 – A se utiliza numai in aer liber sau in spatii bine ventilate.
	 P280 – Purtati manusi de protectie/imbracaminte de protectie/echipament de protectie a ochilor/ 
	 echipament de protectie a fetei.
	 P305 + P351 + P338 – IN CAZ DE CONTACT CU OCHII: clatiti cu atentie cu apa timp de mai multe minute. 
	 Scoateti lentilele de contact, daca este cazul si daca acest lucru se poate face cu usurinta. Continuati sa clatiti.
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DATE TEHNICE:
Structura: 
Un amestec de esteri, hidrocarburi aromatice si alifatice.

Domeniu de utilizare: 
Este destinat pentru diluarea urmatoarelor produse: 
- grundurile TIX-KORR®, PRIMER®	
- emailurile MF®, KF®, KL®, ALVIKORR®, CS®, RAPID®2in1, SILOPHEN® 
- grundul si emailul electrostatic RAPID® 

Caracteristici calitative:
Testare	 Standard international 	 Descriere
Aspect exterior		  incolor fara sedimente
Densitate 	 ISO 2811-1:2011	 0,83-0,87 g/cm³
Distilare intre 60-155°C	 ISO 4626: 1995	 cel putin 95%
Continut de cenusa		  0,05-0,07%

Certificari realizate de catre:  
 
Termen de valabilitate: 	 6 luni de la fabricatie fiind inmagazinat conform prescriptiilor.
Ambalaj: 	 bidoane de 5 L

Prescriptii privind protectia contra incendiilor:
	 Apartine clasei II. de inflamibilitate.
 
Continutul de material daunatoare sanatatii: 
	 70% xilol, 20% metoxipropil acetat, 10% metoxipropanol

Fraze de pericol:	 H226 – Lichid si vapori inflamabili.
	 H332 – Nociv in caz de inhalare.
	 H312 – Nociv in contact cu pielea.
	 H315 – Provoaca iritarea pielii.

Fraze de precautie:	 P102 –  Daca este necesara consultarea medicului, tineti la indemana recipientul sau eticheta produsului.
	 P210 – A se pastra departe de surse de caldura/scantei/flacari deschise/suprafete incinse. – Fumatul interzis.
	 P261 – Evitati sa inspirati praful/fumul/gazul/ceata/vaporii/spray-ul.					   
	 P271 – A se utiliza numai in aer liber sau in spatii bine ventilate.
	 P280 – Purtati manusi de protectie/imbracaminte de protectie/echipament de protectie a ochilor/ 
	 echipament de protectie a fetei.
	 P305 + P351 + P338 – IN CAZ DE CONTACT CU OCHII: clatiti cu atentie cu apa timp de mai multe minute. 
	 Scoateti lentilele de contact, daca este cazul si daca acest lucru se poate face cu usurinta. Continuati sa clatiti.
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Nivel de oxidare (rugina):

Grade de curatare prin sablare pentru suprafetele metalice definite in ISO 8501-1:2007

Sa1 - 	 De pe suprafata metalului au fost indepartate prin sablare depunerile slab aderente cum ar fi rugina, tunderul, vopseaua si mizeria. Se 
accepta prezenta pe suprafata sablata a vopselei si a tunderului puternic aderent, cu toate acestea intreaga suprafata trebuie sa fi fost 
sablata.

Sa2 - 	 De pe suprafata metalului au fost indepartate prin sablare depunerile de tunder, vopsea si rugina. Se accepta prezenta petelor superfi
ciale de oxizi (umbre) iar in cazul in care suprafata initiala era la nivelul de oxidare D, se accepta si prezenta depunerilor pe fundul 
craterelor de coroziune.

Sa2½ - 	De pe suprafata metalului au fost indepartate prin sablare toate depunerile de tunder, vopsea si rugina. Se accepta prezenta urmelor de 
oxizi cel mult sub forma de zgarieturi sau puncte, cu conditia ca cel putin 95%  din suprafata sablata sa fie perfect curata (argintie).

Sa3 - 	 De pe suprafata metalului au fost indepartate absolut toate depunerile de tunder, vopsea si rugina. Nu se accepta absolut nici o urma 
de contaminare superficiala.

Nivele de pregatire manuala a suprafetelor de otel:

Inainte de tratare, suprafata otelului a fost curatata de murdarie si grasime iar straturile mai groase de rugina au fost indepartate:	
	

St 2 - 	 Curatare cu perie de sarma sau mecanizata cu ajutorul slefuitorului mecanic. Tratamentul trebuie sa indeparteze tunderul, 
	 rugina, vopseua veche si mizeria. In cele din urma, suprafaaa este curatata cu un aspirator, cu aer comprimat uscat sau cu peria.  

Suprafata rezultata ar trebui sa aiba un luciu metalic slab.

St 3 -	 Curatare temeinica in profunzime cu perie de sarma sau mecanizata cu ajutorul slefuitorului mecanic. Pregatirea suprafetei ca pentru  
St 2, dar mult mai bine. Dupa indepartarea prafului, suprafata trebuie sa aibe un luciu metalic pronuntat.

DEFINIREA SI PREGATIREA SUPRAFETELOR DE METAL

A - Metalul este acoperit cu 
tunder puternic aderent sau cu 
alte depuneri rezultate in proce-
sul de laminare sau turnare, fara 
a prezenta insa urme de oxidare.

B - Metalul este acoperit cu 
tunder slab aderent sau cu alte 
depuneri rezultate in procesul de 
laminare sau  turnare, prezinta si 
usoare urme de oxidare.

C - Metalul prezinta urme de 
tunder sau alte depuneri  
rezultate in procesul de laminare 
sau turnare, fiind puternic oxidat.

D - Metalul este puternic oxidat, 
suprafata fiind corodata in 
profunzime.
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PROTOCOL DE TESTARE EMI

ÉMI- TÜV SÜD Kft.
Központi 
Laboratórium
KERMI Osztály

Budapest, 
2016.11.08

Azonosító szám: 
R-805431-2

Numele	 EGROKORR Zrt.
producator:	 2030. Érd
	 Fehérvári út 63-65.

Data testului:	 2016.07.19 	
 
Esantion desemnat:	 EPOKORR® 2K grund epoxi-poliamidic antistatizat
	 EPOKORR® 2K grund intermediar epoxi-poliamidic micaceu 
	 METALLUX® 2K email poliuretanic 

Obiectiv:	 Testarea proprietatilor sistemelor de acoperire
 
Data sosire proba:	 20.07.2016. 
 
Data examinarii:	 20.07.2016 – 23.08.2016.
 
Probe testate:

Cg.: 13-09-072640
Adószám: 10687105-2-13
Bank: UniCredit Bank Hungary Zrt.
10918001-00000068-72970003

Ügyvezető:
Madaras Botond

Telefon: +36/1 210 9570
Telefax: +36/1 314 3820
www.emi-tuv.hu

ÉMI-TÜV SÜD Kft.
Központi Laboratórium
KERMI Osztály
H-1043 Budapest
Dugonics u. 11.
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REZULTATE TESTELOR :

Proprietatile sistemului de acoperire dupa 720 ore de testare la ceata salina :
Testare in conformitate cu MSZ EN ISO 9227: 2012 (S4)Metoda NSS

Proprietatile sistemului de acoperire dupa 1440 ore de testare la ceata salina:

CARACTERISTICI TESTATE
MASURAREA REZULTATELOR

METODA DE TESTARE
1 2 3

Acoperire exterior
(pe tester de otel) negru, lucios, neted

Grad luciu 60° 89,5 ± 1 89,0 ± 1 88,3 ± 1 MSZ EN ISO 2813:2000

Grosimea stratului µm 260 - 285 MSZ EN ISO 2808:2007

Nivel degradate film 0 0 0 MSZ EN ISO 4628-2:2003

Coroziune Ri0 Ri0 Ri0 MSZ EN ISO 4628-3:2003

Evaluare degradare 0 0 0 MSZ EN ISO 4628-4:2003

Evaluare degradare 0 0 0 MSZ EN ISO 4628-5:2003

Coroziune:
- d/mm
- c/mm

0,1
0,1

0,1
0,1

0,1
0,1 MSZ EN ISO 4628-8:2005

CARACTERISTICI TESTATE
MASURAREA REZULTATELOR

METODA DE TESTARE
1 2 3

Acoperire exterior
(pe tester de otel) negru, lucios, neted

Grad luciu 60° 89,5 ± 1 89,0 ± 1 88,3 ± 1 MSZ EN ISO 2813:2000

Grosimea stratului µm 260 - 285 MSZ EN ISO 2808:2007

Aderenta
3,0

partial
B/C

3,3
partial

B/C

3,1
partial

B/C
MSZ EN ISO 4624:2003

Basicare 0 0 0 MSZ EN ISO 4628-2:2003

Coroziune Ri0 Ri0 Ri0 MSZ EN ISO 4628-3:2003

Evaluare degradare 0 0 0 MSZ EN ISO 4628-4:2003

Evaluare degradare 0 0 0 MSZ EN ISO 4628-5:2003

Coroziune:
- d/mm
- c/mm

0,1
0,1

0,1
0,1

0,1
0,1 MSZ EN ISO 4628-8:2005
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Dupa 720 de ore de condensare a vaporilor de apa (MSZ EN ISO 6270:2001):

CARACTERISTICI TESTATE
MASURAREA REZULTATELOR

METODA DE TESTARE
1 2 3

Acoperire exterior
(pe tester de otel) negru, lucios, neted

Grosimea stratului µm 260 - 285 MSZ EN ISO 2808:2007

Aderenta
2,9

partial
B/C

3,2
partial

B/C

3,2
partial

B/C
MSZ EN ISO 4624:2003

Basicare 0 0 2 (S4) MSZ EN ISO 4628-2:2003

Coroziune Ri0 Ri0 Ri0 MSZ EN ISO 4628-3:2003

Evaluare degradare 0 0 0 MSZ EN ISO 4628-4:2003

Evaluare degradare 0 0 0 MSZ EN ISO 4628-5:2003

720 ore de testare la ceata salina

720 ore in contact cu vapori de apa

1440 ore de testare la ceata salina

Süvegesné Váradi Gabriella
Sef departament

Magasházy GyörgySef departament
Expert de testare
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In concordanta cu ISO 12994-2, mediile agresive care actioneaza asupra elementelor metalice la interior si exterior se clasifica in sase clase de 
corozivitate atmosferica:

C1 – foarte slaba
C2 – slaba
C3 – medie
C4 – ridicata
C5-I – foarte ridicata (industrial)
C5-M – foarte ridicata (marin)

In tabelul de mai jos se dau, cu caracter de exemplificare, diferite tipuri de medii corespunzatoare claselor de corozivitate:

STANDARD ISO 12994-2

Clasa de corozivitate
Exemple de medii tipice

Exterior Interior

C1 
foarte slaba

Cladiri incalzite cu atmosfera curata, de 
exemplu: birouri, magazine, scoli, hoteluri

C2 
slaba

Atmosfere urbane si industrial, poluare  
moderata cu SO₂. Zone de coasta cu  
salinitate scazuta.

Cladiri neincalzite unde poate sa apara  
condens, de exemplu: depozite, sali de sport

C3
medie

Atmosfere urbane si industriale, poluare 
moderata cu SO2.  
Zone de coasta cu salinitate scazuta

Camere de productie cu umiditate ridicata si 
anumita poluare a aerului, de exemplu: 
instalatii de prelucrare a alimentelor,
 spalatorii, fabrici de bere, fabrici de produse 
lactate.

C4 
ridicata

Zone industrial si zone de coasta cu salinitate 
moderata.

Industria chimica, piscine, nave de coasta 
si santiere navale.

C5-I 
foarte ridicata 
(industriala)

Zone industrial cu umiditate ridicata si  
atmosfera agresiva.

Cladiri sau zone cu condensare aproape  
permanenta su cu grad ridicat de poluare.

C5-M 
foarte ridicata 

(marina)

Zone de coasta si litorale, zone cu grad ridicat 
de salinitate.

Cladiri sau zone cu condensare aproape  
permanenta su cu grad ridicat de poluare.

Im1 Imersie in apa dulce

Im2 Imersie in apa sarata

Im3 Imersie in sol

Durabilitatea sistemelor de protectie conform ISO 12994-2 este definita ca: 
	 - mica:	  (2-5 ani) 
	 - medie:	  (5-15 ani) 
	 - mare:	  (15-25 ani)
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A2.sisteme de protectie anticoroziva aplicate prin vopsire pentru medii cu clasa de corozivitate C2

A3.sisteme de protectie anticoroziva aplicate prin vopsire pentru medii cu clasa de corozivitate C3

Nr.
crt.

STRATURI PRIMARE (GRUND) STRAT(URI) URMATO(A)RE SISTEM DE 
PROTECTIE

DURABILITATE
ESTIMATA

liant tip de 
grund

numar 
de 

straturi

grosime 
µm tip de liant

numar 
de 

straturi

grosime 
totala 

µm
mica medie mare

A2.01  RAPID®               
TIX KORR® divers 1 40 MF® KF® KL® RAPID® 2 80 ●

A2.02  RAPID®               
TIX KORR® divers   1 - 2 80 MF® KF® KL® RAPID®   2 - 3 120 ● ●

A2.03  RAPID®               
TIX KORR® divers   1 - 2 80 MF® KF® KL® RAPID® 

ALVIKORR® CS®   2 - 4 160 ● ● ●
A2.04  RAPID®               

TIX KORR® divers   1 - 2 100  -   1 - 2 100 ● ●
A2.05

 RAPID®               
TIX KORR® 

ALVIKORR® CS® 
divers   1 - 2 80 CS® ALVIKORR®   2 - 4 160 ● ● ●

A2.06 EPOKORR®2K   
KATEPOX®2K divers   1 - 2 80 EPOKORR®2K     EPAMIN®2K 

METALLUX®2K   2 - 3 120 ● ●
A2.07 EPOKORR®2K   

KATEPOX®2K divers   1 - 2 80 EPOKORR®2K     EPAMIN®2K 
METALLUX®2K   2 - 4 160 ● ● ●

A2.08 HORGEPAL® 
EPAMIN®2K

bogat in 
zinc   1 - 2 60 EPOKORR®2K     EPAMIN®2K 

METALLUX®2K 1 60 ● ● ●

Nr.
crt.

STRATURI PRIMARE (GRUND) STRAT(URI) URMATO(A)RE SISTEM DE 
PROTECTIE

DURABILITATE 
ESTIMATA

liant tip de 
grund

numar 
de 

straturi

grosime 
µm tip de liant

numar 
de 

straturi

grosime 
totala 

µm
mica medie mare

A3.01  RAPID®               
TIX KORR® divers 1 80 MF® KF® KL® RAPID®   2 - 3 120 ●

A3.02  RAPID®               
TIX KORR® divers   1 - 2 80 MF® KF® KL® RAPID®   2 - 4 160 ● ●

A3.03  RAPID®               
TIX KORR® divers   1 - 2 80 MF® KF® KL® RAPID®   3 - 5 200 ● ● ●

A3.04  RAPID®               
TIX KORR® divers   1 - 2 80 MF® KF® KL® RAPID® 

ALVIKORR® CS®   2 - 4 200 ● ● ●
A3.05 ALVIKORR® CS® divers   1 - 2 80 CS® ALVIKORR®   2 - 4 160 ● ●
A3.06 ALVIKORR® CS® divers   1 - 2 80 CS® ALVIKORR®   3 - 5 200 ● ● ●
A3.07 EPOKORR®2K   

KATEPOX®2K divers 1 80 EPOKORR®2K    
 METALLUX®2K   2 - 3 120 ●

A3.08 EPOKORR®2K   
KATEPOX®2K divers 1 80 EPOKORR®2K     

METALLUX®2K   2 - 4 160 ● ●
A3.09 EPOKORR®2K   

KATEPOX®2K divers 1 80 EPOKORR®2K     
METALLUX®2K   3 - 5 200 ● ● ●

A3.10 HORGEPAL® 
EPAMIN®2K

bogat in 
zinc 1 60  - 1 60 ● ●

A3.11 HORGEPAL® 
EPAMIN®2K

bogat in 
zinc 1 60 EPOKORR®2K     EPAMIN®2K 

METALLUX®2K 2 160 ● ● ●
A3.12 HORGEPAL® 

EPAMIN®2K
bogat in 

zinc 1 60 CS® ALVIKORR®   2 - 3 160 ● ●
A3.13 HORGEPAL® 

EPAMIN®2K
bogat in 

zinc 1 60 CS® ALVIKORR® 3 200 ● ● ●
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A4.sisteme de protectie anticoroziva aplicate prin vopsire pentru medii cu clasa de corozivitate C4

Nr.
crt.

STRATURI PRIMARE (GRUND) STRAT(URI) URMATO(A)RE SISTEM DE
PROTECTIE

DURABILITATE 
ESTIMATA

liant tip de 
grund

numar 
de s

traturi

grosime 
µm tip de liant

numar 
de 

straturi

grosime 
totala 

µm
mica medie mare

A4.01  RAPID®               
TIX KORR® divers   1 - 2 80 MF® KF® KL® RAPID®   3 - 5 200 ●

A4.02  RAPID®               
TIX KORR® divers   1 - 2 80 MF® KF® KL® RAPID® 

ALVIKORR® CS®   3 - 5 200 ●
A4.03  RAPID®               

TIX KORR® divers   1 - 2 80 MF® KF® KL® RAPID® 
ALVIKORR® CS®   3 - 5 240 ● ●

A4.04 ALVIKORR® CS® divers   1 - 2 80 CS® ALVIKORR®   3 - 5 200 ●
A4.05 ALVIKORR® CS® divers   1 - 2 80 CS® ALVIKORR®   3 - 5 240 ● ●
A4.06 EPOKORR®2K   

KATEPOX®2K divers   1 - 2 160 CS® ALVIKORR®   2 - 3 200 ●
A4.07 EPOKORR®2K   

KATEPOX®2K divers   1 - 2 160 CS® ALVIKORR®   2 - 3 280 ● ● ●
A4.08 EPOKORR®2K   

KATEPOX®2K divers 1 80 EPOKORR®2K      
METALLUX®2K   2 - 3 240 ● ●

A4.09 EPOKORR®2K   
KATEPOX®2K divers 1 80 EPOKORR®2K      

METALLUX®2K   2 - 3 280 ● ● ●
A4.10 HORGEPAL® 

EPAMIN®2K
bogat in 

zinc 1 60 CS®  ALVIKORR® 
METALLUX® 2K   2 - 3 160 ●

A4.11 HORGEPAL® 
EPAMIN®2K

bogat in 
zinc 1 60 CS® ALVIKORR®   2 - 3 200 ● ●

A4.12 HORGEPAL® 
EPAMIN®2K

bogat in 
zinc 1 60 CS® ALVIKORR®   3 - 4 240 ● ● ●

A4.13 HORGEPAL® 
EPAMIN®2K

bogat in 
zinc 1 60 EPOKORR®2K     EPAMIN®2K 

METALLUX®2K   2 - 3 160 ●
A4.14 HORGEPAL® 

EPAMIN®2K
bogat in 

zinc 1 60 EPOKORR®2K     EPAMIN®2K 
METALLUX®2K   2 - 3 200 ● ●

A4.15 HORGEPAL® 
EPAMIN® 2K

bogat in 
zinc 1 60 EPOKORR®2K     EPAMIN®2K 

METALLUX®2K   3 - 4 240 ● ● ●
A4.16 HORGEPAL® 

EPAMIN® 2K
bogat in 

zinc 1 60 - 1 60 ●

Nr.
crt.

STRATURI PRIMARE (GRUND) STRAT(URI) URMATO(A)RE SISTEM DE 
PROTECTIE

DURABILITATE 
ESTIMATA

liant tip de 
grund

numar 
de  

straturi

grosime 
µm tip de liant

numar 
de  

straturi

grosime 
totala 

µm
mica medie mare

A5I.01 EPOKORR®2K   
KATEPOX®2K divers   1 - 2 120 CS® ALVIKORR®   3 - 4 280 ●

A5I.02 EPOKORR®2K   
KATEPOX®2K divers 1 80 EPOKORR®2K      

METALLUX®2K   3 - 4 320 ● ● ●
A5I.03 EPOKORR®2K   

KATEPOX®2K divers 1 150 EPOKORR®2K      
METALLUX®2K 2 300 ● ●

A5I.04 HORGEPAL® 
EPAMIN®2K

bogat in 
zinc 1 60 EPOKORR®2K     EPAMIN®2K 

METALLUX®2K   3 - 4 240 ● ●
A5I.05 HORGEPAL® 

EPAMIN®2K
bogat in 

zinc 1 60 EPOKORR®2K     EPAMIN®2K 
METALLUX®2K   3 - 5 320 ● ● ●

A5I.06 HORGEPAL® 
EPAMIN®2K

bogat in 
zinc 1 60 CS® ALVIKORR®   4 - 5 320 ● ● ●

A5I.sisteme de protectie anticoroziva aplicate prin vopsire pentru medii cu clasa de corozivitate C5-I
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A5M.sisteme de protectie anticoroziva aplicate prin vopsire pentru medii cu clasa de corozivitate C5-M

A6.sisteme de protectie anticoroziva aplicate prin vopsire pentru diverse categorii de imersie Im1, Im2 si Im3

Nr.
crt.

STRATURI PRIMARE (GRUND) STRAT(URI) 
URMATO(A)RE

SISTEM DE 
PROTECTIE

DURABILITATE 
ESTIMATA

liant tip de 
grund

numar 
de stra-

turi

grosime 
µm tip de liant

numar 
de stra-

turi

grosime 
totala 

µm
mica medie mare

A5M.01 EPOKORR®2K   
KATEPOX®2K divers 1 150 EPOKORR®2K      

METALLUX®2K 2 300 ● ●
A5M.02 EPOKORR®2K   

KATEPOX®2K divers 1 80 EPOKORR®2K      
METALLUX®2K   3 - 4 320 ● ● ●

A5M.03 EPOKORR®2K   
KATEPOX®2K divers 1 400 - 2 400 ● ●

A5M.04 EPOKORR®2K   
KATEPOX®2K divers 1 250 EPOKORR®2K      

METALLUX®2K 2 500 ● ● ●
A5M.05 HORGEPAL® 

EPAMIN®2K
bogat in 

zinc 1 60
EPOKORR®2K     
EPAMIN®2K 

METALLUX®2K
4 240 ● ●

A5M.06 HORGEPAL® 
EPAMIN®2K

bogat in 
zinc 1 60

EPOKORR®2K     
EPAMIN®2K 

METALLUX®2K
  4 - 5 320 ● ● ●

A5M.07 HORGEPAL® 
EPAMIN®2K

bogat in 
zinc 1 60 EPOKORR®2K     EPAMIN®2K    3 - 4 400 ● ● ●

Nr.
crt.

STRATURI PRIMARE (GRUND) STRAT(URI) 
URMATO(A)RE

SISTEM DE 
PROTECTIE

DURABILITATE 
ESTIMATA

liant tip de 
grund

numar 
de 

straturi

grosime 
µm tip de liant

numar 
de 

straturi

grosime 
totala 

µm
mica medie mare

A6.01 HORGEPAL® 
EPAMIN®2K 

bogat in 
zinc 1 60

EPOKORR® 2K     
EPAMIN® 2K 

METALLUX® 2K
  3 - 5 360 ● ●

A6.02 HORGEPAL® 
EPAMIN®2K 

bogat in 
zinc 1 60

EPOKORR® 2K     
EPAMIN® 2K 

METALLUX® 2K
  3 - 5 540 ● ● ●

A6.03  EPOKORR® 2K   
KATEPOX® 2K divers 1 80 EPOKORR® 2K      

METALLUX® 2K   2 - 4 380 ● ●
A6.04  EPOKORR® 2K   

KATEPOX® 2K divers 1 80 EPOKORR® 2K      
METALLUX® 2K 3 500 ● ● ●

A6.05  EPOKORR® 2K   
KATEPOX® 2K divers 1 80 EPOKORR® 2K      

METALLUX® 2K 2 330 ● ●
A6.09  EPOKORR® 2K   

KATEPOX® 2K divers  -  -  -   1 - 3 400 ● ●
A6.10  EPOKORR® 2K   

KATEPOX® 2K divers  -  -  -   1 - 3 600 ● ● ●
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A7.sisteme de protectie anticoroziva pentru otel zincat in medii C2 pana la C5-I si C5-M (duplex)
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A8.sisteme de protectie anticoroziva pentru otel metalizat in medii C4, C5-I, C5-M si Im1 - Im3 (duplex)

Nr.
crt.

STRATU
RI PRIM

ARE (G
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N
D)

STRAT(U
RI) U
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ATO

(A)RE
SISTEM

 D
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PRO
TECTIE

D
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RABILITATE ESTIM
ATA
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3

liant
num

ar 
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µm
tip de liant
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ica
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SISTEME DE PROTECTIE - EXEMPLE

1. Rezervor produse petroliere 10000 m³ 
OIL TERMINAL Constanta - ROMANIA

 
	 Material: 	 otel	 Mediu de coroziune:	 C4 (interiorul rezervorului)
	 Nivel de oxidare:	 A-B	 Sistem de protectie:	 A4.14.
	 Pregatire:	 Sa2½	 Metoda aplicare:	 airless	
 
	 Componente sistem protectie:	 EPAMIN® 2K grund epoxidic cu Zinc
		  EPOKORR® 2K grund epoxi-poliamidic antistatizat
		  EPAMIN® 214 diluant dedicat EPOKORR® 2K si EPAMIN®2K

garantie 10 ani
	 PRODUS	 RAPORT AMESTEC	 NR.STRATURI 	 GROSIME STRAT (µm)	
	
	 EPAMIN® Componentul A	 10:1	 1	 60
	 EPAMIN® Componentul B
	 diluant EPAMIN® 214 	 10%

	 EPOKORR® antistatizat Componentul A	  1:1	  2	 60
	 EPOKORR® antistatizat Componentul B
	 diluant EPAMIN® 214  	 10%

	 total	 3	 180

	 Material:	 otel	 Mediu de coroziune:	 C5-I (exteriorul rezervorului)
	 Nivel de oxidare:	 A-B 	 Sistem de protectie:	 A5I.04.
	 Pregatire:	 Sa2½	 Metoda aplicare:	 airless

	 Componente sistem protectie:	 EPAMIN® 2K grund epoxidic cu Zinc
		  EPOKORR® 2K grund intermediar epoxi-poliamidic micaceu
		  EPAMIN® 214 diluant dedicat EPOKORR®2K, EPAMIN®2K
		  METALLUX®2K email poliuretanic
		  METALLUX 542® diluant dedicat METALLUX®2K

 garantie 10 ani
	 PRODUS	 RAPORT AMESTEC	 NR.STRATURI 	 GROSIME STRAT (µm)	
	
	 EPAMIN® Componentul A	 10:1	 1	 60
   	 EPAMIN® Componentul B	
	 diluant EPAMIN® 214 	 10%

	 EPOKORR®intermediar Componentul A	 1:1	  2	 40
	 EPOKORR®intermediar Componentul B
	 diluant EPAMIN® 214  	 10%

	 METALLUX® Componentul A	 3:1	 2  	 40
	 METALLUX® Componentul B
  	 diluant METALLUX®542	 10%

        	 total 	 5	 220
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2.  Pod rutier Bocskai
UNGARIA

	 Material: 	 otel 	 Mediu de coroziune:	 C3
	 Nivel de oxidare:	 A-B	 Sistem de protectie:	 A3.11.
	 Pregatire: 	 Sa2½ 	 Metoda aplicare: 	 pneumatic

	 Componente sistem protectie:	 EPAMIN® 2K grund epoxidic cu Zinc
		  EPOKORR® 2K grund intermediar epoxi-poliamidic micaceu
		  EPAMIN® 214 diluant dedicat EPAMIN® 2K si  EPOKORR®2K
		  METALLUX®2K email poliuretanic
		  METALLUX®542 diluant dedicat METALLUX®2K

garantie: 20 ani
	 PRODUS	 RAPORT AMESTEC	 NR.STRATURI 	 GROSIME STRAT (µm)	
			 
	 EPAMIN® 2K Componentul A	 10:1	 2	 40
	 EPAMIN® 2K Componentul B			 
	 Diluant EPAMIN® 214	 10%
	
	 EPOKORR® Componentul A intermediar	 1:1	 2	 40
	 EPOKORR® Componentul B intermediar			 
	 Diluant EPAMIN® 214	 10%		
			 
	 METALLUX® Componentul A	 3:1	 2	 40
	 METALLUX® Componentul B			 
	 Diluant METALLUX®542	 10%		
			 
	 total		  6	 240

3. Ansamble rezidentiale 
Dobroesti ROMANIA

	 Material: 	 otel	 Mediu de coroziune: 	 C3
	 Nivel de oxidare:	 A-B	 Sistem de protectie: 	 A3.02.
	 Pregatire: 	 St 2	 Metoda aplicare: 	 pneumatic

	 Componente sistem protectie:	 TIX-KORR® grund alchidic
		  PRIMER® grund reactiv sudabil
		  KF® email alchidic grafitat
		  XILOL®100 diluant dedicat TIX-KORR®, PRIMER® si KF®

garantie: 10 ani
	 PRODUS	 RAPORT AMESTEC	 NR.STRATURI 	 GROSIME STRAT (µm)	
			 
	 TIX-KORR®		   1	 80 
	 XILOL®100	 10%
		
	 KF®		  1	 80
	 XILOL®100	 10%
		
	 Total	 2	 160

*dupa montaj, sudurile de la imbinari au fost acoperite cu PRIMER® (grund reactiv sudabil) iar apoi cu KF®

88



4. Mobilier stradal si echipamente fitness 
Parc IOR sector 3 Bucuresti

ROMANIA.

	 Material:	 otel	 Mediu de coroziune:	 C3
	 Nivel de oxidare:	 A-B	 Sistem de protectie:	 A3.02.
	 Pregatire:	 St 2	 Metoda aplicare:	 electrostatic

	 Componente sistem protectie:	 RAPID® grund electrostatic
		  KL® email cu efect de lovitura de ciocan
		  XILOL 100® diluant dedicat RAPID® si KL®

garantie: 10 ani
	 PRODUS	 RAPORT AMESTEC	 NR.STRATURI 	 GROSIME STRAT (µm)	
			 
	 RAPID® grund electrostatic		   1	 80 
	 XILOL®100	 10%
		
	 KL®		  1	 80
	 XILOL®100	 10%
		
	 total	 2	 160
	  

5. Tevi de otel sub pamant.

	 Material:	 otel	 Mediu de coroziune:	 Im3
	 Nivel de oxidare:	 A-B	 Sistem de protectie:	 A6.03.
	 Pregatire:	 Sa2½ 	 Metoda aplicare:	 pneumatic

	 Componente sistem protectie:	 HORGEPAL® grund monocomponent cu Zinc
		  HORGEPAL® catalizator
		  KATEPOX®2K grund epoxidic anticoroziv
		  KATEPOX®203 diluant dedicat KATEPOX®2K

garantie: 15 ani
	 PRODUS	 RAPORT AMESTEC	 NR.STRATURI 	 GROSIME STRAT (µm)	
			 
	 HORGEPAL®	  	 2	 40
	 HORGEPAL® catalizator	 10%
		
	 KATEPOX® Componentul A 	 1:1	 2	 100
	 KATEPOX® Componentul B			 
	 Diluant KATEPOX®203	 10%		
		
	 total 	 2	 280

* pentru ultimul strat puteti amesteca pana la 30%  nisip in solutia de KATEPOX®2K pentru a creste rezistenta la abraziune.
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6. Protectia la coroziune a otelului ondulat 
(panou sandwich montat la exterior)

	 Material:	 otel	 Mediu de coroziune:	 C3
	 Nivel de oxidare:	 A-B	 Sistem de protectie:	 EGROKORR 01
	 Pregatire:	 St 2 	 Metoda aplicare:	 pneumatic
	
	 Componente sistem protectie:	 PRIMER® grund reactiv sudabil
		  KATEPOX®2K grund epoxidic anticoroziv
		  KF® email alchidic
		  KATEPOX®203 diluant dedicat KATEPOX®2K
		  XILOL®100 diluant dedicat PRIMER® si KF®

garantie: 12 ani
	 PRODUS	 RAPORT AMESTEC	 NR.STRATURI 	 GROSIME STRAT (µm)	
			 
	 PRIMER®		  1	 40
	 Diluant XILOL®100	 10%
		
	 KATEPOX® Componentul A	 1:1	 1	 65
	 KATEPOX® Componentul B			 
	 Diluant  KATEPOX®203	 10%		
			 
	 KF®		  1	 65
	 Diluant XILOL®100	 10%		
			 
	 Total	 3	 170

7. Structura de otel in toate categoriile de imersie 
(Im1, Im2 si Im3)

	 Material:	 otel 	 Mediu de coroziune:	 Im1, Im2 sau Im3
	 Nivel de oxidare:	 A-B-C	 Sistem de protectie:	 A6.04.
	 Pregatire:	 Sa2½ 	 Metoda aplicare:	 airless

	 Componente sistem protectie:	 KATEPOX®2K grund epoxidic anticoroziv
		  KATEPOX®203 diluant dedicat KATEPOX®2K
		  EPOKORR® 2K grund intermediar epoxi-poliamidic micaceu
		  EPAMIN® 214 diluant dedicat EPOKORR®2K
		  METALLUX®2K email poliuretanic
		  METALLUX®542 diluant dedicat METALLUX®2K

garantie: 25 ani
	 PRODUS	 RAPORT AMESTEC	 NR.STRATURI 	 GROSIME STRAT (µm)	
			 
	 KATEPOX®2K Componentul A	 10:1	 2	 140
	 KATEPOX®2K Componentul B			 
	 Diluant KATEPOX®203	 10%
			 
	 EPOKORR® Componentul A intermediar	 1:1	 1	 120
	 EPOKORR® Componentul B intermediar			 
	 Diluant EPAMIN® 214	 10%
				  
	 METALLUX® Componentul A	 3:1	 1	 70
	 METALLUX® Componentul B			 
	 Diluant METALLUX®542	 10%		
				  
	 Total	 4	 470
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8. Rezervor de hidroxid de sodiu 
(NaOH 50%)

	 Material:	 otel	 Mediu de coroziune:	 C5-I interiorul rezervorului
	 Nivel de oxidare:	 A-B	 Sistem de protectie:	 A5I.02.
	 Pregatire:	 Sa2½  	 Metoda aplicare:	 airless

	 Componente sistem protectie:	 KATEPOX®2K grund epoxidic anticoroziv
		  KATEPOX®203 diluant dedicat KATEPOX®2K

garantie: 15 ani
	 PRODUS	 RAPORT AMESTEC	 NR.STRATURI 	 GROSIME STRAT (µm)	
	
	 KATEPOX® Componentul A	 1:1	 3	 130
	 KATEPOX® Componentul B			 
	 Diluant KATEPOX®203	 10%		
			 
	 total	 3	 390

9. Reconditionare elemente de otel 
(grade B si C de rugina)

	 Material:	 otel	 Mediu de coroziune:	 C3
	 Nivel de oxidare:	 B-C	 Sistem de protectie:	 EGROKORR 02 
	 Pregatire:	 St 3  	 Metoda aplicare:	 pneumatic

	 Componente sistem protectie:	 PRIMER® grund reactiv sudabil
		  KF® email alchidic
		  XILOL®100 diluant dedicat PRIMER® si KF®

garantie: 7 ani
	 PRODUS	 RAPORT AMESTEC	 NR.STRATURI 	 GROSIME STRAT (µm)	
			 
	 PRIMER®		   1	 80 
	 XILOL 100®	 10%
		
	 KF®		  1	 80
	 XILOL 100®	 10%
		
	 total	 2	 160

	 Material:	 otel	 Mediu de coroziune:	 C3
	 Nivel de oxidare:	 B-C	 Sistem de protectie:	 EGROKORR 03
	 Pregatire:	 St 3  	 Metoda aplicare:	 pneumatic

	 Componente sistem protectie:	 PRIMER® grund reactiv sudabil
		  ALVIKORR® email polivinilic
		  XILOL®100 diluant dedicat PRIMER® si ALVIKORR®

garantie: 10 ani
	 PRODUS	 RAPORT AMESTEC	 NR.STRATURI 	 GROSIME STRAT (µm)	
			 
	 PRIMER®		   1	 80 
	 XILOL®100	 10%
		
	 ALVIKORR®		  1	 80
	 XILOL®100	 10%
		
	 total	 2	 160
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10. Elementele de otel din interiorul fabricilor 
producatoare de ingrasaminte chimice

	
	 Material:	 otel	 Mediu de coroziune:	 C4
	 Nivel de oxidare:	 B-C	 Sistem de protectie:	 EGROKORR 04
	 Pregatire:	 Sa2½ 	 Metoda aplicare:	 pneumatic 

	 Componente sistem protectie:	 KATEPOX®2K grund epoxidic anticoroziv
		  KATEPOX®203 diluant dedicat KATEPOX®2K
		  EPAMIN® 2K grund epoxidic cu Zinc
		  EPAMIN® 214 diluant dedicat EPOKORR®2K

garantie: 20 ani
	 PRODUS	 RAPORT AMESTEC	 NR.STRATURI 	 GROSIME STRAT (µm)	
			 
	 KATEPOX®2K Componentul A	 10:1	 1	 200
	 KATEPOX®2K Componentul B	 10%		
	 Diluant KATEPOX®203			 
	
	 EPAMIN® 2K Componentul A	 10:1	 2	 80
	 EPAMIN® 2K Componentul B			 
	 Diluant EPAMIN® 214	 10%		
			 
	 Total	 3	 360
	 *produsul EPAMIN® 2K poate fi colorat si conform RAL.
	 **acelasi sistem poate fi folosit si la elementele metalice din interiorul crescatoriilor de animale unde otelul este atacat de acizii rezultati din dejectiile animalelor

	 11. Protejarea containerelor de otel
	 Material:	 otel	 Mediu de coroziune:	 C3
	 Nivel de oxidare:	 A-B	 Sistem de protectie:	 EGROKORR 05	
	 Pregatire:	 Sa2½ 	 Metoda aplicare:	 pneumatic 

	 Componente sistem protectie:	 SZUPREN L®aqua 2in1
	

garantie: 7 ani
	 PRODUS	 RAPORT AMESTEC	 NR.STRATURI 	 GROSIME STRAT (µm)	
			 
	 SZUPREN L®aqua 2in 1		  2	 60
	 apa	 10%
		
	 total	 2	 120

*aplicarea celui de-al doilea strat se face ud-pe-ud
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12. Reconditionarea containerelor de otel
	 Material:	 otel	 Mediu de coroziune:	 C3
	 Nivel de oxidare:	 A-B-C	 Sistem de protectie:	 EGROKORR 06
	 Pregatire:	 St 3  	 Metoda aplicare:	 pneumatic

	 Componente sistem protectie:	 PRIMER® grund reactiv sudabil
		  KF® email alchidic
		  XILOL®100 diluant dedicat PRIMER® si KF®

garantie: 7 ani
	 PRODUS	 RAPORT AMESTEC	 NR.STRATURI 	 GROSIME STRAT (µm)	
			 
	 PRIMER®		   1	 60 
	 XILOL®100	 10%
		
	 KF®		  1	 60
	 XILOL®100	 10%
		
	 total	 2	 120

	 13. Reconditionarea containerelor de otel
	
	 Material:	 otel	 Mediu de coroziune:	 C3
	 Nivel de oxidare:	 A-B	 Sistem de protectie:	 A3.08.
	 Pregatire:	 St 2 	 Metoda aplicare:	 pneumatic/airless 

	 Componente sistem protectie:	 PRIMER® grund reactiv sudabil
		  XILOL®100 diluant dedicat PRIMER®
		  KATEPOX®2K grund epoxidic anticoroziv
		  KATEPOX®203 diluant dedicat KATEPOX®2K
		  METALLUX®2K email poliuretanic
		  METALLUX®542 diluant dedicat METALLUX®2K

garantie: 15 ani
	 PRODUS	 RAPORT AMESTEC	 NR.STRATURI 	 GROSIME STRAT (µm)	
			 
	 PRIMER® grund reactiv sudabil		  1	 40
	 Diluant XILOL 100®	 10%		
	
	 KATEPOX®2K Componentul A	 10:1	 1	 65
	 KATEPOX®2K Componentul B			 
	 Diluant KATEPOX®203	 10%		
			 
	 METALLUX® Componentul A	 3:1	 1	 60
	 METALLUX® Componentul B			 
	 Diluant METALLUX®542	 10%		
			 
	 total	 3	 165
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14. Protectie structuri de otel in medii industriale
	 Material:	 otel	 Mediu de coroziune:	 C4-C5-I
	 Nivel de oxidare:	 A-B	 Sistem de protectie:	 EGROKORR 7
	 Pregatire:	 Sa2½  	 Metoda aplicare:	 pneumatic/airless

	 Componente sistem protectie:	 EPAMIN® 2K grund epoxidic cu Zinc
		  EPAMIN® 214 diluant dedicat EPAMIN®2K
		  EPOKORR® 2K grund intermediar epoxi-poliamidic micaceu
		  EPAMIN® 214 diluant dedicat EPOKORR®2K
		  ALVIKORR® email polivinilic
		  XILOL®100 diluant dedicat ALVIKORR®

garantie: 15 ani
	 PRODUS	 RAPORT AMESTEC	 NR.STRATURI 	 GROSIME STRAT (µm)	
			 
	 EPAMIN® 2K Componentul A	 10:1	 1	 40
	 EPAMIN® 2K Componentul B			 
	 Diluant EPAMIN® 214	 10%
			 
	 EPOKORR® Componentul A intermediar	 1:1	 1	 80
	 EPOKORR® Componentul B intermediar			 
	 Diluant EPAMIN® 214	 10%		
			 
	 ALVIKORR®		  1	 60
	 Diluant XILOL®100
	 10%		
			 
	 total	 3	 180

	 15. Protectia suprafetelor de aluminiu
	 Material:	 aluminiu	 Mediu de coroziune:	 C3
	 Nivel de oxidare:	 A	 Sistem de protectie:	 EGROKORR 8
	 Pregatire:	 St 2  	 Metoda aplicare:	 pneumatic/airless

	 Componente sistem protectie:	 PRIMER® grund reactiv sudabil
		  KF® email alchidic
		  XILOL®100 diluant dedicat PRIMER® si KF®

garantie: 10 ani
	 PRODUS	 RAPORT AMESTEC	 NR.STRATURI 	 GROSIME STRAT (µm)	
			 
	 PRIMER®		   1	 60 
	 XILOL®100	 10%
		
	 KF®		  1	 60
	 XILOL®100	 10%
		
	 total	 2	 120
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16. Protectia suprafetelor de otel zincate  
- sistem duplex

	 Material:	 tabla zincata	 Mediu de coroziune: 	 C3 (mediu urban cu poluare moderata)
	 Nivel de oxidare:	 A	 Sistem de protectie: 	 A7.03
	 Pregatire:	 St 2  	 Metoda aplicare: 	 pneumatic/airless

	 Componente sistem protectie:	 ALVIKORR® email polivinilic
		  XILOL®100 diluant dedicat ALVIKORR®

garantie: 15 ani
	 PRODUS	 RAPORT AMESTEC	 NR.STRATURI 	 GROSIME STRAT (µm)	
			 
	 ALVIKORR®		  2	 80
	 XILOL®100	 10%	
	
	 total	 2	 160

	 Material:	 tabla zincata	 Mediu de coroziune: 	 C4 (mediu industrial)
	 Nivel de oxidare:	 A	 Sistem de protectie: 	 A7.04
	 Pregatire:	 St 2	 Metoda aplicare: 	 pneumatic/airless

	 Componente sistem protectie:	 ALVIKORR® email polivinilic
		  XILOL®100 diluant dedicat ALVIKORR®

garantie: 15 ani
	 PRODUS	 RAPORT AMESTEC	 NR.STRATURI 	 GROSIME STRAT (µm)	
			 
	 ALVIKORR®		  3	 80
	 XILOL®100	 10%
		
	 total	 3	 240

	 17. Protectia suprafetelor de aluminiu
	 Material:	 aluminiu	 Mediu de coroziune:	 C3
	 Nivel de oxidare:	 A	 Sistem de protectie:	 EGROKORR 9
	 Pregatire:	 St 2  	 Metoda aplicare:	 pneumatic/airless

	 Componente sistem protectie:	 PRIMER® grund reactiv sudabil
		  XILOL®100 diluant dedicat PRIMER®
		  METALLUX®2K email poliuretanic
		  METALLUX®542 diluant dedicat METALLUX®2K

garantie: 15 ani
	 PRODUS	 RAPORT AMESTEC	 NR.STRATURI 	 GROSIME STRAT (µm)	
			 
	 PRIMER®	  	 1	 40
	 Diluant XILOL®100	 10%
		
	 METALLUX®2K Componentul A	 3:1	 1	 50
	 METALLUX®2K Componentul B			 
	 METALLUX®542	 10%		
			 
	 total	 2	 90
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18. Sisteme de acoperire acoperisuri si cupole 
de biserici culori metalizate

sistem duplex

 
 	 Material:	 table de otel zincata	 Mediu de coroziune:	 C3
	 Nivel de oxidare:	 A	 Sistem de protectie:	 A7.03
	 Pregatire:	 St 2  	 Metoda aplicare:	 pneumatic/airless

	 Componente sistem protectie:	 CS® email polivinilic / CS®aqua
		  XILOL®100 diluant dedicat CS® /apa

garantie: 15 ani
	 PRODUS	 RAPORT AMESTEC	 NR.STRATURI 	 GROSIME STRAT (µm)	
			 
	 CS®/ CS®aqua		  2	 80
	 XILOL®100/apa	 10%
		
	 total	 2	 160

	 Material:	 table de otel zincata	 Mediu de coroziune:	 C3
	 Nivel de oxidare:	 B-C	 Sistem de protectie:	 A7.03
	 Pregatire:	 St 3  	 Metoda aplicare:	 pneumatic/airless

	 Componente sistem protectie:	 PRIMER® grund reactiv sudabil
		  ALVIKORR® email polivinilic / CS® email polivinilic
		  XILOL®100 diluant dedicat PRIMER®, ALVIKORR® si CS®

garantie: 15 ani
	 PRODUS	 RAPORT AMESTEC	 NR.STRATURI 	 GROSIME STRAT (µm)	
			 
	 PRIMER®		   1	 80 
	 XILOL®100	 10%
		
	 ALVIKORR®/ CS®		  1	 80
	 XILOL®100	 10%	
	
	 total	 2	 160
	

19. Protectie vagoane transport ciment

	 Material:	 otel	 Mediu de coroziune:	 C4 (exterior vagonet)
	 Nivel de oxidare:	 A-B	 Sistem de protectie:	 A4.06.
	 Pregatire:	 Sa2½  	 Metoda aplicare:	 pneumatic/airless

	 Componente sistem protectie:	 KATEPOX®2K grund epoxidic anticoroziv
		  KATEPOX®203 diluant dedicat KATEPOX®2K
		  ALVIKORR® email polivinilic
		  XILOL®100 diluant dedicat ALVIKORR®

garantie: 7 ani
	 PRODUS	 RAPORT AMESTEC	 NR.STRATURI 	 GROSIME STRAT (µm)	
			 
	 KATEPOX®2K Componentul A	 1:1	 2	 60
	 KATEPOX®2K Componentul B			 
	 Diluant KATEPOX®203	 10%
		
	 ALVIKORR®		  1	 80
	 Diluant XILOL®100	 10%
		
	 total	 3	 200
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20. Protectie vagoane transport ciment

	 Material:	 otel	 Mediu de coroziune:	 C4 (interior vagonet)
	 Nivel de oxidare:	 A-B	 Sistem de protectie:	 A4.06.
	 Pregatire:	 Sa2½  	 Metoda aplicare:	 pneumatic/airless

	 Componente sistem protectie:	 KATEPOX®2K grund epoxidic anticoroziv
		  KATEPOX®203 diluant dedicat KATEPOX®2K
		  ALVIKORR® email polivinilic
		  XILOL®100 diluant dedicat ALVIKORR®

garantie: 7 ani
	 PRODUS	 RAPORT AMESTEC	 NR.STRATURI 	 GROSIME STRAT (µm)	
			 
	 KATEPOX®2K Componentul A	 1:1	 3	 60
	 KATEPOX®2K Componentul B			 
	 Diluant KATEPOX®203	 10%
		
	 total	 3	 180
		

21. Protectia interioara a structurilor de otel 
galvanizat in care se depoziteaza sarea

 
	 Material:	 otel zincat	 Mediu de coroziune:	 C4
	 Nivel de oxidare:	 A-B-C	 Sistem de protectie:	 A4.15.
	 Pregatire:	 St 2 	 Metoda aplicare:	 pneumatic/airless 

	 Componente sistem protectie:	 PRIMER® grund reactiv sudabil
		  XILOL® 100 diluant dedicat PRIMER®
		  EPOKORR® 2K grund intermediar epoxi-poliamidic micaceu
		  EPAMIN® 2K grund epoxidic cu Zinc
		  EPAMIN® 214 diluant dedicat EPAMIN® 2K si EPOKORR®2K	

	     garantie: 20 ani
	 PRODUS	 RAPORT AMESTEC	 NR.STRATURI 	 GROSIME STRAT (µm)	
			 
	 PRIMER®		  1	 40
	 Diluant XILOL®100	 10%
		
	 EPOKORR® 2K Componentul A	 1:1	 2	 60
	 EPOKORR® 2K Componentul B			 
	 Diluant     EPAMIN® 214	 10%		
			 
	 EPAMIN®2K* Componentul A 		  1	 60
	 EPAMIN®2K* Componentul B			 
	 Diluant   EPAMIN® 214	 10%
		
	 Total	 3	 220

*ultimul strat de EPAMIN este colorat conform RAL

97



22. Protectie impotriva coroziunii 
la utilaje industriale si agricole

	 Material:	 otel	 Mediu de coroziune:	 C3
	 Nivel de oxidare:	 A-B	 Sistem de protectie: 	 A3.05.
	 Pregatire:	 Sa2½	 Metoda aplicare:	 pneumatic/airless  

	 Componente sistem protectie:	 EPOKORR® 2K grund epoxi-poliamidic antistatizat
		  EPAMIN® 214 diluant dedicat EPOKORR®2K
		  ALVIKORR® email polivinilic
		  XILOL®100 diluant dedicat ALVIKORR®

garantie: 15 ani
	 PRODUS	 RAPORT AMESTEC	 NR.STRATURI 	 GROSIME STRAT (µm)	
			 
	 EPOKORR® 2K Componentul A	 3:1	 1	 80
	 EPOKORR® 2K Componentul B			 
	 Diluant  EPAMIN® 214	 10%		
			 
	 ALVIKORR®		  1	 80
	 Diluant XILOL®100	 10%
		
	 total	 2	 160

	 Material:	 otel	 Mediu de coroziune:	 C3
	 Nivel de oxidare:	 A-B	 Sistem de protectie:	 EGROKORR 05
	 Pregatire:	 Sa2½  	 Metoda aplicare:	 pneumatic

	 Componente sistem protectie:	 SZUPREN L®aqua 2in1

garantie: 7 ani
	 PRODUS	 RAPORT AMESTEC	 NR.STRATURI 	 GROSIME STRAT (µm)	
			 
	 SZUPREN L®aqua		  2	 60
	 apa	 10%
		
	 total	 2	 120

*aplicarea celui de-al doilea strat se face ud-pe-ud

23. Reconditionare utilaje industriale si agricole
	 Material:	 otel	 Mediu de coroziune:	 C3
	 Nivel de oxidare:	 A-B	 Sistem de protectie:	 A3.05.
	 Pregatire:	 St 2 	 Metoda aplicare:	 pneumatic/airless

	 Componente sistem protectie:	 PRIMER® grund reactiv sudabil
		  ALVIKORR® email polivinilic
		  XILOL®100 diluant dedicat PRIMER® si ALVIKORR®

garantie: 10 ani
	 PRODUS	 RAPORT AMESTEC	 NR.STRATURI 	 GROSIME STRAT (µm)	
			 
	 PRIMER®		   1	 80 
	 XILOL®100	 10%	
	
	 ALVIKORR®/ CS®		  1	 80
	 XILOL®100	 10%
		
	 total	 2	 160

98



24. Sisteme de protectie pentru 
structuri de otel plutitoare

	 Material:	 otel (partea scufundata)	 Mediu de coroziune:	 Im1  
	 Nivel de oxidare:	 A-B	 Sistem de protectie:	 A6.09.
	 Pregatire:	 Sa2½	 Metoda aplicare:	 pneumatic/airless  

	 Componente sistem protectie:	 KATEPOX®2K grund epoxidic anticoroziv
		  KATEPOX®203 diluant dedicat KATEPOX®2K
		  CUPROLIN®antifouling 

garantie: 15 ani
	 PRODUS	 RAPORT AMESTEC	 NR.STRATURI 	 GROSIME STRAT (µm)	
			 
	 KATEPOX®2K Componentul A	 1:1	 3	 120
	 KATEPOX®2K Componentul B			 
	 Diluant   KATEPOX®203	 10%		
			 
	 CUPROLIN®	  	 1	 70

	 total	 2	 430

	 Material:	 otel (partea nescufundata)	 Mediu de coroziune:	 C3
	 Nivel de oxidare:	 A-B	 Sistem de protectie:	 A3.06.
	 Pregatire:	 Sa2½	 Metoda aplicare:	 pneumatic/airless 
 
	 Componente sistem protectie:	 KATEPOX®2K grund epoxidic anticoroziv
		  KATEPOX®203 diluant dedicat KATEPOX®2K
		  ALVIKORR® email polivinilic
		  Diluant XILOL®100

garantie: 15 ani
	 PRODUS	 RAPORT AMESTEC	 NR.STRATURI 	 GROSIME STRAT (µm)	
			 
	 KATEPOX®2K Componentul A	 1:1	 2	 120
	 KATEPOX®2K Componentul B			 
	 Diluant   KATEPOX®203	 10%		
			 
	 ALVIKORR®	  	 1	 70
	 Diluant XILOL®100	 10%	
	
	 total	 2	 310

25. Protectia exterioara a unui rezervor de apa
	 Material:	 otel zincat	 Mediu de coroziune:	 C4
	 Nivel de oxidare:	 A-B	 Sistem de protectie:	 A4.07.
	 Pregatire:	 Sa2½  	 Metoda aplicare:	 pneumatic/airless

	 Componente sistem protectie:	 KATEPOX®2K grund epoxidic anticoroziv
		  KATEPOX®203 diluant dedicat KATEPOX®2K
		  ALVIKORR® email polivinilic
		  XILOL®100 diluant dedicat ALVIKORR®

garantie: 15 ani
	 PRODUS	 RAPORT AMESTEC	 NR.STRATURI 	 GROSIME STRAT (µm)	
			 
	 KATEPOX®2K Componentul A	 1:1	 2	 80
	 KATEPOX®2K Componentul B			 
	 Diluant KATEPOX®203	 10%		
			 
	 ALVIKORR®		  1	 120
	 Diluant    XILOL®100	 10%
		
	 total	 3	 280

99



26. Protectie schele de otel 
in mediu industrial

	 Material:	 otel	 Mediu de coroziune:	 C4
	 Nivel de oxidare:	 A-B-C	 Sistem de protectie:	 A4.03.
	 Pregatire:	 Sa2½	 Metoda aplicare:	 pneumatic/airless  

	 Componente sistem protectie:	 TIX-KORR® grund alchidic
		  ALVIKORR® email polivinilic
		  XILOL®100 diluant dedicat TIX-KORR® si ALVIKORR®

garantie: 15 ani
	 PRODUS	 RAPORT AMESTEC	 NR.STRATURI 	 GROSIME STRAT (µm)	
			 
	 TIX-KORR®		   1	 80 
	 XILOL®100	 10%
		
	 ALVIKORR®		  2	 80
	 XILOL®100	 10%
		
	 total	 3	 240

27. Protectie elemente de otel 

in mediu industrial
	 Material:	 otel	 Mediu de coroziune:	 C4
	 Nivel de oxidare:	 A-B-C	 Sistem de protectie:	 A4.09.
	 Pregatire:	 Sa2½  	 Metoda aplicare:	 pneumatic/airless

	 Componente sistem protectie:	 PRIMER® grund reactiv sudabil
		  XILOL®100 diluant dedicat PRIMER®
		  EPOKORR® 2K grund intermediar epoxo-poliamidic micaceu
		  EPAMIN® 214 diluant dedicat EPOKORR®2K
		  METALLUX®2K email poliuretanic
		  METALLUX®542 diluant dedicat METALLUX®2K

garantie: 20 ani
	 PRODUS	 RAPORT AMESTEC	 NR.STRATURI 	 GROSIME STRAT (µm)	
		
	 PRIMER®		  1	 60
	 Diluant XILOL®100	 10%
		
	 EPOKORR® 2K Componentul A intermediar	 1:1	 2	 60
	 EPOKORR® 2K Componentul B intermediar			 
	 Diluant   EPAMIN® 214	 10%		
			 
	 METALLUX®2K Componentul A 		  2	 60
	 METALLUX®2K Componentul B			 
	 Diluant  METALLUX®542	 10%
		
	 total	 5	 300
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28. Sisteme de protective a elementelor de otel 
expuse la dioxid de sulf (SO2)

	 Material:	 otel	 Mediu de coroziune:	 C5-I
	 Nivel de oxidare:	 A-B-C	 Sistem de protectie:	 A5I.02.
	 Pregatire:	 Sa2½  	 Metoda aplicare:	 pneumatic/airless

	 Componente sistem protectie:	 KATEPOX®2K grund epoxidic anticoroziv
		  KATEPOX®203 diluant dedicat KATEPOX®2K
		  METALLUX®2K email poliuretanic
		  METALLUX® 542 diluant dedicat METALLUX®2K

garantie: 20 ani
	 PRODUS	 RAPORT AMESTEC	 NR.STRATURI 	 GROSIME STRAT (µm)	

	 KATEPOX®2K Componentul A	 1:1	 2	 200
	 KATEPOX®2K Componentul B			 
	 Diluant KATEPOX®203	 10%
		
	 METALLUX®2K Componentul A	 3:1	 1	 60
	 METALLUX®2K Componentul B			 
	 Diluant  METALLUX®542	 10%
		
	 Total	 3	 460

29. Protectie elemente de otel in mediu industrial
	 Material:	 otel	 Mediu de coroziune:	 C4
	 Nivel de oxidare:	 A-B-C	 Sistem de protectie:	 A4.14. (mediu interior)
	 Pregatire:	 Sa2½  	 Metoda aplicare:	 pneumatic/airless

	 Componente sistem protectie:	 PRIMER® grund reactiv sudabil
		  XILOL®100 diluant dedicat PRIMER®
		  KATEPOX®2K grund epoxidic anticoroziv
		  KATEPOX®203 diluant dedicat KATEPOX®2K
		  EPAMIN® 2K grund epoxidic cu Zinc
		  EPAMIN® 214 diluant dedicat EPAMIN®2K

garantie: 15 ani
	 PRODUS	 RAPORT AMESTEC	 NR.STRATURI 	 GROSIME STRAT (µm)	
			 
	 PRIMER®		  1	 60
	 Diluant XILOL®100	 10%
		
	 KATEPOX®2K Componentul A	 1:1	 1	 80
	 KATEPOX®2K Componentul B			 
	 Diluant    KATEPOX®203	 10%		
			 
	 EPAMIN®2K* Componentul A 		  1	 60
	 EPAMIN®2K* Componentul B			 
	 Diluant   EPAMIN® 214	 10%
		
	 Total	 3	 200

*ultimul strat de EPAMIN este colorat conform RAL
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30. Protectia interioara a structurilor de otel 
zincat in care se depoziteaza sarea

 
	 Material:	 otel zincat	 Mediu de coroziune:	 C4
	 Nivel de oxidare:	 A-B-C	 Sistem de protectie:	 Egrokorr (sistem duplex)
	 Pregatire:	 St 2 	 Metoda aplicare:	 pneumatic/airless 

	 Componente sistem protectie:	 PRIMER® grund reactiv sudabil
		  XILOL® 100 diluant dedicat PRIMER®
		  EPOKORR® 2K grund intermediar epoxi-poliamidic micaceu
		  EPAMIN® 2K grund epoxidic cu Zinc
		  EPAMIN® 214 diluant dedicat EPAMIN® 2K si EPOKORR®2K

garantie: 20 ani
	 PRODUS	 RAPORT AMESTEC	 NR.STRATURI 	 GROSIME STRAT (µm)	
			 
	 PRIMER®		  1	 40
	 Diluant XILOL®100	 10%
		
	 EPOKORR® 2K Componentul A intermediar	 1:1	 2	 60
	 EPOKORR® 2K Componentul B intermediar			 
	 Diluant     EPAMIN® 214	 10%		
			 
	 EPAMIN®2K* Componentul A 		  1	 60
	 EPAMIN®2K* Componentul B			 
	 Diluant   EPAMIN® 214	 10%
		
	 Total	 3	 220

*ultimul strat de EPAMIN este colorat conform RAL

31. Protectia exterioara a unei cladiri de otel 
dintr-o zona de coasta sau litoral, 
zona cu grad ridicat de salinitate

	 Material:	 otel	 Mediu de coroziune:	 C5-M
	 Nivel de oxidare:	 A-B	 Sistem de protectie:	 A5M.07.
	 Pregatire:	 Sa2½	 Metoda aplicare:	 airless

	 Componente sistem protectie:	 EPAMIN® 2K grund epoxidic cu Zinc
		  EPOKORR® 2K grund intermediar epoxi-poliamidic micaceu
		  EPAMIN® 214 diluant dedicat EPAMIN® 2K si EPOKORR®2K
		  METALLUX®2K email poliuretanic
		  METALLUX 542® diluant dedicat METALLUX®2K

garantie: 25 ani
	 PRODUS	 RAPORT AMESTEC	 NR.STRATURI 	 GROSIME STRAT (µm)	
			 
	 EPAMIN®2K	 10:1 	 1	 60
	 Diluant EPAMIN® 214	 10%
		
	 EPOKORR® Componentul A  intermediar	 1:1	 4	 60
	 EPOKORR® Componentul B intermediar			 
	 Diluant EPAMIN® 214	 10%		
			 
	 METALLUX® Componentul A	 3:1	 2	 60
	 METALLUX® Componentul B			 
	 Diluant METALLUX®542	 10%		
			 
	 total	 7	 420
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