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5387x     NEGRU LUCIOS
    5349x     NEGRU LUCIOS2in1

3620x     NEGRU MAT
    56322     NEGRU MAT2in1

1944x     NEGRU ANTIK2in1

3548x     MARO LUCIOS2in1 44462     MARO MAT2in1 2068x     ARGINTIU ANTIK2in1

3514x     ALB LUCIOS2in1 2006x     CREM LUCIOS2in1 2069x     BORDO ANTIK2in1

9424x     GRI RAL 70012in1 5168x     BEJ LUCIOS2in1 2067x     VERDE ANTIK2in1

5346x     TIX KORR
grund anticoroziv

1379x     PRIMER
grund reactiv

direct pe rugina 5703x     RAPID
grund imersie



www.dunalakk.ro | office@dunalakk.roin Romania prin DUNALAKK Color SRL | str. Heliade intre Vii, nr. 8, sector 2 - Bucuresti | Tel.: 031 425 46 04; Fax: 031 425 46 03

2in1 2in1 2in1

1496x     PATINA PREMIUM
CUPRU

1662x     PATINA PREMIUM
CUPRU ANTIK

3361x     PATINA PREMIUM
AURIU

39892     PATINA ECONOMIC
CUPRU

43942    PATINA ECONOMIC
ARGINTIU

43952     PATINA ECONOMIC
AURIU

1692x     PATINA PREMIUM
BRONZ

24794     PATINA ECONOMIC
VERDE

1999x     AUR DECORATIV 56441    LAC TRANSPARENT

9842x     RAL 9006 9834x     RAL 8017 mat

doar pentru interior

direct pe tabla zincata
9841x     ROȘCAT 800

electrostatic direct pe tabla zincataelectrostatic direct pe tabla zincataelectrostatic



2in1

2in1 2in1

2in1
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electrostatic electrostatic electrostatic

2232x     LOV. CIOCAN MARO 1554x     LOV. CIOCAN NEGRU 2133x     LOV. CIOCAN BRONZ

electrostatic electrostatic electrostatic

1520x     LOV. CIOCAN AURIU 1548x    LOV. CIOCAN ROSU 1519x     LOV. CIOCAN ARGINTIU

electrostatic electrostatic
3652x     GRAFIT NEGRU 3654x     GRAFIT MARO

electrostatic electrostatic
3653x     GRAFIT ARGINTIU 3657x     GRAFIT BORDO
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53593    RAL 9005 53863     RAL 9005 MAT 53633     RAL 1021

53583     RAL 3020 53973     RAL 5017 53893     RAL 6005

53653     RAL 7016 53983     RAL 8017 53663     RAL 9003

53793     RAL 9005 54793     RAL 7001 54794     RAL 7016

53693     RAL 5017
LOVITURA CIOCAN

53703     RAL 6024
LOVITURA CIOCAN

53383     GRUND

electrostatic electrostatic electrostatic

electrostatic electrostatic electrostatic

electrostatic electrostatic electrostatic

electrostatic electrostatic electrostatic

electrostatic electrostatic
electrostatic

2in1 2in1 2in1

2in1 2in1
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COD DENUMIRE AMBALARE ACOPERIRE DILUARE DESCRIERE
53873 MF® email negru lucios RAL 9005 2,5L/3Kg 7-8 mp/Kg Xilol®100

5387 MF® email negru lucios RAL 9005 25Kg 7-8 mp/Kg Xilol®100
36202 KF® email negru mat RAL 9005 2,5L/3Kg 7-8 mp/Kg Xilol®100
36204 KF® email negru mat RAL 9005 25Kg 7-8 mp/Kg Xilol®100
44462 KF® email maro mat 2,5L/3Kg 7-8 mp/Kg Xilol®100
53492 RAPID® vopsea 2in1 negru lucios RAL 9005 2,5L/3Kg 7-8 mp/Kg Xilol®100
53793 RAPID® vopsea 2in1 negru lucios RAL 9005 25Kg 7-8 mp/Kg Xilol®100
56322 RAPID® vopsea 2in1 negru mat RAL 9005 2,5L/3Kg 7-8 mp/Kg Xilol®100
19441 KF® vopsea 2in1 negru an�k 0,75L/1Kg 7-8 mp/Kg Xilol®100
19442 KF® vopsea 2in1 negru an�k 2,5L/3Kg 7-8 mp/Kg Xilol®100
35481 KF® vopsea 2in1 maro lucios 0,75L/1Kg 7-8 mp/Kg Xilol®100
35482 KF® vopsea 2in1 maro lucios 2,5L/3Kg 7-8 mp/Kg Xilol®100
20681 KF® vopsea 2in1 argin�u an�k 0,75L/1Kg 7-8 mp/Kg Xilol®100
20682 KF® vopsea 2in1 argin�u an�k 2,5L/3Kg 7-8 mp/Kg Xilol®100
35141 KF® vopsea 2in1 alb lucios RAL 9010 0,75L/1Kg 7-8 mp/Kg Xilol®100
35142 KF® vopsea 2in1 alb lucios RAL 9010 2,5L/3Kg 7-8 mp/Kg Xilol®100
20061 KF® vopsea 2in1 crem lucios 0,75L/1Kg 7-8 mp/Kg Xilol®100
20062 KF® vopsea 2in1 crem lucios 2,5L/3Kg 7-8 mp/Kg Xilol®100
20691 KF® vopsea 2in1 bordo an�k 0,75L/1Kg 7-8 mp/Kg Xilol®100
20692 KF® vopsea 2in1 bordo an�k 2,5L/3Kg 7-8 mp/Kg Xilol®100
94241 KF® vopsea 2in1 gri lucios RAL 7001 0,75L/1Kg 7-8 mp/Kg Xilol®100
94242 KF® vopsea 2in1 gri lucios RAL 7001 2,5L/3Kg 7-8 mp/Kg Xilol®100
51681 KF® vopsea 2in1 bej lucios 0,75L/1Kg 7-8 mp/Kg Xilol®100
51682 KF® vopsea 2in1 bej lucios 2,5L/3Kg 7-8 mp/Kg Xilol®100
20671 KF® vopsea 2in1 verde an�k 0,75L/1Kg 7-8 mp/Kg Xilol®100
20672 KF® vopsea 2in1 verde an�k 2,5L/3Kg 7-8 mp/Kg Xilol®100
95141 TIX KORR® grund an�coroziv 0,25L/0,33Kg 7-8 mp/Kg Xilol®100
95145 TIX KORR® grund an�coroziv 0,75L/1Kg 7-8 mp/Kg Xilol®100
53464 TIX KORR® grund an�coroziv 2,5L/3Kg 7-8 mp/Kg Xilol®100
53463 TIX KORR® grund an�coroziv 25Kg 7-8 mp/Kg Xilol®100
13794 PRIMER® grund reac�v 0,25L/0,25Kg 9-10 mp/Kg Xilol®100
13791 PRIMER® grund reac�v 0,75L/0,75Kg 9-10 mp/Kg Xilol®100
13792 PRIMER® grund reac�v 2,5L/2,5Kg 9-10 mp/Kg Xilol®100
13795 PRIMER® grund reac�v 22Kg 9-10 mp/Kg Xilol®100
5703x RAPID® grund imersie 25 Kg 7-8 mp/Kg Xilol®100 grund pentru imersie

 
14964 pa�na PREMIUM cupru 0,25L Xilol®100
14961 pa�na PREMIUM cupru 0,75L Xilol®100
16624 pa�na PREMIUM cupru an�k 0,25L Xilol®100
16621 pa�na PREMIUM cupru an�k 0,75L Xilol®100
33614 pa�na PREMIUM auriu 0,25L Xilol®100
33611 pa�na PREMIUM auriu 0,75L Xilol®100
39892 pa�na ECONOMIC cupru 0,25L Xilol®100
43942 pa�na ECONOMIC argin�u 0,25L Xilol®100
43952 pa�na ECONOMIC auriu 0,25L Xilol®100
16924 pa�na PREMIUM BRONZ 0,25L Xilol®100
16921 pa�na PREMIUM BRONZ 0,75L Xilol®101
24794 pa�na ECONOMIC verde 0,25L Xilol®100
19994 aur DECORATIV 0,25L nu se dilueaza
19991 aur DECORATIV 1L nu se dilueaza
56441 lac transparent 0,75L/1Kg 7-8 mp/Kg Xilol®100 lac transparent exterior

98421 ALVIKORR® vopsea 2in1 argin�u RAL 9006 1L/1,35Kg 9-10 mp/Kg Xilol®100
98425 ALVIKORR® vopsea 2in1 argin�u RAL 9006 2,5L/3,5Kg 9-10 mp/Kg Xilol®100
98341 ALVIKORR® vopsea 2in1 maro RAL 8017 mat 1L/1,35Kg 9-10 mp/Kg Xilol®100
98344 ALVIKORR® vopsea 2in1 maro RAL 8017 mat 2,5L/3,5Kg 9-10 mp/Kg Xilol®100
98341 ALVIKORR® vopsea 2in1 caramiziu 800 1L/1,35Kg 9-10 mp/Kg Xilol®100
98415 ALVIKORR® vopsea 2in1 caramiziu 800 2,5L/3,5Kg 9-10 mp/Kg Xilol®100

22321 KL®email efect de lovitura de ciocan maro 0,75L/0,75Kg 7-8 mp/Kg Xilol®100
22322 KL®email efect de lovitura de ciocan maro 2,5L/2,5Kg 7-8 mp/Kg Xilol®100
22325 KL®email efect de lovitura de ciocan maro 25Kg 7-8 mp/Kg Xilol®100
15541 KL®email efect de lovitura de ciocan negru 0,75L/0,75Kg 7-8 mp/Kg Xilol®100
15542 KL®email efect de lovitura de ciocan negru 2,5L/2,5Kg 7-8 mp/Kg Xilol®100
15543 KL®email efect de lovitura de ciocan negru 25Kg 7-8 mp/Kg Xilol®100
21331 KL®email efect de lovitura de ciocan bronz 0,75L/0,75Kg 7-8 mp/Kg Xilol®100
21332 KL®email efect de lovitura de ciocan bronz 2,5L/2,5Kg 7-8 mp/Kg Xilol®100
15201 KL®email efect de lovitura de ciocan auriu 0,75L/0,75Kg 7-8 mp/Kg Xilol®100
15202 KL®email efect de lovitura de ciocan auriu 2,5L/2,5Kg 7-8 mp/Kg Xilol®100
15203 KL®email efect de lovitura de ciocan auriu 25Kg 7-8 mp/Kg Xilol®100
15481 KL®email efect de lovitura de ciocan rosu 0,75L/0,75Kg 7-8 mp/Kg Xilol®100
15482 KL®email efect de lovitura de ciocan rosu 2,5L/2,5Kg 7-8 mp/Kg Xilol®100
15485 KL®email efect de lovitura de ciocan rosu 25Kg 7-8 mp/Kg Xilol®100
15191 KL®email efect de lovitura de ciocan argin�u 0,75L/0,75Kg 7-8 mp/Kg Xilol®100
15192 KL®email efect de lovitura de ciocan argin�u 2,5L/2,5Kg 7-8 mp/Kg Xilol®100
15195 KL®email efect de lovitura de ciocan argin�u 25Kg 7-8 mp/Kg Xilol®100

36521 ALVIKORR® grafit negru 1L/1,35Kg 9-10 mp/Kg Xilol®100
36522 ALVIKORR® grafit negru 2,5L/3,5Kg 9-10 mp/Kg Xilol®100
36512 ALVIKORR® grafit negru 25Kg 9-10 mp/Kg Xilol®100
36541 ALVIKORR® grafit maro 1L/1,35Kg 9-10 mp/Kg Xilol®100
36542 ALVIKORR® grafit maro 2,5L/3,5Kg 9-10 mp/Kg Xilol®100
36543 ALVIKORR® grafit maro 25Kg 9-10 mp/Kg Xilol®100
36531 ALVIKORR® grafit argin�u 1L/1,35Kg 9-10 mp/Kg Xilol®100
36532 ALVIKORR® grafit argin�u 2,5L/3,5Kg 9-10 mp/Kg Xilol®100
36533 ALVIKORR® grafit argin�u 25Kg 9-10 mp/Kg Xilol®100
36571 ALVIKORR® grafit bordo 1L/1,35Kg 9-10 mp/Kg Xilol®100
36572 ALVIKORR® grafit bordo 2,5L/3,5Kg 9-10 mp/Kg Xilol®100
36573 ALVIKORR® grafit bordo 25Kg 9-10 mp/Kg Xilol®100

53593 RAPID® email negru lucios RAL 9005 25Kg 7-8 mp/Kg Xilol®100
53863 RAPID® email negru mat RAL 9005 25Kg 7-8 mp/Kg Xilol®100
53633 RAPID® email galben lucios RAL 1021 25Kg 7-8 mp/Kg Xilol®100
53583 RAPID® email rosu lucios RAL 3020 25Kg 7-8 mp/Kg Xilol®100
53973 RAPID® email albastru lucios RAL 5017 25Kg 7-8 mp/Kg Xilol®100
53893 RAPID® email verde lucios RAL 6005 25Kg 7-8 mp/Kg Xilol®100
53653 RAPID® email gri lucios RAL 7016 25Kg 7-8 mp/Kg Xilol®100
53983 RAPID® email maro lucios RAL 8017 25Kg 7-8 mp/Kg Xilol®100
53663 RAPID® email alb lucios RAL 9003 25Kg 7-8 mp/Kg Xilol®100
53793 RAPID® vopsea 2in1 negru lucios RAL 9005 25Kg 7-8 mp/Kg Xilol®100
54793 RAPID® vopsea 2in1 gri lucios RAL 7001 25Kg 7-8 mp/Kg Xilol®100
54794 RAPID® vopsea 2in1 gri lucios RAL 7016 25Kg 7-8 mp/Kg Xilol®100
53693 RAPID® vopsea 2in1 albastru lucios RAL 5017 lov.ciocan 25Kg 7-8 mp/Kg Xilol®100
53703 RAPID® vopsea 2in1 verde lucios RAL 6024 lov.ciocan 25Kg 7-8 mp/Kg Xilol®100
53383 RAPID® grund an�coroziv 25Kg 7-8 mp/Kg Xilol®100 aplicare in camp electrosta�c

grund an�coroziv

email garduri                                                          
acest produs necesita o grunduire                     

in prealabil

vopsea 2in1 (email+grund) se aplica 
doua straturi pe suprafetele de otel 

foarte bine curatate                                        
aplicarea se poate face ud-pe-ud

email cu efect de lovitura de ciocan   
acest produs are un efect decora�v 
deosebit; necesita o grunduire in 

prealabil                                                     
aplicare in camp electrosta�c

vopsea 2in1 (email+grund) se aplica 
doua straturi pe suprafetele de otel 

foarte bine curatate - aplicarea se poate 
face ud-pe-ud; acest produs are un efect 

decora�v deosebit                                 
aplicare in camp electrosta�c

email pentru aplicare in camp 
electrosta�c acest produs necesita o 

grunduire in prealabil

vopsea 2in1 (grund+email) pentru 
aplicare in camp electrosta�c; se  aplica 

in doua straturi ud-pe-ud

vopsea 2in1 (email+grund) se aplica 
doua straturi pe suprafetele de otel 

foarte bine curatate - aplicarea se poate 
face ud-pe-ud; recomandat pe 
acoperisurile din tabla zincata        
aplicare in camp electrosta�c

pa�na fier forjat

pa�na fier forjat pentru interior

acest grund este sudabil si se poate 
aplica direct pe rugina


