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CONTROX E 162 agent decapare vopsea

     Descriere
Acest agent de decapare poate fi folosit pentru suprafete de otel, aluminiu si alte metale usoare. Indeparteaza vopselele 
lichide si pulbere de pe suprafetele metalice.   Stratul de vopsea este indepartat in mare parte sub forma de particule mici. 
Acest produs indeparteaza o gama foarte variata de materiale de acoperire: vopsele pulbere aplicate in camp electrostat-
ic (poliester, epoxi-poliester, epoxi, poliuretan, siliconic) si vopsele lichide (alchidic, acrilic pe baza de apa, polivinil, epoxi 
si poliuretan)
 
     Modalitate de aplicare
In bai de imersie. Acest produs se foloseste nediluat. Dupa indepartarea straturilor de vopsea de pe suprafetele metalice 
se recomanda curatatea cu apa sub presiune. In cazul bailor de imersie se poate folosi aceasta solutie de decapare la 
temperaturi intre 20-50°C (cu cat este temperatura mai ridicata cu atat procesul de decapare al vopselei este mai scurt). 
Daca temperatura pieselor care trebuie decapate este sub valoarea de 20°C procesul va fi foarte incet (piesele se pot 
incalzi inainte de imersie).  Inaintea procesului efectiv de decapare a vopselelor se recomanda sa faceti o proba pentru a 
determina parametrii optimi pentru acest proces.  

CONTROX EB 313  accelerator decapare vopsea

     Descriere
Acest produs se foloseste in cazul diminuarii efectelor de decapare ale produsului CONTROX E 162. Se adauga in solutia 
existenta de CONTROX E 162.
 
     Modalitate de aplicare
In bai de imersie. Se adauga CONTROX EB 313 in solutia existenta de CONTROX E 162, in asa fel incat amestecul sa 
fie 1:1. Se recomanda eliminarea prin filtrare a depunerilor deja existente din solutia de CONTROX E 162. Este recoman-
data adaugarea acestui produs si in solutiile curate de CONTROX E 162 pentru decaparea peliculelor de vopsea com-
plexe (sisteme vopsea pulbere epoxi+poliester/poliuretan - ex:jante auto - si sisteme de  acoperire lichide bicomponente).        

DECORRDAL 35-65-1 agent decapare rugina si degresare suprafete metalice

     Descriere
Acest agent de decapare este recomandat pentru indepartarea urmelor de oxizi si degresarea suprafetelor metalice 
feroase. Este o solutie mult mai eficienta si economica fata de modalitatile clasice de curatare a pieselor metalice cu 
diluanti inainte de vopsire. 
 
     Modalitate de aplicare
In bai de imersie, prin spray sau tamponare (burete din material rezistent la solutii acide). Acest produs se foloseste diluat 
cu apa - in general 5-20% decapant in solutia totala. In cazul bailor de imersie se poate folosi aceasta solutie de decapare 
rugina la temperaturi intre 20-60°C (cu cat este temperatura mai ridicata cu atat procesul de decapare al oxizilor este mai 
scurt), iar in cazul aplicarii prin spray sau tamponare se poate amesteca cu apa fierbinte (o solutie de 1-2 L care se poate 
aplica repede incat temeperatura solutiei sa ramana ridicata). Daca temperatura pieselor care trebuie decapate este sub 
valoarea de 20°C procesul va fi foarte incet (piesele se pot incalzi inainte de decapare). Inaintea procesului efectiv de 
decapare a vopselelor se recomanda sa faceti o proba pentru a determina parametrii optimi pentru acest proces. Dupa 
indepartarea oxizilor de pe suprafate metalica, aceasta trebuie curata cu apa iar apoi uscata (la cuptor sau tamponata cu 
o carpa uscata). FOLOSITI MANUSI SI MASCA DE PROTECTIE !!! APLICAREA SE VA FACE INTR-O INCAPERE BINE 
AERISITA !!!   

colorMAG filtre TEFLON
pentru cabine de vopsitorie cu pulberi

Structura
Filtre din fibra poliesterica teflonata.

Sortiment
colorMAG filtre TEFLON 315 x 600 mm.

Se pot livra la comanda si la alte dimensiuni. 
 

Domeniu de utilizare
Aceste filtre, atasate cabinelor de vopsire (sisteme de exhaustare), se folosesc la filtrarea particulelor 
de vopsea pulbere la acoperirile electrostatice. Folosirea lor mentine atmosfera curata in interiorul vop-
sitoriei, impiedica aparitia defectiunilor de culoare pe filmul de vopsea rezultat si inlesneste recuperar-
ea vopselelor pulbere care pot fi refolosite in ciclul de vopsitorie.

Caracteristici calitative

Material       fibra poliesterica teflonata
Dimensiune standard     315 x 600 mm
Deschidere       3,60 m²
Numar elemente filtrante    120 ±3
Adancimea elementelor filtrante   25 mm
Masa specifica       200 gr/m²
Grosime material      0,60 mm 
Presiune maxima suportata    5-6 bari
Temperatura maxima suportata   120°C
Permeabilitatea aerului l(m² x sec)   166 

DECORRDAL 40-28-4 SAZ agent fosfatare suprafete metalice (fosfat de fier) 

     Descriere
Acest produs este recomandat pentru degresarea si fosfatarea suprafetelor metalice care urmeaza sa fie vopsite (fonta, 
otel, aluminiu, elemente zincate termic, otel galvanizat). Folosirea DECORRDAL 40-28-4 SAZ se caracterizeaza printr-un 
consum foarte mic si rezultate foarte bune de curatare/degresare. Poate fi folosit la elemente din otel dar si din aluminiu 
si ofera o buna protectie anticoroziva. 
 
     Modalitate de aplicare
Prin pulverizare la presiune mica.

CONTROX B 73 pasta decapare vopsea 

     Descriere
Acest agent de decapare poate fi folosit pentru suprafete de otel, aluminiu si alte metale usoare. Indeparteaza vopselele 
lichide si pulbere de pe suprafetele metalice.   Este recomandata folosirea acestui produs de decapare pentru piesele cu 
volum mare care nu pot fi introduse in baile de imersie (ex:conveioare). Acest produs indeparteaza o gama foarte variata 
de materiale de acoperire: vopsele pulbere aplicate in camp electrostatic (poliester, epoxi-poliester, epoxi, poliuretan, 
siliconic) si vopsele lichide (alchidic, acrilic pe baza de apa, polivinil, epoxi si poliuretan)
 
     Modalitate de aplicare 
CONTROX B 73 se aplica la o grosime de 1-2 mm cu o pensula sau o spatula. Dupa ce stratul s-a desprins de pe suprafa-
ta metalica, trebuie indepartat cu o spatula impreuna cu pasta ramasa iar substratul se curata cu apa (o carpa sau un 
burete imbibat cu apa usureaza curatarea). La straturi foarte groase de vopsea s-ar putea sa fie necesare mai multe 
aplicari ale produsului CONTROX B 73. Inaintea procesului efectiv de decapare a vopselelor se recomanda sa faceti o 
proba pentru a determina parametrii optimi pentru acest proces.  


